!D@O CaBaNe SAWYER - 033552

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 version 2017

Structure en pin du nord rouge origine Finlande et/ou Suéde Catégorie 5
Traitement autoclave classe 4

Visserie Inox A2 pour assemblage des bois

Visserie zinguée pour assemblage du jeu

Elément de décor en compact imputrescible, sans entretien

Livrée en kit
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TRANCHE D'AGE : 2 a7 ans

}» DIMENSIONS : L. 1380 x I. 1340 mm
@ Poips : 174 kg

FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 6
Scellement niveau 0 applicable
Scellement direct : @. 300 x prof. 300 mm
Dosage béton : 300kg/m3
Prévoir une réservede 500 x 300 mm pour les poteaux inclinés

SECURITE :
Hauteur de chute : 580 mm
Surface amortissante : 19,30 m?
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SURFACE AMORTISSANTE IMPLANTATION
4378
| 1310 |
(] I
poteau a poteau
Y N D
O
q 1500 O .
panneau panneau
S : 2 T o Th
~ No|
o 0 [] L]
g POTEAU
S NIVEAU O k
200
RIOO

BETON

IDEQO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél: 0549 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr




