AFFICHAGE EXTERIEUR

Réf. 042009 / 042010 / 042011 /042012 /042013 / 042014 / 042015 / 042016
042019 / 042020 / 042023 / 042024 / 042027 / 042028

Fabrication francaise

Exep!e piétements
RAL 3020 / sur platine

Finition peinte / RAL 5010

Exemple pietements
RAL 3020

CARACTERISTIQUES

Cadre aluminium épaisseur 75 mm

Finition : alu anodisé ou peint selon nos RAL (@ préciser a la commande)
Dimensions extérieures en mm :

-H 1000 x 1350 mm / 15 A4 /61.29 kg

-H 1000 x 1600 mm / 21 A4 /64.70 kg

-H 1000 x 2010 mm / 27 A4 [/78.56 kg

Simple face, porte levante remplagable et réversible, sans outil ni dépose de |a vitrine.
Vitrage plexichocs, ép. 4 mm.

Charniére intégrée, serrure de sécurité 2 clés sur profilé de porte

Joint d'étanchéité élastomeére et orifice anti-condensation

Fond tdle électrozinguée, lagué blanc

Option : kit poteau section 80 x 125 mm

- 2 poteaux en alu

- Bouchon noir en partie supérieure

- 2 pieces de liaison en fonte d'aluminium par poteau.

- Fixation de la vitrine rapide et sans percage / Hauteur de la vitrine réglable
- Finition : anodisé ou peint selon nos RAL (& préciser @ la commande)

- Pose sur platines (H.2058 mm) ou a sceller (H.2475 mm)
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