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Enrouleur de balisage

Les big foot

i

Lampe de chantier
d poser

CARACTERISTIQUES

Le big foot

Réalisé en 2 parties, base en caoutchouc recyclé, lui donne une
grande stabilité, corps en polyéthyléne.

2 films rétro-réfléchissants inséré dans le céne

Dimensions au choix :

- H. 1000 mm / Poids : 9 kg

- H. 750 mm / Poids : 5 kg

- H. 500 mm / Poids : 2.5 kg

Support affiche

Accessoire pour cone de chantier

Support document A4 double face plastifié, se fixe en 1/4 de
tour sur I'enrouleur

Lampe de chantier solaire a poser ou sur céne

S’installe sur le big foot

Lampe de chantier a énergie solaire double face optique
180 mm de @ - largeur 165 mm / H. 330 mm / profondeur 75
mm

Grace a 8 h de charge a la lumiére, vous obtiendrez 150h
d’utilisation clignotante

Une celle photo luminescence arrétera automatiquement le
flash a la levé du jour et le déclenchera a la tombée de la nuit

SIGNALISATION & SECURITE

SIS ALEATION T2 O A E

Lampe de chantier
sur céne

Pied lesté

Support &ﬂiche

Enrouleur de balisage

Enrouleur sur cone big foot (de dimension 1000 mm) ou sur
pied lesté, le seul qui posséde une sangle de 9000 mm de
long, parfait pour délimiter, fermer, dévier, interdire une zone.
En option : support affiche format A4, systéme de fixation
mural, récepteur mural, nous consulter

Support de céne

Repliable pour panneau

Permet I'implantation d’'un panneau sur un cone big foot de
1000 mm ou 750 mm

Il suffit de visser tous type de panneaux sur le support, 2
oreilles rabattables permettront la mise en place du support
sur le céne

Pied lesté

Le support lesté d’enrouleur de 9000 mm / @ 85 mm /
H.1000 mm

2 colliers rétro-réfléchissant - classe 2

La base de 500 mm de @ se leste a I'eau ou au sable
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