
Éq
u

ip
em

en
ts

 d
e 

lo
is

ir
s
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Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

Jeu sur ressort MustANG - Réf 082070

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l’institut allemand TÜV – SÜD
Jeu simple face pour 1 enfant
Jeu réalisé avec une coque en verre-résine composée par différentes couches en résine à haute 
densité et châssis métallique de renforcement intérieur
Finition avec des décorations faites à la main.
Poignées, repose pieds et cache écrous en nylon coloré
Ressort en acier peint cuit au four à 180°C avec système anti pincement
Visserie en acier galvanisé et écrous à blocage automatique

Tranche d’âge : 3 à 8 ans

dimensions : L. 820 x l. 500 x H. 800 mm 

Poids : 12 kg
  
FixaTion : 2 versions de pose (à préciser à la commande)
- avec tabouret d’ancrage à sceller (livré en standard) 
- version sur platine à fixer au sol

hauTeur de chuTe : 650 mm

surFace amorTissanTe : 9 m²FICHE TECHNIQUE ID
EO
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Fori sulla staffa
 Ø 12mm

utilizzare bulloni e 
tasselli in base alla 

superficie/materiale
 esistente

4
5
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Il bordo inferiore della molla 
è da considerare come
indicazione di minimo 
interramento

> 100cm

X = altezza di caduta libera

Rispettare le misure indicate 
per molla grande : 467 mm
per molla piccola : 427 mm
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Tasselli e bulloni per il fissaggio a terra NON vengono forniti.

SPAZIO DI CADUTA
SAFE AREA

INSTALLAZIONE SU TERRENO INSTALLAZIONE SU SUPERFICI RIGIDE

ASSEMBLAGGIO

Il gioco deve area un'area 
di almeno 100cm liberi in 
ogni direzione tutt'attorno 
al gioco

KRAMER & CO SRL
Via Laghi, 56/A
36056 Tezze sul Brenta (VI)

info@kramer-co.com
commerciale@kramer-co.com
www.kramer-co.com

Pose avec TaboureT d’ancrage à sceller Pose avec PlaTine à Fixer

Ciment

Le bord inférieur du 
ressort sert 
d’indication du 
minimum à sceller Utiliser la boulonnerie 

fournie pour fixer la 
platine sur le sol de 
pose

Trous Ø. 12 mm

Jeu sur ressort MustANG - Pose

FICHE TECHNIQUE ID
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