Réf. 094014 / 094006 / 094015 / 094007 / 094008 / 094009 /

094001 / 094002 / 094003 / 094005

ENVIRONNEMENT & PROPRETE

1}

Fabrication frangaise

CARACTERISTIQUES

Conforme @ la norme NF EN 840-1 a NF EN 840-6

Garantie : 5 ans contre tous vices de fabrication

BAC ROULANT 2 ROUES

La cuve, le couvercle et les charniéres monobloc sont

injectés en PEHD vierge; 1ére fusion, basse pression
Préhension frontale renforcée

Renforts au niveau de la collerette sous forme d’une structure
«nid d’abeille» et en fond de cuve pour augmenter la résistance

DIMENSIONS AU CHOIX

Ré. Caractéristiques

094014 8oL

Poids
10k

450 P. 513 x H. 935 mm + ép. 4 mm

2 roues @ 200 mm & bandage caoutchouc (meilleure insonorisation)

Parties métalliques galvanisées

Coloris au choix

En option : barre ventrale

BAC ROULANT 4 ROUES

Congu a partir de PEHD vierge, 1ére fusion, basse pression
Préhension frontale et latérale DIN renforcée

4 roues directionnelles sur platines @ 200 mm a bandage
caoutchouc et munies de frein pour les 2 roues avant
Equipé de bondes en fond de cuve

Parties métalliques galvanisées

Coloris au choix

En option : barre ventrale

094006[B]  120L-L480xP. 543 xH. 927 mm - ép. 4 mm 105k
094015 140 L = L.480 x P. 544 x H. 1055 mm = ép. 4,2 mm 11kg
094007[D] 200-L5s0xp 715 xH. 1062 mm-ép.43mm  1akg
094008[E] 3601 L600x P 880 H. 1100 mm - 6p. 6 mm Bk
094009 OPTION : prise ventrale 2 s
(L4 remse quanTmaTive, Nows consuLTER
Caractéristiques Poids
0L+ L1370 784 x . 1215 mm + dp.6mm | dsig

7701+ L1370 x P. 784 x H. 1355 mm » ép. 6 mm a7k

10001+ L1370 xP. 1118 x H. 1295 mm + ép.6mm 58lg

094005
«

OPTION : Prise ventrale 4 roues

COLORIS CUVE

RALTO2L  RALGOIL

COLORIS COUVERCLE

50

RALGD

R0 RALIOZL
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