Deo JARDINIERES ccv ARTEMIS / METIS

EQUIPEMENTS Reér 107021-107022-107023-107024-107025-107026
107027-107029-107030-107033-107037 FICHE TECHNIQUE IDEO

Jardiniére réalisée en béton composite Le Composite Ciment Verre (CCV) est un micro béton riche en ciment dans lequel des fibres de verre
Matériau teinté dans la masse sont incorporées selon une technologie directement issue des composites verre-polyester.

Peut étre pré-percée sur demande Dans le cadre écologique, il est réalisé en France pour son traitement en fin de vie, il est & concasser
Possibilité de reserve d’eau et peut-étre réutiliser dans le domaine du batiment, par exemple.

Epaisseur du béton composite de 15 mm . i , L o ) ]

Plus léger que du béton tradionnel, et moins épais, il est idéal pour des installation sur des terrasse
d’immeuble (importance du poids), ou en extérieure d’ensemble, car il est tres résistant au choc.
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En option : Autres coloris nous consulter,
Plateau roulettes

COLORIS : Terre cuite, ivoire ou gris béton

Jardiniéres réalisées en béton composite : 30% plus léger que le béton traditionnel,
insensible au gel et aux UV, aucun entretien. Matériau teinté dans la masse.

}» DIMENSIONS :

H.200mm | L. 500 x I. 220 107021 7 kg
L. 650 x I. 220 107022 10 kg
H.320mm | L. 800 x I. 300 107023 24 kg
L. 1200 x I. 300 107024 36 kg
H.420mm | L. 500 x |. 500 107025 30 kg
L. 1000 x I. 380 107026 48 kg
L. 1100 x |. 480 107027 54 kg
H.600mm | L. 800 x |. 400 107033 60 kg
H.620mm | L. 1200 x |. 600 107029 98 kg
L. 700 x I. 700 107030 73 kg
H.800mm | L. 800 x |. 800 107037 125 kg

NoOuUS CONSULTER POUR LE TRANSPORT

IDEQO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél: 0549 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr




