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Du lundi au jeudi de 8h30 a 12h30 et de 13h30 a 18h
Le vendredi de 8h30 a 12h30 et de 13h30a 17h

Par téléphone, au 05.49.46.50.86

Par mail, info@ideo-equipements.fr
Nous répondons sur devis, commandes et informations.

Par Internet, WWW.ideo-equipements.fr

Consultez notre catalogue virtuel et visitez notre boutique e-commerce.
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Suivez nous... o

L'actualité économique et géopolitque ne nous permet pas d’assurer toute I'année les prix indiqués
dans ce catalogue 2023, y compris le franco de port. Sur notre site internet, les prix seront mis a jour.

POUR MIEUX COMPRENDRE ET FACILITER VOTRE CHOIX

Nouveau produit
IDEO Equipements 2023.

IDEO Equipements s’engage a garantir les produits
marqués de ce symbole. A I'exception du vandalisme,
de pose non conforme, accident di a des tiers,
intempéries, milieux salins...

Nos produits bois sont garantis 5 ou 10 ans contre
la putréfaction.

Nos produits Plastique Recyclé sont garantis
10 ou 20 ans.

= Un pictogramme correspondant au produit ciblé

indique les dimensions.

Les dimensions varient en fonction du type de produit.

(1%)

Fabrication frangaise

Le franco de port est a 2 200.00€ et ne s’applique pas pour
e les produits marqués par ce pictogramme. Sauf livraison
Q dans les fles et localités de montagne.
Il est impératif de nous consulter.

Les produits repérés par ce pictogramme sont accessibles
aux personnes a mobilité réduite.

concerné.

@ Ce pictogramme indique le poids total du produit
@ La plupart de nos produits sont disponibles en différents
coloris et matériaux. Ces pictogrammes indiquent les coloris
e, disponibles et le nuancier a consulter en fin de catalogue.
Les produits concernés par ce pictogramme sont a monter
}\‘t totalement ou partiellement. Il s’agit de produits livrés
pré-montés ou en kit.

]
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Fabrication allemande

Limprimeur qui réalise cette brochure est certifié Imprim’Vert, il a fixé dans ses objectifs prioritaires d’avoir une démarche de développement des activités,
d’innovation et de production en cohérence avec le respect de I'environnement. Limpression de ce catalogue est réalisée sur un papier PEFC.

14 rue du 19 mars 1962 - ZA des Cosses - 86170 AVANTON
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GAMME BAMBIN

| 0420107 |

| 0420109 | | 0420103 |

L. 1500 mm : Nuancier 1
H. 1100 mm 15kg Animations : RAL 1017 jaune, RAL 2004 orange, RAL
Garde au sol 150 mm 3015 rose, RAL 6034 bleu, RAL 6018 vert

RETROUVEZ LENSEMBLE DE LA GAMME BAMBIN SUR NOTRE SITE

[.Opf 2 e &

Chat Fantéme

Chien Cochon Diablotin Poisson

BARRIERES IDEALE

Gamme de barriéres avec ou sans animation grillagée et munie
d’une lisse haute supplémentaire pour plus de sécurité

Pose par scellement direct (platines en option)

Coloris et animations au choix, a préciser a la commande

Barriére sans animation 0420004
( 1 l ) Barriére avec animation 042004/

4 www.ideo-equipements.fr
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' ___TAHITI
Réalisée en plastique 100% recyclé
teinté dans la masse

Livrée montée
Fixation par 4 tiges de scellement incluses

L. 1540 mm :
?{ 65 ki *’. 1
. 810 mm g o

H. 960 mm

@ Vert, Marron, Noir (ai’)

149042

CRATER

Chaise longue en béton préfabriqué
Coloris gris granit - Aspect rugueux
A poser

L. 600 f
?n. 1610 510 kg

H. 820 mm

077460

HONOLULU

Chaise longue béton finition sablé
Manutention par sangle

L. 600 mm g
. 1878mm 438 kg (] [)
H. 575 mm “rantt

Transat gris sablé 158031

Transat blanc sablé 158032

Transat ocre sablé 158033

6 www.ideo-equipements.fr



MALDIVES

Option : Gravure

SILAOS®

Assise et dossier pin classe 4
Pietement acier ép.8 mm Ral 9005
Trous pour fixation au sol 13 mm

Livrée montée
Jo ARs

L. 2000 mm
1. 600 mm

H. 800 mm

(11)

Structure en tube acier peint sur zinc suivant nos coloris

Assise et dossier en chéne certifié PEFC ép. 36 mm
Bois lasuré chéne clair ou acajou

Avec ou sans accoudoirs

Fixation sur platines

Version acier et bois

m P.U. HT (€) E P.U. HT (€)

Long 600 mm - 1 place 042400 042401
Long 1200 mm - 2 places 042402 042403
Long 1800 mm - 3 places 042404 042405
Version tout acier

| Long 1800 mm - 3 places [ 042406 | | 042407 |

81 kg

? L. 1800 mm x |. 1456 mm H. 808 mm

85 kg

? L. 1200 mm x |. 1456 mm H. 808 mm ? L. 600 mm x |. 1456 mm H. 808 mm

. Lattes chéne clair
. Lattes acajou
@ Nuancier 1

(1r)

© -

58 kg

:n';'ﬁ L. 600 mm x |. 1456 mm H. 808 mm



PLASTIQUE RECYCLE

CITIZEN ECO

Pietement et lattes en plastique recyclé
A fixer au sol par tiges M10 (non fournies)

L. 1800 mm f
I. 650 mm 438 kg

H.450 mm*

077450

Dans la
méme gamme

P.18

HAMBOURG

Pietement en acier 50x8mm
Lattes en plastique recyclé marron

L. 1800 mm
% El I. 725 mm :\}{'

H. 410 mm*

077472

SILAOS RECYCLE

Structure en tube acier peint sur zinc < -

Assise et dossier en plastique recyclé marron i

Fixation sur platines Avec accoudoirs | 042430
Sans accoudoirs 042431

?r L. 1800 mm x I. 555 mm H. 450 ?r L. 1800 mm x |. 555 mm H. 450 mm*

mm*
69 kg @ nuancier 1 (ilﬁ) ?{' “W 67 kg @ nuancier 1 (*1{) ?{' ¢W<

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

8 www.ideo-equipements.fr



*_ESCAPE

Assise composée de lattes de section 50x120 mm renforcées
Fixation par 2 goujons d’ancrage en option.

ﬁL. 1800 mm ﬁL. 1800 mm m 1- 85kg
I. 630 mm |. 400 mm . )
2- 53kg

H. 790 mm* H. 450 mm*
Pietement et lattes : ¢ P
marron, gris, noir et vert A0 A ( 1 )
m Lattes renforcées
Epaisseur 50 mm

Fauit

1- Banc 149007
2- Banquette 149008

PARTHENAY

Lattes d’épaisseur 40 mm avec renforts en fer plat et targettes
en acier galvanisé sur assise

Livré monté

A fixer par 4 équerres et goujons d’ancrage INCLUS

L. 1500 ou 1800 mm ﬁ_ L. 1500 ou 1800 mm
I. 603 mm I. 380 mm
H. 441 mm* H. 420 mm*

Piétement : noir ¢
Lattes : gris, marron 20 AN

la- 72kg N ™

M 1b- 79kg ( )
2a- 34kg 1 t\
2b- 46kg e
1la - Banc 1500 mm 016179
1b - Banc 1800 mm 016098

2a - Banquette 1500 mm 016180
2b - Banquette 1800 mm | 016101

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 9



PLASTIQUE RECYCLE

ARCEN CIEL

Lattes d’épaisseur 40 mm avec renforts en fer plat sur assise
A fixer par 4 platines et 4 goujons d’ancrage INCLUS

. 1200 ou 1800 mm L 720 mm la- 53kg
641 mm ‘ 660 mm 1b- 73kg

1. 422 mm* .H 422 mm* 2- 43kg

Pietement : noir % ¢ :
Lattes : gris, marron 4 Z0ANS

=
SEE 0

la- Banc 1200 mm 016250

1b- Banc 1800 mm 016190

2- Fauteuil 016012

HORIZON

Lattes d’épaisseur 40 mm
Fixation par 2 goujons d’ancrage INCLUS

L. 1800 mm &
I. 400 mm 70kg 3\

H. 450 mm*

oo . T,
Pietement : noir J y .
Lattes : gris, marron 0 AN {1 ' )

i T

| 016241 |

__SERAM

Pietement en fonte.

Lattes d’épaisseur 40 mm avec renforts en fer plat
sur assise.

A fixer par 4 platines et 4 goujons d’ancrage INCLUS

L 1800 mm L 1800 mm ~
sgemm 390 mm > ggtg
.H 440 mm* .H 420 mm*

ST,
Pietement : noir =
Lattes : gris, marron F AR { 1 ' )

1- Banquette 016209

2- Banc 016210

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

10 www.ideo-equipements.fr



Bancs rlastique

BRIK

Fauteuil en polyéthyléne rotomoulé, résistant aux chocs,
au gel et a la chaleur

Moulé en un seul bloc

Deux modeles disponibles : adulte ou enfant

Options : Table basse, coussins beige ou gris

A poser
L. 860 mm L. 560 mm
I~ 1. 700 mm I. 480 mm
H. 700 mm H. 490 mm*

1- 17kg )
@ 2- 8kg @ Nuancier 2

1- Fauteuil adulte | 139082
2- Fauteuil enfant | 139083

— ELMER

Réalisé en polypropyléne de haute qualité traité anti-UV,
sans entretien, antigraffitis et tres robuste

Renforts acier sur les lames d’assise et du dossier

A fixer

L. 1640 mm &
? l. 631 mm @ 25kg }\
H. 448 mm*

Dans la
méme gamme

@ Marron
@ Rouge 045559
. Bleu

NEPTUNE

Accoudoirs polyéthyléne noir
Dossier et assise en plastique creux

Double renfort de siége en acier : p
A fixer Jaune 045249
L. 1700 mm Vert acide 045564
-{—:['r L 2o0mm, @ 27kg | @ oOrange 045565
%{. @ Rouge 045248

o @ Bleu 045250 583.00
_Dansla @ Bleu marine 045566
méme gamme

® vert 045251
Gris 045252
@ Marron 045348

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 1



Bancs Bois

CONFORT

En pin traité classe 4
Avec accoudoirs et dossier.
Visserie en acier galvanisé laqué noir

A sceller

Mobilier Urbain

LIMOUSIN

L. 2000 mm L. 750 mm
I. 730 mm I. 730 mm
H. 450 mm* H. 450 mm*

@ D N %m
(1r)

0109996

Assise et dossier en pin traité classe 4
Visserie en acier inoxydable
A poser

L. 2000 mm

?r I. 600 mm @ 50 kg
H. 450 mm*

> ()

129101

___ELITE

Pin traité classe 4 Certifié PEFC
A sceller

L. 1940 mm. '
?r I. 400 mm @ sk X
H. 430 mm*

087003

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

12
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QUEBEC

En pin traité classe 4
Certifié CTB B+ et PEFC
A sceller

L. 2000 mm &
?r I. 400 mm 42kg >\
H. 475 mm*
%m {"}
010001

Dans la méme gamme

P.33

__TRADITION

En pin traité classe 4
Certifié CTB B+ et PEFC
A sceller

L. 2000 mm &
I. 350 mm 32 kg >\
H. 500 mm*

010002

CLASSIQUE

Pin traité en classe 4
Certifié CTB B+ et PEFC
A sceller (pattes de scellement fournies)

?r L. 2000 mm B
l. 560 mm 48 k \
H. 445 mm* & s
%m {“}

069060

A
Dans la
méme gamme

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 13



MOLINARIO 2020

en pin traité classe 4
Certifié CTB B+ et PEFC
A sceller

ﬁ L. 1940 mm
I. 560 mm 60 kg
H. 440 mm*

¢ (n)

Mobilier Urbain

087023

GOTEBORG

Bois exotique traité . ,
Finition teinte naturelle
Livré monté

L. 1650 mm
ﬁ |. 650 mm %{' 44 kg
H.460 mm* ¥

077214

ALPIN

Pin traité classe 4
A sceller (tiges filetées fournies)

L. 2000 mm
I. 300 mm 92kg
H. 400 mm*

'x_-.l'w

o (18)

gl

069139

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

14 www.ideo-equipements.fr



Bancs compact

. MONTREAL

Piétement en fonte
Assise en stratifié compact ép. 18 mm aspect teck
A sceller par chevillage sur sol béton

'{:Ffslfgmm @ 58 kg {'“} b g

H.390 mm*

150034

TETRA

Résistant aux intempéries (imputrescible et hydrofuge),
aux chocs et aux rayures

Structure en tube acier traité anti-corrosion

Lames en stratifié compact

A sceller (kit de fixations au sol fourni)

-{:ﬁ L. 1752 mm L. 1752 mm @ 1- 33kg
l. 586 mm I. 547 mm 2-31kg
H.433mm*  BH. 433 mm* 3-21kg

& RAL 7016 .y
?;\ Autre RAL, nous consulter {1 ' }

Dans la
méme gamme

1- Avec accoudoirs | 150014
2- Sans accoudoirs | 150013
3- Banquette 150016

MEXIK

Résistant aux intempéries (imputrescible et
hydrofuge), aux chocs et aux rayures
Structure en tube acier traité anti-corrosion
Panneaux en stratifié compact aspect Teck
A sceller (kit de fixations au sol fourni)

L 1762 mm L 1752 mm L 1752 mm
586 mm 586 mm 541 mm
1 H. 456 mm* .H 457 mm* .H 450 mm*

1- 53kg
@ 2- 49kg @ RAL 7016 %i{" {‘j '}
3- 30kg autre RAL
nous consulter

1- Avec accoudoirs | 150003
2- Sans accoudoirs | 150009
3- Banquette 150010

*les hauteurs expr/mees correspondent
a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 15




Bancs Bois et fonte
BEL AIR

Piétement en fonte avec couche de fond
anti-oxydante

Bois certifié FSC traité insecticide, fongicide,
hydrofuge et anti-parasite

A fixer (réservations prévues)

L. 1800 mm ra
?r . 526 mm . 51kg \
H. 446 mm*
-l'w,
@ Lasure écologique ( 1 t )
Pietement : noir Oxyron

045267

Mobilier Urbain

SAVANA

Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et
finition peinture noir Oxyron

Lattes de bois tropical

Fixation par tiges de scellement non fournies

L 1800 mm L 650 mm 1- 67kg
642 mm 642 mm B
. H 463 mm* . H 463 mm* 2-4lkg

1- Banc 135091
2- Chaise 135092

MILANO 2020

Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante
et finition peinture noir Oxyron
Lattes de bois de Guinée
Fixation par scellement direct

?r L. 1960 mm
I. 590 mm 76kg
H. 420 mm*

045006

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

16 www.ideo-equipements.fr



___ PROVENCE

Pietement en fonte avec couche de fond
anti-oxydante

Bois certifié FSC traité insecticide, fongicide,
hydrofuge et anti-parasite

A fixer (réservations prévues)

L. 1800 mm &
l. 427 mm 61kg },\
H. 401 mm*
Lasure écologique ¢
Pietement : noir Oxyron s ANS

045266

ABELIA

Pietement en fonte noir oxyron

Dossier et assise en bois tropical avec lasure de
finition appliquée sur le bois

Fixation par tige de scellement non fournie

L. 650 mm L. 1800 mm L. 3600 mm
. 690 mm I. 690 mm I. 690 mm
H. 470 mm* H.470 mm* B H. 470 mm*

1- 51kg
@ 2- 60kg
3- 110kg

1- Fauteuil 135030
2- Banc 135029
3- double 135087

TORONTO

Piétement en fonte avec couche de fond
anti-oxydante

Lattes en bois exotique traité

A fixer (réservations prévues)

L. 2000 mm
. 470 mm 61kg
H. 450 mm*

Pietement :
noir Oxyron
*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise 045217

0549 46 50 86 17



Bancs Bois et fonte

C

£ CRACOVIE
Je Pietement en fonte

) Lattes en bois tropical traité
= Visserie en acier inoxydable
o Livré monté

=

o) L. 1800 mm

(@) ?rl. 630 mm

E H.450 mm*

077451

CITIZEN

Pietement en fonte ductile
Finition Marson

5 lattes de bois tropical traité
A fixer au sol

Livré monté

L. 1800 mm
I. 650 mm

H. 450 mm*

077050

—_BRUGES

Pietement en fonte

Lattes en bois tropical traité

Fixation par Boulons M10 (non fournis)
Livré monté

L. 1800 mm
I. 590 mm

H. 460 mm*

077453

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

18 www.ideo-equipements.fr



Bancs Bois et acier

GAVARRES

Acier Corten 8 mm et pin traité classe 4
Lattes de 210x50 mm

Visserie en acier inoxydable

Livré monté

L. 1850 mm

'l. 575 mm

H. 500 mm*
077444

ALEA

Pietement et dossier en acier galvanisé
couleur rouge cuivre.

Siege en bois tropical traité 5T o '_':'- trgy
Finition teinte naturelle ot
Vis en acier inoxydable

Livré monté

L. 2095 mm
?r I. 670 mm %{'
H.425 mm* &

077209

SAMBA

Acier Corten 50X100 mm

Lattes pin traité classe 4 de 210x50 mm
Visserie en acier inoxydable

Livré monté

L. 1850 mm
?r I. 520 mm %{'
H.450 mm* &

077446

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 19



Bancs Bois et acier

ATTITUDE

Tube acier en peinture époxy sur zinc antirouille
Bois PEFC traité classe 4 sur lames pin massif

A fixer

Option : tiges de scellement, nous consulter

Mobilier Urbain

L. 1800 mm L. 600 mm
I. 550 mm I. 550 mm J -
H. 430 mm* BH. 230 mm* 10.ANS

@ Nuancier 3 {‘j]}

Avec accoudoirs | REF. LG
1- Banc 134001
1b- Banquette 134043
2- Fauteuil 134002

Sans accoudoirs \

Banc 134003

Fauteuil 134004 Patte de fixation

Pietement en acier Galvanisé

Finition thermolaqué

Assise et dossier en pin nordique section
70x35 mm

Fixation sur platines

Visserie inox

L. 1656 mm
?H 573 mm 58 kg @ Nuancier 8
H. 473 mm*
173005

Dans la
méme gamme

SILVER

Acier finition peint sur zinc

Lames en bois exotique,

finition lasuré acajou ou chéne clair
certifié FSC

A sceller par boulons

Existe en pin classe 4, nous consulter

L. 2000 mm

. 560 mm 55kg

H. 441 mm*
@ Nuancier 1 \’__I_‘m {'j k}
' i
Acajou  Chéne clair

042201 *les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

20 www.ideo-equipements.fr



SILAOS®

En acier et chéne avec ou sans accoudoirs
en version classique ou spécial sénior

I 1} Structure en tube acier peint sur zinc
s o i i Assise et dossier en chéne certifié PEFC ép. 36 mm
: g Bois lasuré chéne clair ou acajou
“ Fixation sur platines
! L= L. 1200 ou 1800 mm la- 34kg
= I. 619 mm 1b- 45kg
H. 438 mm* 2a- 31kg
o ou H. 540 mm* (senior) 2b- 42kg
. 4 | 3a- 44kg
3b- 55kg
: 1Y
) @ Nuancier 1 ,L%\ >\
-
Dans la
00 S 800 méme gamme
1- Classique avec accoudoirs 0420272 0420274
2- Classique sans accoudoirs 0420271 0420273
3- Senior 0420275 0420276 Chéne clair  Acajou

ABYSSEA

Structure acier peint sur zinc

Assise et dossier en bois exotique finition lasuré chéne clair

ou acajou
A sceller
L. 1800 mm
?r I. 450 mm @ 65kg @ Nuancier 1 {1 '}
H. 450 mm*

1- Dossier bois 0420151

2- Dossier bois et acier | 0420186

Acajou  Chéne clair

Option : Gravure d’un logo sur accoudoirs

MUNICH

Assise et dossier en pin classe 4
Pietement en acier 8 mm RAL 7036
Trous pour fixation au sol 313 mm
Livré monté

L. 2000 mm
?F l. 650 mm {‘j [ :].
H. 500 mm*
010026

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 21



Bancs Acier

BRISTOL

Structure en tube métallique galvanisé
Tole perforée
A sceller

L. 2010 mm

?( [. 750 mm @ 36kg
H. 450 mm*

@ Noir

045351

Mobilier Urbain

CUB

Structure assise et dossier en acier
galvanisé peint

Pietement en acier peint

Fixation par tiges d’ancrage (non
fournies)

~¢¢".\r,1

L. 1800 mm

"1, 450 mm 87 kg 1 t
H. 450 mm* feapit

@ Nuancier 1
0420229 999.00

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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TETRA

Structure et lames en tube acier carré

Tubes horizontaux d’extrémité en tube acier rond
Acier traité anticorrosion par cataphorese
Finition thermolaquée

A fixer au sol par chevillage sur sol béton

(kit de fixation fourni)

L 1752 mm L 1752 mm 1- 50kg
586 mm 547 mm @ 2- 51kg @ Nuancier 6
ll H. 433 mm* .H 433 mm*

3- 29kg

PN,

Dans la

méme gamme (1 I )

1- Sans accoudoirs | 150011
2- Avec accoudoirs | 150012
3- Banquette 150015

PRAGUE tout acier

Piétement en fonte d’acier grenaillée

Assise et dossier en acier ajouré thermolaqué
Finition peinture poudre polyester cuite au four
A fixer par 4 points d’ancrage au sol (fixations non

fournies)
L 1800 mm L. 1800 mm
. 620 mm . 450 mm @ 1-62kg
1] H 420 mm* H. 430 mm* 2- 58kg

AN

¢ @) vncers (1 ;)

1- Banc 156006
2- Banquette 156008

BELLUGA

Finition galvanisée
Finition ral noir de forge

Scellement direct avec tiges filetées M10 (non fournies)
Livré monté

Option : accoudoirs, nous consulter

L. 1660 mm
?r . 620 mm @ 61.5 kg
H. 455 mm

077390

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 23



Bancs Acier
GENES

Assise et dossier en tble d’acier
pietement en fonte ductile
Coloris : marron

L. 1803 mm Fe
?r I 638 mm \ 54 kg
H. 412 mm* ¢

RO

(Yr)

%

Mobilier Urbain

AN

045568

SALSA

Acier Galvanisé
Finition thermolaquée
Fixation sur platines
Visserie inox

L. 2000 mm

I. 759 mm

H. 390 mm*
@ Nuancier 8
O -

173006

Acier Galvanisé
Finition thermolaquée
Fixation sur platines
Visserie inox

L. 1621 mm re

?r I. 573 mm >\ @ Nuancier 8
H. 430 mm*

@ 58 kg

173003

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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Dans la

méme gamme

__ SILAOS®

Ossature en tube acier carré

Assise et dossier en tole acier pliée
Fixation sur platines

Existe en assise et dossier en chéne PEFC,
nous consulter

L. 1800 mm
I. 400 mm Nuancier 1 {1 l }
H. 440 mm*

[ ==

0420184

BAMAKO

Piétement supports feuillard
Lattes tube rectangulaire

L. 2090 mm
I. 646 mm
H. 380 mm*
@ Noir oxyron, vert, violet
135093

|

GRENADE

Assise et dossier en téle d’acier
pietement en fonte ductile
Coloris : marron

?r L. 1810 mm @ 9k P,
¢ (11)
3%

4

045569

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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Bancs Acier
RUMBA

Acier Galvanisé
Finition thermolaquée
Fixation sur platines
Visserie inox

L. 1696 mm

?r . 638 mm }{" @ 42 kg
H. 441 mm*

{’1 l:} @ Nuancier 8

Mobilier Urbain

Dans la
méme gamme

ﬁ P.36

173001

— BOSTON

Assise en acier tole perforée 20/10 éme
Conforme a la norme NF S 54-201
anti-coincement des doigts

A sceller ou a poser

L. 2000 mm
?r . 470 mm @ 35kg {'j l}
H. 380 mm*

Vert RAL 6005
Nuancier 4 (supplément)

Banc 3 pieds 056036
Banc 2 pieds 056037
Piétements pré-percés pour fixation Supplément autre RAL | 056016

(quincaillerie non fournie)

SPICA

Piétement et tole perforée en acier inoxydable
Bordures extérieures protégées par un profil
en propyléne

A poser ( scellement par tiges filetées en option,
nous consulter)

L. 2000 mm
?THAOO mm* @55@ {1 l}

097066
*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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Piétements pré-percés pour fixation
(quincaillerie non fournie)

méme gamme

PROMOTION
220

PARC

Tole perforée, épaisseur 15/10 éme

Trous de 8 mm évitant le passage des doigts
A sceller

(Réalisé d’une seule piéce cintrée avec bords pleins rabattus)

Option : accoudoirs, nous consulter R P
1a - Banc 2 pieds 056003
1b - Banc 3 pieds 056025
L. 2000 mm L. 800 mm 2 - Fauteuil 056027
I. 650 mm I. 650 mm @ Vert RAL 6005 . Supplément autre RAL
H.360 mm* BIH. 360 mm* Nuancier 4 (supplément) PP 056016
Kit de scellement 056040
Kit de scellement 056041

Dans la
méme gamme

ALYSEE

Lattes métalliques ovales et piétement
en fer plat volute

Embouts de protection aux extrémités
A sceller ou a poser (tiges non fournies)
Option : accoudoirs, nous consulter

?( L. 1200 mm L. 1950 mm L. 670 mm
BH 330 mm* BH. 2430 mm*  BlH. 380 mm*

Vert RAL 6005 e ;
Nuancier 4 (supplément) {1 l }

1-Banc 1200 mm 056029
2a - Banc 1950 mm 2pieds 056001
2b - Banc 1950 mm 3pieds 056002
3 - Fauteuil 056030
Supplément autre RAL 056016

Piétements pré-percés pour fixation
(quincaillerie non fournie)

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86 27



Bancs Acier

— 0SLo

Pietement en tube acier

Assise et dossier en tOle acier perforée
Plis écrasés et angles arrondis de sécurité
aux extrémités

A sceller

Option : embase (en fonte d’aluminium
pour masquer le scellement)

L. 1500/1800 mm
? I. 650 mm @ Nuancier 1
H. 450 mm*

(1r)

Mobilier Urbain

1- Banc 1500 mm 042807
2- Banc 1800 mm 042808
Embase 042809

PLATA

Pietement et lattes en acier finition
peinture polyester
A sceller

L. 1800 mm
I. 350 mm @ 51kg
H. 441 mm*

@ Bleu sablé 700

045350

TERRASSA

En acier galvanisé
Pietement : ral noir forgé.
- Assise et dossier ral 9006.
Ancrage recommandé avec
= des tiges de scellement M10
el e (non fournies)
Livré monté

L. 1860 mm
'), 580 mm 52 kg

H. 450 mm*

077398

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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Bancs d’Entourage

SILAOS®

Assise et dossier en chéne PEFC
Structure en tube acier ép.2 mm
Fixation sur platines

L. 2212 mm 118k
l. 1929 mm @ Nuancier 1 182 kg

B, 450 mm* g
L. 3368 mm ol

g 25 (1K)

Acajou  Chéne clair

1- @ 1000 042439
2- @ 2000 042440

ANVERS

Hexagonal avec dossier
Pin traité classe 4

@ 1500 mm @
'l 182 k
?r H. 450 mm ?,\ g

010025

A LA RONDE

Entourage d’arbre en pin traité en en classe 4
pour adulte (avec dossier)

pour enfant (sans dossier)

A sceller (pattes de scellement fournies)
Autres dimensions possible, nous consulter

L. 2400 mm L. 1720 mm 1-98Kk
@ @ 1100 mm g 6. 900 mm @2_45kg
H. 428 mm* B H. 284 mm* 8

¥ Vo (10)

1- Banc adulte 069114
2- Banc enfant 069115

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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B , ==__ Nous consulter pour les tarifs de
a n c S Be tO n Q transport de cette double page

MARS 2020

Pieds en béton désactivé blanc
Lames en pin traité coloré
A sceller

L. 1800 mm :
. 650 mm 100kg
H. 450 mm*
@ Nuancier matériaux
095101

Mobilier Urbain

ERIS

Réalisé entierement en béton
Finitions au choix : gravillons lavés
ou sablé ton pierre

A sceller

L. 2000 mm 3
I. 400 mm 225kg
H. 420 mm*

@ Nuancier matériaux {'j t )

1- Gravillons lavés 112010
2- Sablé ton pierre 112011

CRONOS

Réalisé en béton désactivé dosé a 350 kg/m3
Finitions au choix : canigou, cerdagne, conflent
A sceller ou a poser

? L. 1600 mm

I. 610 mm 190kg
H. 360 mm*

@ Nuancier matériaux {1 ' )

Canigou 106025
Cerdagne 106026
Conflent 106027

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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MILLAU

Réalisé entierement en béton armé
Traitement hydrofuge et antigraffiti
mér?";";saﬁme Assemblage par vis (fournies) ou collage
A poser ou a sceller avec broches métal
et cartouche de résine de scellement (en option)

L. 1800 mm 230kg &

. 680 mm L bois- 80k s

H. 450 mm* ames Dols- sUkg
@ Nuancier matériaux @ Nuancier 5

(1r)

1- Béton blanc 148010
Béton peint 148011
Béton peint bicolore 148044
2- Béton blanc lames bois 148013
Béton coloré lames bois 148014

POLARIS

Réalisé entierement en béton
Assise, dossier et piétements en béton aspect bois
A sceller

L. 2000 mm

?r I. 650 mm @ 328kg
H. 450 mm*

@ Nuancier matériaux {1 l }

Dans la
méme gamme

095002

Réalisé entierement en béton

Assise et dossier en béton aspect bois
Pietement en béton blanc finition
gravillons lavés

A sceller

L. 2000 mm
I. 400 mm 225kg
H. 420 mm

@ Nuancier matériaux {1 l }

Dans 10 s—
méme gamme

P.53 P. 74 mm 112009

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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PLASTIQUE REcvcué

VERONE

Banquette en plastique 100% recyclé teinté dans la
masse

4 éléments nécessaires pour réaliser 1 cercle
Assise composée de lattes section 40 x 120 mm
Ossature et pietement acier RAL 7016 ou 9005
Fixation par 8 goujons d’ancrage,

non fournis (nous consulter)

Livrée montée

*
IL }‘géomn:nm Vert, Marron, m . 41 kg
4. 220 mm Gris, Noir A 45 kg
L 2110 mm*

400 mm
l H. 440 mm

*Dimensions d’un seul élément

oy
AR £y,

( 1 l ) " 1-L. 1410 mm 149046
ZTANS 2-L.2110 mm 149047

BOLOGNE

Banquette en plastique 100% recyclé teinté dans la
masse

Assise composée de lattes section 40 x 120 mm
Ossature et pietement acier RAL 7016 ou 9005
Fixation par 8 goujons d’ancrage,

non fournis (nous consulter)

Livrée montée

L. 1980 mm
r—'. . 360 mm Vert, Marron,
Gris, Noir

H. 450 mm*

oy
S,

(1r) v

Exemple de configuration avec ce
‘ 149045 ‘ produit

NAPLES

Banquette et table en plastique 100% recyclé teinté
dans la masse

Assise et plateau composée de lattes section 40 x 120
mm

Ossature et pietement acier RAL 7016 ou 9005
Fixation par 8 goujons d’ancrage,

non fournis (nous consulter)

Livrée montée

L. 2000 mm
. 370 mm Vert, Marron, ™ 35 g
H. 450 mm* Gris, Noir F 6o kg

L. 1730 mm
I. 730 mm
H. 450 mm

oy
(SRR

J 1-Banquette 149043
{ 1 t ) 10 ANS 2-Table basse 149044

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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Ba__nq ___L__l__e__t_tes Bois

CLASSIQUE

Pin traité en classe 4
Certifiée CTB B+ et PEFC
A sceller (pattes de scellement fournies)

L 2000 mm
‘ . 455 mm @ 35kg J \{"
H 440 mm* AN

P

Dans (0 s—

L) =3

069062 P13

En pin traité classe 4
Certifiée CTB B+ et PEFC
A sceller

L. 2000 mm ra
r l. 470 mm @ 38kg ?}\ J .
H. 450 mm* 10 ANS

Dans la méme gamme . { 1 l }

WP 46 P.63 3 : ' 010491

QUEBEC

En pin traité classe 4
A sceller ou a fixer

r L. 2000 mm & A
. 430 mm @ e 38 o, (1%)

P.13

0100017

MOUZON

Pin traité classe 4
Composée de rondins @ 180 mm
A poser

r! L. 2000 mm ="
I. 450 mm { }
H. 450 mm* 1 l

129068

0549 46 50 86 33

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise




Banquettes Bois et acier
TYPHA

Pietement en acier galvanisé
Assise bois exotique
A fixer

L 650 mm L 1800 mm L 1800 mm
375 mm 375 mm 330 mm
.H 409 mm*lH 409 mm* .H 409 mm*

1-23kg &
@ 2-30kg @ Pietement : noir >\
3- 39kg

Mobilier Urbain

1- Tabouret 045002
2- Banquette sans accoudoirs 045003
3- Banquette avec accoudoirs 045353

_AURIGA

Lames en résineux naturel de traitement.
Certifié CTB B+ et PEFC

Pieds acier poudrés 100 % polyester

A fixer (4 boulons «queue de carpe» @ 10 mm
L. 250 mm fournis)

L 1800 mm L 1800 mm 1-45k
430 mm 450 mm @ PR
B, 520 mme B 400 mme g

@ v ()

1-Enfant | REF. | P.U. HT (€)
Naturel 097011
Acajou doré 097012

m \ersion résineux lasuré acajou doré

Naturel 097013
Acajou doré 097014

STOCKHOLM

Assise: 10 lames 45x90 mm

Pin traité classe 4 Certifié PEFC et CTB B+

Pietement Acier ép.8 mm thermolaqué noir RAL 9005
satiné

Trous pour fixation au sol @13 mm

Livrée pré-montée

o @ e ()
010929

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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GAVARRES

_ ABYSSEA

Structure acier peint sur zinc

Assise en bois exotique finition lasuré chéne clair
ou acajou

Existe avec assise en tole acier peinte sur zinc

A sceller par tiges d’ancrages fournies

L. 1800 mm
‘ I. 450 mm @ Nuancier 1 {'j ' }
H. 450 mm*

Dans la
méme gamme

1- Assise en bois | 0420181

2- Assise en acier | 0420182

P.21

Acier Corten 8 mm et pin traité classe 4
Lattes de 210x58 mm

Visserie en acier inoxydable

Fixation: boulons a expansion M10
(non fournis)

L. 1840 mm
I. 440 mm

H. 500 mm*

077445 698.00

BERLIN

Assise composée en lames de compact

Coloris des lames compact au choix

Pietement en acier 70 x 35 mm

Options : peinture specifique, peinture sur galva.
Fixation : a sceller ou a fixer.

Livrée non montée

:" iggomn:nm Nuancier 6 \{u
H 450 mm* Compact au choix &

156020

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

SALSA

Acier Galvanisé
Finition thermolaquée

Fixation sur platines

Visserie inox e
L. 2000 mm

‘ I. 600 mm @Q
H. 450 mm* So—®

@ Nuancier 8
173007

0549 46 50 86



Banquettes acier

_ TRACK

Pietement et lisses en tube acier
@.50 mm

Barreaudage en tube acier @. 20 mm
Pietement sur platines

A fixer

Demande de prix sur devis

L 1200 mm L 2000 mm
450 mm 450 mm
H H 450 mm* l H. 450 mm*

Mobilier Urbain

L. 600 mm L 2000 mm
I. 450 mm 500 mm
H. 450 mm* l H. 450 mm*

1-25kg
@ ase (1F)
7001 7016 7022 7035 7040 8017 9001 9005 9010 3 - l 5 kg 2 *
4-44kg

1- Banquette droite 1200mm | 115187
2- Banquette droite 2000mm | 115188 Nous

3- Tabouret 115019 | consulter
4- Banquette courbe 115017

CUB

Structure assise en acier galvanisé peint
Piétement en acier peint

Piétement : 450 x 450 mm, acier épaisseur 8 mm
Fixation par tiges d’ancrage (non fournies)

Livrée préte a montée

L. 1800 mm
r ' | 450 mm ®G3kg {‘j'}
H. 450 mm*
@ Nuancier 1
0420233

RUMBA

Acier Galvanisé
Finition thermolaquée
Fixation sur platines

Visserie inox g
L. 1675 mm
‘ . 640 mm @Q

H. 460 mm* o —9)

@ Nuancier 8

Dans la
méme gamme

P.26 m
173002
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

sur devis

= Béton gravillons lavés bicolore,

m Béton peint

COURBE

MISTEE

Réalisé entierement en béton armé autostable
Traitement hydrofuge et antigraffiti

A poser ou a sceller avec broches métal et cartouche
de résine de scellement (en option)

Existe également en longueurs 1500 et 2400 mm,

nous consulter
350kg

L. 1800 mm
I. 600 mm
H. 450 mm*
@ Nuancier matériaux @ Nuancier 5

o
Ty,
D

(1%)

Béton blanc 148020
Béton peint 148021
Béton aspect pierre 148022
Béton gravillons lavés fins 148023

Béton blanc (finition Blanc sablé)

Elément en 1/4 de cercle, multiples compositions
possibles

Traité anti-tache

A sceller
L. 2000 mm g P
I. 400 mm 290kg ( ”.
H. 450 mm* )

@ Nuancier matériaux

112016

Dans la
méme gamme

Béton préfabriqué

Coloris gris granit - Aspect rugueux
A poser

Livré monté

L. 1640 mm
. 610 mm
H. 470 mm*
rﬂ\ L. 600 mm
I. 800 mm
H. 820 mm*
r'"" L. 600 mm
I. 600 mm
H. 470 mm*
1- Banquette | 077459
2- Chaise 077458
3- Tabouret 077457

0549 46 50 86 37




Banquettes Béton 0
MILLAU

Banquette autostable entierement en béton armé
Traitement hydrofuge et antigraffiti

Assemblage par vis (fournies) ou collage

A poser ou a sceller avec broches métal et
cartouche de résine de scellement (en option)

r L. 1800 mm @ &
I. 470 mm 150kg \

H. 400 mm* & (1t}
@ Nuancier matériaux @ Nuancier 5

Mobilier Urbain

Dans lg =

- méme gamme
1- Béton blanc 148015
Béton peint 148016
2- Béton peint bicolore 148045
Béton aspect pierre 148017
Béton blanc lames bois 148018 P.31
Béton coloré lames bois | 148019

SYRTE

Béton armé blanc calcaire désactivé léger
A sceller (douilles et tiges fournies)

L. 2000 mm e
. 400 mm @ 210kg >\
H. 410 mm*

@ Nuancier matériaux { '}
112037 326.00

OCEAN

Finition au choix :

Sablée “ton pierre” : réalisée en béton blanc,

avec traitement antigraffiti

Gris foncé : réalisée en béton teinté dans la masse,

avec traitement durcisseur protecteur (antigraffiti en option)
A sceller ou a coller sur sol dur

r L. 2000 mm { }
I. 400 mm @ 260kg Nuancier matériaux
H. 470 mm* 1'

Sablée ton pierre | 112023
Gris foncé 112035

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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Nous consulter pour les tarifs de
(0 8 :
=0-—0

transport de cette double page

SOVA

La banquette vous permet de personnaliser votre environnement
en modifiant 'assise au gré de vos envies : plusieurs essences de
bois mais aussi de coloris disponibles.

autostable, en pose libre sans scellement.

Version tout béton coloris beige sable ou avec assise en bois
(chataigner, robinier...) et piétement blanc lisse, au choix

r L. 1770 mm @ e,
I. 480 mm 243kg Nuancier matériaux ( }
H. 430 mm* . 1'

1- Banquette tout béton 158013
2- Banquette avec assise bois | 158014

__SWISS

Banquette monobloc équipée de douilles inox
sous les pieds pour la fixation au sol

Finition au choix sablée 2 : T685, T687,

C631 ou C634

Option : finition polie, accoudoirs inox

L. 2350 mm i R
I. 500 mm =i LS .
H. 450 mm* & -

T685 T687 C631 (634
{1 ' } @ 433 kg
Finition sablée naturel 7685/T687 | 057297
Finition sablée 2 gris C631/C634 057053

BANQUETTE CUBE Monobloc

Béton armé teinté dans la masse
Finitions au choix : noir sablé,
gravillons lavés (dessus lisse),
blanc sablé

A poser

L. 450 mm L. 500 mm Pl

I. 450 mm I. 500 mm { }
BH. 450 mm* BlH. 500 mm* 1'

1-432 a 1450kg
@ 2-206kg . Nuancier matériaux
3-300kg

1= | REF. | P.U. HT (€) 2-Cube 450 mm | REF. | P.U. HT (€)
Gravillons lavés | 112042 Noir sablé 112031
1000 x 400 x H.450 mm Blanc sablé 112043 Gravillons lavés | 112032
Noir sablé 112019 Blanc sablé 112033

2000 x 550 x H.450 mm Gravillons lavés | 112020

Blanc sablé 112021 3-Cube 500 mm | |

Gris sablé 112039 Gris sablé 112044
3000 x 450 x H.450 mm Blanc sablé 112040 Blanc sablé 112045
Noir sablé 112041 Noir sablé 112046

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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(L)

©

Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

VERDE COURBE

Plastique recyclé issu 100%
du tri séléctif

Coloris gris

Livrée montée

A fixer

L. 2000 mm
I. 610 mm

H. 300 mm*

077469

Mobilier Urbain

VERDE COURBE

Avec dossier

Plastique recyclé issu 100%
du tri séléctif

Coloris gris

Livré monté

A fixer

L. 2000 mm

I. 610 mm

H. 300 mm*
077468

VERDE

Plastique recyclé issu 100%
du tri séléctif

Coloris gris

Livrée montée

A fixer

L. 1850 mm
‘ I. 610 mm

H. 300 mm*

077471

VERDE

Avec dossier

Plastique recyclé issu 100%
du tri séléctif

Coloris gris

Livré monté

A fixer

L. 1850 mm

I. 610 mm

H. 450 mm*
077470

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise
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...........

CORBEILLE VERDE 90L

Plastique recyclé issu 100% du tri séléctif
Coloris gris
A fixer

i @ 450 mm
'“ H.800 mm

077466

CORBEILLE VERDE OVALE 50L

Plastique recyclé issu 100% du tri séléctif
Coloris gris
A fixer

fil L. 430 mm
"“ I. 300 mm
b H. 800 mm

077467

JARDINIERE VERDE SIMPLE OU DOUBLE

Plastique recyclé issu 100% du tri séléctif

Coloris gris
A poser
& L 430mm

. 430 mm
w H. 445 mm

L. 860 mm

. 430 mm

AH. 445 mm

1- Jardiniére 077461

2- Jardiniére double 077462

GRILLE D'’ARBRE VERDE

Résistant aux milieux les plus rudes
Plastique recyclé issu 100% du tri séléctif
Coloris gris
4 dalles par m?
A poser

L. 1000 mm L. 1500 mm

I. 1000 mm I. 1500 mm
HH. 60 mm B+ .60 mm

L. 2000 mm
. 2000 mm
El H. 60 mm

1- Grille 1000 mm 077463
2- Grille 1500 mm 077464
3- Grille 2000 mm 077465

0549 46 50 86 41



PLASTIQUE RECYCLE
ESCAPE (6-8P)

Plateau et assises en lattes de section
50x120 mm renforcées

d’ancrage INCLUS

Possibilité de mettre 1 fauteuil a chaque extrémité
sur la version PMR

L. 1800 mm L 2400 mm L 1800 mm
'@' I. 660 mm 660 mm 400 mm
H.770mm B H H 770mm B H H 450 mm

@ % ﬁgig @ Lattes : marron, gris, J :

3- 53kg noir ou vert 20 ANS
L\_ Lattes renforcées

(" m Epaisseur 50 mm {1t }

1- Table 149006
2- Table PMR 149009
3- Banquette 149008

MIDO (eP)

Structure en acier avec peinture d’apprét et peinture époxy
Renforts en fer plat sur plateau et assises
Fixation par 4 goujons d’ancrage INCLUS

L. 1800 mm
I. 1496 mm @ 107 kg
H. 752 mm

Lattes : marron ou gris
Piétement : RAL 7016 e

| 016249 |

SOPRANO (6P)

Lames d’épaisseur 40 mm chanfreinées

avec renforts en fer plat sur assises et plateau
Existe en version PMR avec plateau désaxé

A sceller

L 1800 mm L 1800 mm

1360 mm 1360 mm 1- 108kg
Bi Saemm Bi 745 mm 2 117kg

Lattes : marron ou gris %;{- J ; L\'
Pietement : noir & AN {_,

1- Table 016016
2- Table PMR 016172

Fixation de la table et de chaque banquette par 2 goujons
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GOLA (8-12P)

Plateau et assises en lattes de section 40x120 mm renforcées |
Fixation par 6 équerres et goujons d’ancrage en option

@. 2280 mm "
250k B i
H. 790 mm m g AN
& Lattes : marron, gri i
£ : , gris, noir ou vert

R

m Lattes renforcées I: . }
149003 |

__KAMA (6-8P)

Plateau et assises en lattes de section 50x120 mm renforcées
Version PMR comprenant un emplacement pour un fauteuil
Fixation par 4 goujons d’ancrage en option

L. 1800 mm

I. 1800 mm 195kg T}'{' \’
H. 810 mm S AR
Lattes : Lattes renforcées
@ marron, gris, noir ou vert m Epaisseur 50 mm
(1k) 149001 |

TOULOUSE

Plateau et assise composés

de planches d’épaisseur 5 cm renforcées
Angles biseautés

Fixation par 4 goujons d’ancrage

(fixation au sol obligatoire pour assurer une bonne
stabilité)

L. 1800 mm

l. 1680 mm 185 kg x‘ .\’
H. 740 mm ans
@ Lattes : marron, gris, noir ou vert

() btereroceer 100%8. (11)

149080 \
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Tables Bois et acier

SAMBA

Acier corten 50x100mm
Lames pin traité

classe 4 210x50mm
Visserie en acier inoxydable
Fixation : a sceller

L. 1850 mm
I. 1203 mm
H. 910 mm

077447

Mobilier Urbain

PARME

Structure en fonte d’acier RAL 9005

Assise et plateau en lames de bois exotique ép.36 mm
Fixation sur platines

Existe en version PMR

P

L. 2000 mm
e @ e 3¢ (1) B

Table 042441
Table PMR 042442

SILAOS® ACIER/BOIS

Assise et plateau en chéne certifié PEFC
Lasuré Acajou ou chéne clair

Structure et assise en acier ép.2mm
Fixation sur platine

L. 1820 mm L. 1800 mm
I. 883 mm I. 448 mm
H. 750 mm H. 450 mm*

@ Nuancier 1 98 kg >{' {1'}

042435
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Tables Pique-Nique Acier/Compact
MEXIK

Pieds, structures d’assise et plan de table en tube acier
galvanisés a chaud.

Assise et plan de table en compact HPL ajouré
Résistant aux intempéries (hydrofuge et imputrescible)

A sceller (kit de fixations au sol fourni)

Pour La PMR I'implantation du piétement change,
permettant le passage des fauteuils aux extrémités
des plateaux.

L. 1928 mm
b l. 1538 mm
H. 731 mm
1- 103 kg 4 W+
O @ e ¥ ()

Table 150001
Table PMR 150002

ALICANTE

Structure Tube acier peint

Assise et plateau compact stratifié acajou
Fixation par tiges d’ancrage fournies
Existe en version PMR

L. 1500 mm L. 2000 mm
"@' I. 1300 mm '@' I. 1300 mm
4. 750 mm B+, 750 mm

@ 150 kg }{' {‘jl} {E\
@ Nuancier 1

1 - Table 042437

2 - Table PMR 042438

SILAOS® ACIER

Assise et plateau en acier galvanisé ép.2mm
Structure et assise en acier ép.2mm
Fixation sur platine

L. 1820 mm L. 1800 mm
‘@I. 883 mm . 448 mm
H. 750 mm H. 450 mm*

@ Nuancier 1 @ 97 kg }{' {ai)
W

*les hauteurs exprimées correspondent a la hauteur d’assise

0549 46 50 86
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Tables Pigue-Nique Bois

TRADITION (6 -8p)

En pin traité classe 4
Certifié CTB B+ et PEFC

A sceller ou a poser

Existe en version PMR avec
plateau rallongé

Option plateau rallongé*

-@' I 1510 mm 120kg }{' 1/”
& (1)

Mobilier Urbain

A sceller 010013
A poser 010014
Plateau 1 coté PMR 010004
Plateau 2 cotés PMR 010005

QUEBEC (6p)

En pin traité classe 4

Certifiée CTB B+ et PEFC

A sceller

Option plateau rallongé au choix*
PLATEAU RALLONGE 1 COTE 350 MM

ﬁ |L igggm 122kg
E . (D) ¢

A sceller 010012
Plateau 1 cotés PMR | 010004
Plateau 2 c6tés PMR | 010005

Dans la méme gamme

=4
L...'Al'-_ L

I p13 NN P33 P.63

*OPTION PLATEAU RALLONGE i@ [l L cores PR
PLATEAU 2 cOTES PMR
L. 2700mm

Pour les tables Tradition et Québec

TRADITION ENFANT

Pin traité classe 4

Visserie acier galvanisé

A sceller ou a poser (a préciser a la commande)
Livrée pré-montée

ZF o @ o S (10 £

H. 550 mm

010023
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Modele tout bois, 6 places
Pin traité classe 4
Piétements en bois ronds
Epaisseur plateau : 35 mm
Dimensions du plateau : 1940 x 860 mm
Assise et plateau en lames de pin
section 120 x 35 mm

Section piétements : @ 100 mm

A sceller

L. 1940 mm
~
AFar ¥ s
O =« (11)
087008

HEMA (4-6p)

Bois en pin du nord rouge traité classe 4
A poser

L. 1500 ou 2000 mm ra
I. 1100 mm @ 68 kg >\
H. 740 mm

i,

(1¢)

o4

TAH

Plateau 1500 mm 033337

Plateau 2000 mm 033338

VEGA (6-8p)

Pin traité classe 4
Certifiée sans chrome ni arsenic, et PEFC
PMR : Accés a 2 fauteuils pour personnes a mobilité
réduite (accés sur un coté)
Modele déposé INPI, conforme au décret handicap
2005 table autostable a poser ou a sceller, a préciser a
la commande

L. 2000 mm L. 2000 mm

I. 1660 mm l. 1260 mm Syl

H.770 mm H.770 mm &

v (1) &
mm Option plateau rallongé 3000mm, nous consulter

1- Table 033455
2- Table PMR 033346
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Tables Pique-Nique Bois

PIQUE NIQUE ALPHA

Pin traité classe 4

A sceller ou a poser

Version PMR avec plateau rallongé
sur 1 ou 2 cbtés

L. 2000 mm
I. 1510 mm 110 kg }{" '/,.

H. 700 mm

& ()

Mobilier Urbain

Table 010930
Plateau 1 c6tés PMR | 010004
Plateau 2 c6tés PMR | 010005

PIQUE NIQUE CILAOS

En pin sylvestre, traité classe 4
Quincaillerie inox

A poser

Option : kit de scellement (lot de 4 u)

L. 2130 mm & R
T Liem @ e 3 (1)

Table 129094
Kit scellement 129096

PIQUE NIQUE IRIS

Pin traité classe 4

Certifié CTB B+ et PEFC 10-31-339
Piétement bois : 231 x 62 mm
bois : 192 x 45 mm

L. 2420 mm 150 k
'@ 1420 g
S 180 kg

I
H. 750 mm

L. 2300 mm
. 2300 mm \{- ‘/
BH.750mm  # s
1- Table rectangle 069065
2- Table carré 069064
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Version PMR

NATURA (6-8p)

Pietement a dégagement latéral

Pin traité classe 4

Section de toutes les planches 45 x 145 mm
Visserie acier galvanisé

Livrée pré-montée

A sceller ou a poser

L. 2000 mm T
=
AFL o @ e ¢ L (1))

A sceller 010901
A poser 010902

ARIEGE (4-6p)

Sapin du nord Classe IV
Traité écologiquement au Tanalith
Siéges rabatables

Existe en version PMR

A poser

L. 1770 mm 60kg
I. 1530 mm PMR-40kg
L
¥ &

Table (h 700 mm) 045347

Table PMR (h 800 mm) 045349

MEDIA (8p)

Sapin du Nord classe 4,
traité écologiquement au Tanalith
A poser

L. 1200 mm
-@ . 1200 mm \{' \/

H 700 mm

<o—®

1- Sans dossier 045314
2- Avec dossier 045315

0549 46 50 86
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[ J [ J e .
Tables Pique-Nique Bois B meniccicimcme:

DYNASTIE (10-18p)

Réalisée en pin du nord traité classe 4

Ensemble monobloc composé d’une table et 2 bancs
Extrémités du plateau cintrées

A poser

Mobilier Urbain

2 versions au choix : 10 ou 18 personnes dont 2 acces
pour fauteuils roulants aux extrémités

L 2300 mm L 2500 mm L 4400 mm
1690 mm . 1690 mm . 1690 mm
.H 760 mm .H 760 mm .H 760 mm

.t oy (—Ll\-

1- 10 places 2300 mm | 167001 675.00

2- 10 places 2500 mm | 167002 697.00
3- 18 places 4400 mm | 167003 1445.00

ARIEGE GRANDE LONGUEUR (12p)

Pin du Nord Classe 4

s X . L. 3000
Traité écologiquement au Tanalith E L 1600 nr:]m 90 kg \{-
Epaisseur du plateau 42 mm H. 700 mm &

Pouvant accueillir 12 personnes

Livrée Semi-montée (E\_

T -“""*- - 045567 762.00
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CAPACITE (12p)

Assises et plateau en lames de pin
section 120 x 450 mm
Pietement section 70 x 140 mm

Dimensions du plateau 4000 x 860 mm
A sceller

ﬁ L. 4000 mm I-' A
. 1600 mm { }
H. 780 mm 1 '
200 kg

Table 087030 999.00

A sceller

@.2380 mm
H. 700 mm

1- Avec dossier

045004

VEDA (8p) Sapin du nord

Réalisée en sapin du nord classe 4

130 kg x

950.00

2- Sans dossier

045005

857.00

section 120 x 450 mm

A sceller

DENSE (10p)

Table pique-nique 10 places avec accés PMR
assise et plateau en lames de pin

Pietement section 70 x 140 mm
Dimensions du plateau 3000 x 850 mm

Option: Renfort métallique anti trongonnage

R

(1r)

087028 762.00

L 3000 mm
. 1560 mm \{' (_/ 160kg
H 780 mm

0549 46 50 86
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Tables Pigue-Nique Béton

C
= OVALINE (6-8p)
(18]
e Réalisée en béton armé
| Protection hydrofuge et antigraffitti sur plateau et
- assises
W| Composée de 9 pieces a assembler par boulonnage
— | etalacolle polyuréthane.
0| Asceller (option dalles de répartition)
O| Prévoir matériel de manutention
E Table
L. 2000 mm E
ﬁ Ip. 800 mm 600kg }\ (...LI\'
H. 760 mm
@Nuancier 6 @ Nuancier matériaux {1 l }
Béton blanc 148025 148030
Béton teinté dans la masse* 148026 148031
Béton bicolore 148027 148032
Béton unicolore 148028 148033

*Teinté dans la masse : Ocre et Marron ton bois

COLOMBINE autostable (6-8p)

Réalisée en béton armé

Protection hydrofuge et antigraffitti sur plateau et assises
Composée de 6 pieces a assembler par boulonnage et a la
colle polyuréthane

A poser ou a sceller

Prévoir matériel de manutention

L. 1800 mm N 600kg
I. 1760 mm Plateau seul: 190kg {1 ] }

H. 760 mm
@ Nuancier matériaux @ Nuancier 5

Gris naturel 148001
Blanc naturel 148002
Teinté dans la masse

Ocre ou Marron 143003
Mixte couleur 148004
Marron ton bois 148005
Couleur 148006

HEMERA (6-8p)

Réalisée en éclats de marbre blanc des Pyrénées traitée anti-gel
Réalisée en béton désactivé ferraillé

Plateau et assise traités anti-tache et anti-poussiére

A sceller ou a poser

Prévoir matériel de manutention

L. 1800 mm L. 2200 mm 1- 764kg S
Ip. 900 mm Ip. 900 mm 2- 840kg cfp {1 ] }
BH. 780mm B H. 780 mm

Nuancier matériaux 1- Table 1800 mm 106009
2- Table PMR 106057
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Nous consulter pour les tarifs de
(0 8 :
~0-—0

transport de cette double page

ERIS (4-6p)

Pietement en béton armé finition gravillons lavés

Assises et plateau en béton matricé aspect bois
A sceller

Prévoir matériel de manutention
L. 1500 ou 2000 mm
Ip. 750 mm 1- 400kg %
H. 780 mm 2-475kg &
@ Nuancier matériaux {1 l }

1- Table 1500 mm 112038
2- Table 2000 mm 112017

JUNON (4-6p)

Sieges et dessus de table en béton veiné aspect bois
Version PMR : une seule banquette

Pietement finition gravillons lavés

A sceller ou a poser

Prévoir matériel de manutention

L. 2000 mm L. 1500/2000 mm

1- 400kg
I. 1050 mm I. 1550 mm 2- 441kg
HH. 780 mm H. 780 mm 3- 500kg

(}{’ (E\, (:ji} @ Nuancier matériaux

1- Table PMR 112006 112083
2- Table 1500 mm | 112008 112081
3- Table 2000 mm | 112007 112082

NAOS (6p)

Béton aspect bois finition veinée
A poser
Prévoir matériel de manutention

L. 2000 mm P
4 H. 800 mm @ 586 kg ?\ (1'}
@ Nuancier matériaux

Dans la
méme gamme

= P.31 095014
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: S |
Tables avec toit ms i

Réalisée en pin du nord rouge traité

ca

Composé de 4 pieds 145 x145 mm
Ossature en section de 145 x 145 mm
Toiture composée d’un revétement

en Alu type Dibon 2 faces laquées blanc
Peut recevoir 12 personnes.

Livrée ave 2 faces de toiture et 2 ossatures
de pignons pré-montés.

Kit visserie et notice de montage fournie.

Mobilier Urbain

L. 2520 mm
ﬁl. 1600 mm }{" {'j[}
H. 2600 mm

Toiture Alu 167013
Toiture Canisse | 167014

ABRI GLORIETTE

Réalisé en pin du nord rouge traité CL4
Composé de 4 pieds 145 x45 mm

Ossature en section de 120 x 45 mm
Toiture composée d’un revétement de type
Dibon en Alu 2 faces laquées blanc ou vert
sapin (a préciser a la commande)

Livrée avec 2 faces de toiture et 2 ossatures
de pignons pré-montés

Kit visserie et notice de montage fournie

Option bardage composite ou bois nous
consulter

L. 3058 mm &
4 . 2900 mm @ 120 kg \
H.2650 mm s

167015
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Tri sélectif

LAOS (40 ou 60 L)

Structure et téte en acier poudré anti-Uv
Habillage de lattes de bois exotique ou de lames a base
de briques alimentaires recyclées

Seau intérieur en acier galvanisé avec anse fournie
Ouvertures frontales limitant I'introduction
d’objets volumineux

Verrouillage par serrure a clé triangulaire
Couvercle de couleur pour le tri sélectif

"
@. 425 mm @. 425 mm " 1- 16kg
w H. 800 mm H 1000mm (=Y 2 20kg

Environnement et Propreté

iy s
ol ."L .‘{.
(1¢) & TOP 3
e VENTE
* Y *
-
\ Bois \ Recyclé Bois \ Recyclé
041914/) 041918/) 041916/) 041917/) ‘
@ 041914/8 041918/B 041916/B 041917/8B ‘
@ 041848 041901 041849 041902 ‘

. LOT TRI SELECTIF (2 ou 3x100 L)

Lot de 2 ou 3 corbeilles en pin traité classe 4
certifié PEFC et CTB B+

Couvercles en compact gravé (coloris a préciser)
Arceaux amovibles pour enlévement du sac

1 mat avec panneau gravé inclus

4 . 500 mm ; c .

I ouvercles : jaune,
Eﬂ H. 1000 mm m 125kg vert, blanc

Rl [0 errg
(11) | £ :

Sy} Lt

Lot 2 corbeilles 0101015
Lot 3 corbeilles 010932
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PROMOTION

Lot de 2 corbeilles
en pin traité classe 4
Arceaux amovibles pour sortir fa

A sceller

(1r)

| 010200 |

POITEVINE (2x100 L)

cilement le sac

Couvercles en compact gravé (coloris a préciser)

i L 820 mm )
. 520 mm Couvercles : jaune,
H. 750 mm vert, blanc

-
T Couvercles en compact gravé
(coloris a préciser)

QUEBEC TRI (2 ou 3x100L)

Lot de de 2 ou 3 corbeilles en pin traité classe 4
Arceaux amovibles pour sortir facilement le sac
Couvercles en compact gravé (coloris a préciser)
A sceller

Options : seau 100L en acier, mdt central avec panneau,
couleur spécifique couvercle, nous consulter

Dimension 1 corbeille

B L 500 mml [ 1 70ke
I. 500 mm 2- 105kg

H. 1000 mm

{1 t} Couvercles : jaune,
AR vert, bleu ou blanc

1- Corbeilles x2 0101012
2- Corbeilles x3 0101013
Seau acier 010993

TALITA (2x100 L)

Pin traité classe 4
Certifié sans chrome ni arsenic et PEFC
Face avant escamotable
Maintien du sac par élastique
Au choix : avec toit en compact

couvercle

A sceller

W L. 820 mm

ﬂ L. 520 mm . % ggtg
H. 750 mm g

Jaune / Vert 033341

Bleu / Vert 033340

Jaune / Vert 033469

Bleu / Vert 033470

, gravé ou avec

{H)

0549 46 50 86
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Gamme de tri compléte trés résistante aux conditions climatiques
extrémes produit résistant aux milieux salins

Structure en aluminium poudré anti-Uv

Couvercle a ouverture calibrée avec débattement de 90° et butée
intégrée

Mise en place et retrait du sac par étriers en inox

Corps gris manganése et couvercle de couleur

Signalétique sur le corps pour I'identification du tri

Patins en polypropyléne évitant le contact direct avec le sol

Fixation au sol en 4 points
L. 465 mm @ {1 I}
I. 325 mm 20kg
H. 930 mm

REF. | P.U.HT (€)
Jaune - Plastique 041921
Bleu - Papier 041922

Gris - Autres déchets | 041925

Structure en téle d’acier 2mm
Coloris noir oxyron
Couvercle en acier inoxydable
Contenance : 3x75L
Fermeture triangulaire automatique
Inclus un cendrier
Fixation par trois boulons a expension
M10 non fournis

@.620 mm

H. 910 mm

REF. | P.U. HT (€)
Corbeille 077476

Corbeille acier avec pied central (pommeau au choix)

Seau en acier galvanisé avec poignées de manutention

Ouverture par clé triangle de 8, fermeture autocentrante

et verrouillage par péne

Corps et couvercle peints sur zinc

Possibilité de constituer un ensemble tri sélectif de 2 ou 3 corbeilles
La corbeille initiale est fournie avec seau et pied

A sceller

o
H.930mm @ Nuancier 1 (1 ' }
sans pommeau .

1 pommeaus au choiz
REF. P.U. HT (€)

Corbeille tri initiale avec pied 0420189

Corbeille tri complémentaire 0420205

Kit de 3 autocollants 0420206

ity Agora Boule



CITIZ (2x75, 2x110 ou 3x45 L)

Structure en acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
Support sac 2 flux ou 3 flux avec cendrier décrochable en option
Maintien des sacs par ceinture élastique

Couvercles avec ouverture

Fixation en 4 points par tire-fonds

Lot de planches autocollantes «tri sélectif» fourni

Privilégier I'installation en espace couvert

L 505 mm L 500 mm L 550 mm L 545 mm 7"
520 mm 450 mm 450 mm . 450 mm (
.H 111 mm .H 900 mm .H 900 mm .H 890 mm }*t}
——— .
@
1- Mural 2x110L 041919/B) 041919/G)
2- Sur pied 2x75L sans cendrier | 041856 041854
3- Sur pied 2x75L avec cendrier | 041920/BJ 041920/GJ
| 4- Sur pied 3x45L 041915

DUO (2x60 L)

C- Recyclé

D- Métal

En bois, métal ou plastique recyclé, avec ou
sans cendrier.

Livrée avec stickers a disposer sur les fagades
Ouverture par basculement

A fixer en 4 points au sol

Avec cendrier

L 528 mm L 578 mm - t
440 mm 440 mm (
1]y H 1015 mm H 1015 mm Y-

Sans cendrier

F- Recyclé

‘ 041033 ‘

‘ 041026 ‘

‘ 041896 ‘

‘ 041030 ‘

‘ 041023 ‘ ‘ 041899 ‘

Corbeilles en plastique recyclé a retrouver sur notre site WWW.IDEO-EQUIPEMENTS.FR

Escape 90L

REF.:149025

Escape 70L

REF. : 149026

Escape OVAL 60L

REF.:149031

Volcano 130L Volvano vigipirate

REF.:149014 REF.: 149015

0549 46 50 86
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Corbeilles 7ri séléctif

OTTAWA(@30L)

Environnement et Propreté

TURBAN (2x60 L)

Polyéthyléne rotomoulé coloris gris
Couvercle verouillable

Anneau pour fixation sac

Diameétre ouverture 220mm

A sceller
[t @ haut 560 mm
@ bas 400 mm 20kg
H. 930 mm
077473
Jaune 077474
Verte 077475

Structure en acier traité anti-corrosion et anti-UVv
2 Supports sac intérieur

Plague de signalétique recto-verso

Option : seau et stickers

A fixer au sol en 3 points ou a poser

AR,

fii L.835mm 3 ¥ vert olive,
;ﬂ I. 535 mm ( " ) vert mousse,
H.11005mm %70 T gris anthracite Ral 7016

Corbeille 041933
Seau interieur 041903
Planche 2 stickers 041934

CALANCA (2x60 L)

Structure en acier traité anti-corrosion

et anti-UV

Support sac intérieur

Anti-nuisibles

Coloris : Aspect Corten ou gris anthracite
a préciser a la commande

Cendrier : 1.5I

A fixer au sol en 4 points ou a poser

SEUT
L. 510 mm - - o
j . 410 mm 37kg (1")
H. 1050 mm P}

| 041932 |

60
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Corbeilles porte-sacs

ECOLLECTO Mural (110 L)

Adaptée a la collecte sélective et au plan Vigipirate

Acier qualité extérieur poudré anti-UV

Maintien du sac par ceinture élastique

Modele galvanisé a chaud trés haute résistance

Fixation murale ou sur poteau

Option : poteau a sceller pour 1 ou 2 flux, poteau sur platine

R8O,
w @.370mm 4" '+ Galvanisé 041814
L. 460 mm ( )
H.110 mm %7 0 RAL 5002 041822
RAL 6005 041824

RAL 1021 041882
Option RAL 3020 041929
pateaux
RAL 6003 041930
{ P.68 Gris manganése | 041825 e
Poteau 041476 \\'*-\

ECOLLECTO Poteau sur platine (110 L)

Adapté au plan vigipirate

Acier qualité extérieur poudré anti-Uv
Maintien du sac par ceinture élastique
Platine et support sac soudés au poteau
A fixer

Option : totem point collecte

"“H.-__

L. 370 mm SN
W H. 980 mm RAL 6005 vert ("j '
' @. platine 280 mm i
Renfort du
support sac Sans couvercle 041473
Avec couvercle 041821
Totem 041852
A X
Y
v TOP
VENTE
COLLECMUR couleurs (110 L) ‘s
Acier poudré anti-UV (intérieur et extérieur) 'REF. | P.U.HT(€)
Avec couvercle _ o Galvanisé 041475
Maintien du sac par ceinture élastique Gris manganése 041474
Fixation murale ou sur poteau
Option : entourage bois de protection, RAL 1021 041828
cuve avec lattes traitées : RAL5002 @ 041829
bois certifié CTBB+ (sans entretien)
- RAL6005 @ 041830
W @.420mm 3
m I. 470mm ( '1 t ) RAL6003 @ 041876
. H.120mm ranct RAL3020 @ 041931
Poteau manganése | 041476
Poteau galvanisé 041477
Entourage bois 041866

EXEMPLES DE COMPOSITIONS
2 FLUX 0U 3 FLUX AVEC OU SANS

ENTOURAGE

-t
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Environnement et Propreté

ALAMADA (100L)

CITIZEN (60 L)

Structure en fonte ductile

Finition teinte marron

Anneau acier zingué pour fixer le sac
plastique

A fixer au sol par tige M10 (non

fournies)
- H.920 mm
ﬁﬂ I. 450 mm
@ 545 mm
1 - Corbeille acier 077053
2 - Corbeille bois 077054
3 - Corbeille vigipirate | 077452

Corbeille vigipirate
Fixation par tige d’ancrage fournies
Livrée montée

| 3.495 mm - J
| H. 855 mm Nuancier 1 Pawais (1 l' }
042443

Corbeille vigipirate sur pied en inox 304 ou
316

Lensemble comprend un potelet @. 88 mm,
un support sac et un chapeau anti-pluie
Finition inox brossé

A sceller ou sur platine

Options : attache murale

@. 358 mm e

@. chapeau 400 mm ( 1 t }

@. poteau 88 mm a8

H. 1200 mm o

INOX 304 | INOX 316 |

REF. [ P.U.HT (€) | REFR. [ PU.HT (€) |
093169 093171
093170 093172
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Corbeilles Bois

SIGMA (110 L)

Pin traité classe 3

Certifiée CTB B+ et PEFC

Couvercle en lamellé collé verrouillable

A sceller (3 boulons «queue de carpe» fournis)

@. 460 mm @. 490 mm ¢ S
w B H g70mm B H 910 mm o Ans ( t}

1- Résineux naturel 097026 097028
2- Lasuré Acajou doré 097027 097029

TRADITION (100 L)

En pin traité classe 4

Certifiée CTB B+ et PEFC

A sceller

Option : seau acier galvanisé avec 2 anses

i 3.500 mm M 120kg /
H. 1000 mm (i< 2- 32kg (1 t} TAnNS

1- Sans couvercle | 010018
2- Avec couvercle | 010912
Seau acier 010993

Dans la
méme gamme

QUEBEC (100L)

Pin traité classe 4

Couvercle bois inclus avec chaine de maintien
(ouverture a 90°)

Porte de c6té ouvrante, arceau amovible pour
sortir aisément le sac

Visserie acier galvanisé

Livrée montée

A sceller
m L. 460 mm {..r i;]
l. 460 mm 58 kg ¢ ;
4 H. 1000 mm AR .]” %
. AP Corbeille avec couvercle 010017
Dans lo —) Corbeille sans couvercle 010959
méme gamme Seau en acier galva 010993

=

I P.13 P.46 HE
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Environnement et Propreté

SAMBA (110 L)

Acier corten
Anneau pour fixation sac
Fixation : boulons M10 (non fournis)

TASSIGNY AVEC CENDRIER (100L)

Corbeille avec cendrier en acier et bois
lames de pin traité classe 4

Ouverture de la porte sur le c6té gauche
Fermeture par batteuse

Bac cendrier amovible en inox glisse

sur le coté une fois la porte ouverte

Fourni avec seau en acier galvanisé de 100L

Fourni avec élastique de maintien pour le sac

(autre coloris sur demande)
L. 500 mm Ty

[. 500 mm @ RAL 9005 (
H. 900 mm 1k )

010560 |

w L. 415 mm
@. 415 mm . 415 mm
“ FH 805 mm 4 B H. 805 mm
Corbeille 1 077448
Corbeille 2 077449

GAVARRES (1100

Acier Corten 6 mm et Pin traité classe 4
Fermeture par clé

Seau intérieur acier galvanisé

Fixations : 4 boulons a expansion @10 (non
fournis)

L. 440 mm
m . 460 mm
. H. 1000 mm

077441 |
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Corbeilles Acier

LIGNE 600 (100 )

Structure métal en acier 5235 (RAL selon nuancier).
Corps avec découpe laser en ajours fin ondulés
Ouverture par clé triangle

Porte sac inox inclus
Fixation gn 4 points au sol
Support de sac avec étriers . )
Option : cendrier les modéles Option cendrier

ez @oe (1F)

Famt”
@ Nuancier 6

1| 156026
2 | 156027
3 | 156029
4 | 156028

TAMA (95L)

Acier zingué laqué coloris noir martelé
Cercle pour fixation sac

Fermeture par clé

Cendrier intégré

Fixation par 4 vis @10 (non fournis)

L. 500 mm
'Eﬁ . 320 mm
H. 1025 mm

| 077442

_ CALANCA (110UL

En acier traité anti-corrosion et anti-UV
Avec cendrier (en inox brossé)
Verrouillage par serrure a clé

Support de sac intérieur intégré

A fixer au sol en 4 points ou a poser

.
ST

L. 425 mm
ﬁ . 425 mm (‘1 t )
H. 990 mm et
Chapeau anthracite RAL 7016 ‘ ‘
sauf modele tout corten

| 041884

0549 46 50 86 65



Corbeilles Acier

IRION (850

Structure en acier avec cuve en téle perforée
Chapeau anti-pluie abattable
Anneau de maintien des sacs
k Finition zinc et peinture époxy cuite au four
A fixer

RETROUVEZ TOUS NOS L s1omm
MODELES DE CORBEILLES SUR ﬁ[ ! 80 mm 23ke @ Gris martelé
NOTRE SITE INTERNET ! '

> WWW.IDEO-EQUIPEMENTS.FR 1045311 |

OPALINE (80 L)

Structure en acier et tole découpée

Version standard, avec écrase cigarettes ou couvercle
réhaussé

Couvercle équipé d’une serrure a clé triangle

Seau intérieur galva

Finition peint sur zinc selon nos RAL

A fixer (tiges d’ancrage fournies)

Disponible sans seau pour le modéle standard

.
ST

|. A
@. 450 mm __ @. 450 mm 1- 40kg
m H 845 mm B h 1010mm oY 2- 4skg 1 1
LT
@ Nuancier 1

1- Modele standard 042160
2- Couvercle réhaussé 0420213
3- Option écrase-cigarettes | 0420238

Dans la
méme gamme

P. 87

P.118

INDIE (70 L)

Acier galvanisé thermolaqué gris argenté
Seau intérieur galvanisé

Fermeture par clé triangulaire

Fixation par vis @8 (non fournis)

I @. 450 mm
H. 995 mm

| 077456 |
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NORVEGE (8o/8501)___

Structure en acier, lames section plates
Equipée d’un seau amovible ou d’un porte sac
Pattes pour scellement direct soudées

Bl 3. 550 mm -
H. 800 mm [kc) 35ke
\w'l:l?'-.-

Vert RAL 6005
Nuancier 4 (supplément) (1 I }

Eamt

1- Avec seau (85 L) 056034
2- Porte sac (80 L) 056035
Supplément autre RAL | 056016

B TURBAN (35 et 60 L)

En acier découpé au laser traité anti-corrosion et anti-UV
Support sac intérieur

Fixation : murale ou sur poteau pour la demie corbeille
Option : poteau pour demi-corbeille et signalétique murale ou
sur poteau, seau galvanisé 40L pour corbeille a poser

it L. 545mm L 545mm xgﬁ gg{%gﬁ; 6003,
@. 500 mm I. 310 mm I. 350 mm ! P
gris anthracite RAL 7016,
H.800mm B H.735mm B H.735mm S s manganése

1- A poser - 60L 041888 STy
2- Murale - 35L 041889 ( 1 I }
3- Sur poteau - 35L | 041890 L
Seau galvanisé 041903
Poteaux
|
| 1- A sceller gris 041476
2- A sceller galva 041477
3- Sur platine 041873
Corbeille a poser, pré-percée pour fixation 4] 4- Sur socle 041893

(quincaillerie non fournie)

CIRCULAR (30 0u60L)

En acier de 30 (1/2 Circular) ou 60 L.
Vidage par basculement

Fixation sur platines

Option : serrure, nous consulter

-
;ﬂ @.380 mm L. 548 mm @ RAL 7011 gris
M H 884 mm B H 918 mm

1- Corbeille acier 045025

Corbeille inox 045026

2- Corbeille 1/2 CIRCULAR | 045330

3- Corbeille avec cendrier | 045331

4- Corbeille avec chapeau | 045332
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Corbeilles Acier

Finition acier laminé
Couvercle rabatable

A sceller

DOMINO (60 L)

1- Découpes horizontales

Bac amovible en acier galvanisé

Serrure de fermeture (clé carrée)

i @. 450 mm 3
@pied. 216 mm 39kg Gris martelé
. H. 800 mm

045345

Environnement et Propreté

2- Découpes diagonales

045563

NEW-YORK (35L/65 L)

Réalisée en fer plat

Finition acier poudre polyester cuite au four

Equipée d’un seau amovible avec verrouillage a clé carrée
ou 1 porte sac avec cerclage

Option : sandow, nous consulter

A sceller
i @bas. 350 mm ey
@haut. 590 mm L. 590 mm ( )
F1H. 930 mm H. 780 mm ,1 t
@ Nuancier 4
1- Corbeille avec seau 056004
Corbeille avec porte sac | 056009
3- Couvercle réducteur 056031
2- Corbeille demi-lune 056028
Option poteau 056006
Supplément autre RAL 056016

MALO (120 L)

En acier coloris noir forge
Cendrier et chapeau de pluie

Seau intérieur en polyéthyléne / 2 anses en galva

Fermeture par clé

Fixation : 4 boulons M8 (non fournis)

# L. 550 mm
Eﬂ I. 385 mm
H. 1210 mm

| 077455 |
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FLAG (40U

Corbeille acier avec deux versions de pied (pommeau au choix) :
pied latéral avec tube acier 3.76 mm ou pied cendrier

Seau en acier galvanisé avec poignées de manutention
Ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante

et verrouillage par péne. Corps et couvercle peints sur zinc

A sceller

r S,
HE o 1-H.930 mm L 1- 25kg )
j[ 2-H. 950 mm 2- 28kg Nuancier 1 ( 1t )

LT
Dans la
méme gamme
3 pormmiceun e thoa
1- Pied latéral 0420187

2- Pied cendrier 0420188

City Agzra Bouk

__ROSA (40 0ub60L)

Acier traitement anti-corrosion poudré anti-Uv
Systéme de verrouillage discret sans clé
Anti-vandalisme : épaisseur d’acier renforcé
Vidage par basculement de la corbeille vers I'avant
B Support de sac avec étriers

A fixer
Option : corbeille avec cendrier (amovible pour vidange)

#i
:ﬁ L. 578mm L 528mm L 528mm L 528mm "%
. 272 l. 272 m . 440 . 272 mm (1 t }
H. 930 H. 1015 H.10150hm H.650mm & 4 8
LT
Gris manganese,
Gris anthrécite, : N A d
Gris métal,
Gris ciment
1- 40L sur pieds 041483 041868 |
2- 60L sur pieds 041484 041870

méme gamme

3- 100L sur pieds 041485

*Surco(t Anthracite

4- 40L murale 041455
Bac acier galva 40L | 041832
Bac acier galva 60L | 041833

___ANISSA (30 et60L)

Acier poudré anti-UV / profilés aluminium
4 patins en plastique fixés sur le socle
Protection contre les intempéries
Fermeture par serrure a clé triangulaire

4 points et tole renforcée

H.960 mm [] H. 960 mm

1- 30L + cendrier 6L 041815

Cendrier et réceptacle a déchets a 2 entrées

Anti-vandalisme : fixation au sol possible en

.
ST

L. 300 mm L. 480 mm Gris mangandse
|. 250 mm |. 250 mm @ ore o g , (‘1'}
ris ciment

B i
FamT

2- 60L + cendrier 12L | 041472

0549 46 50 86
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Environnement et Propreté

&
DECROCHABLE (20 ou40L)
Acier traité anti-corrosion
Corbeille décrochable et verrouillage discret par loquet
Vidage par décrochement et possibilité de verrouillage par cadenas
(non fourni)
Fixation murale ou sur poteau gris manganése (en option)
Option : poteau avec double fixation pour la mise en place de deux
corbeilles dos a dos (nous consulter)
A fixer
S
Gris manganese,
:—ﬂ . Il:l 232 nr:rr: H ::‘ ggg rr;lnr: @ Gris métal, Gris ciment (1 t }
T

Corbeilles Acier

PROMOTION

PARC (30L

Demi-ronde en tole perforée (modéle Parc - correspond a la norme
anti-pincement) et en acier tubes méplats (modéle Alysée)
Fixation : murale ou sur poteau

Option : poteau pour corbeille

A fixer

Ouverture du fond par une clé carré

L 330 mm L 330 mm Vert RAL 6005
. 210 mm . 210 mm i 4
0 H o B H <00 mm Nuancier 4 (supplément)

™
Dans la (1 t )
méme gamme T
@r F 1- Corbeille Parc 056008
T v 2- Corbeille Alysée 056007
Poteau 056006
Supplément autre RAL | 056016

1- Corbeille 20L 041046
2- Corbeille 40L 041880
Poteau 041435

ALTO 2020 (a0 L)

Basculante cylindrique en tble perforée et tube en acier galvanisé ;
Fond perforé pour I'évacuation des eaux de pluie

A sceller

Option : protége-pluie, nous consulter

i @.320 mm
Eﬂ H. 440 mm Oxyron gris
Ht. 1460 mm

| 135094 |

Vidage du seau
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AVIGNON (60 L)

Corbeille structure en tube acier 50x30 avec renfort en tole

d’épaisseur 5 mm

Thermolaquage RAL 7016 (standard) autre RAL nous consulter
Décor en stratifié compact ép.14 mm aspect TECK
Bac en tdle d’acier galvanisé avec systéme de préhension

et trous d’écoulement d’eau

A fixer par chevillage sur sol béton (Kit de fixation fourni)

Livré en kit a monter

sy
Y

W L. 460 mm

I. 460 mm ( t} @ )

' H. 930 mm :1 3 Nuancier 6
Han

Corbeilles Compact et acier

Corbeille + bac acier

150028

Corbeille porte sac + Porte frontale

150029

LIGNE 600 (100 1)

Structure métal en acier 5235 (RAL selon nuancier).

Lames de compact (coloris au choix selon nuancier) ép.12 mm
Ouverture par clé triangle
Porte sac inox inclus
Fixation en 4 points au sol
Support de sac avec étriers

' 3.500mm g
EH H. 800 mm 41kg

CARPENTRAS (60 L)

Structure en plat acier 6mm

Couvercle en tble acier 2mm

Platine en t6le acier 5mm

Cendrier en inox 304L

Thermolaquage RAL 7016 (standard) autre RAL nous consulter
Panneaux en stratifié compact ép.5mm

Chevillage sur sol béton

(Kit de fixation au sol fourni)

sy
ST

m L. 380 mm 3 £

I.365 mm . 31 k \ ( )
% H.1067 mm ) ¢ 7 1Mt
@ Nuancier 6

| 150035 |

(11)

Fam

@ Nuancier 6

| 156025 |

0549 46 50 86
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Corbeilles Compact et acier

MAORI (40 cu 60 L)

Structure et arceau supérieur en tube acier galvanisé a chaud
Bac en tble acier galvanisé avec systéme de préhension et trous
d’écoulement d’eau

Lames en stratifié compact ép. 14 mm

Finition par thermolaquage

A fixer au sol par chevillage sur sol béton (kit de fixation fourni)

] L. 393 mm L. 461 mm S
@. haut 608 mm __ @. haut 675 mm ( )
‘r:t H. 927 mm . H. 927 mm :1_!\
m 1- 33kg RAL 7016
2- 36kg Autre RAL, nous consulter

Environnement et Propreté

1- Corbeille 40L
2- Corbeille 60L

150004
150005

WALLI (80 0u1201L)

Structure en tube acier galvanisé a chaud
avec renfort en téle d’épaisseur 5 mm
Lames en stratifié compact ép. 14 mm
Finition par thermolaquage

Acces au sac par face avant

Verrouillage par clé triangle fournie

A fixer au sol par chevillage sur sol béton
(kit de fixation fourni)

@

Autre RAL, nous consulter

1- Corbeille 80L

150006

bt | L 512 mm L 564 mm
452 mm 558 mm 1- 30kg
[ r H 917 mm l H.917 mm 2-39kg
RAL 7016

(\m‘"' -(r___)
T

2- Corbeille 120L

150007

SUKA (500)

Corbeille triangulaire
Plastique recyclé

Anneau pour fixation sac
Fixation par trois boulons

a expansion M8 (non fournis)

. 430 mm

;:ﬂ L. 440 mm s
| |
H. 825 mm

| 077443 |
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Corbeilles rolyéthyiene

ELMER (5750

Plastique polyéthyléne de haute qualité
Résistant et économique

NEPTUNE (60 L)

Résistance thermique -40 a +40° C

A fixer Pas d’oxydation. Anti-graffiti
Grande résistance aux chocs
L 378 mm g8 Cuve amovible avec fermeture a clé
w I. 365 mm 6,5kg A sceller
I H. 830 mm
Rouge [ ) i "H"l
H. 835 mm ;
Bleu [ ) i C._ ..._.J
Bleu marine @
Vert
@ jusseo — Rouge @ | 045253 “Dans la
Marron @ méme gamme Jaune 045254 meme gamme
Gris L Bleu @® | 045255
Jaune Vert @ 045256
Vert acide Gris ® 045257 P11

ALMADA (80 L)

Polyéthylene ép.4 mm

Coloris noir forge

Cendrier en acier inoxydable
Ouverture battante

Fixation : 4 boulons M10 (non fournis)

Livrée montée

GRAND VOLUME (50L)
Plastique polypropyléne vierge haute densité
Vidage facile par décrochage intégral de la cuve
Fermeture par serrure a clé triangulaire
Ouverture réduite pour limiter I'introduction d’objets volumineux
Plaque en inox permettant I'extinction des cigarettes
A fixer

WL 430mm 2T
Eﬂ . 340 mm (1 t }

. H. 780 mm P

L. 600 mm
Eﬂ I. 400 mm
H. 1090 mm

| 077480 |

"

_Dans lo se— PO n e
méme gamme

Corps vert / téte grise | 041457 041461

Corps vert / téte verte | 041688 041462

Corps gris / téte verte | 041459 041463

P78 Corps gris / téte grise | 041460 041464
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= = N It les tarifs d
Corbeilles Béton Nous consulter pour es tarfs de

THEIA (130 L)

Réalisée en béton aspect bois

Porte sac intérieur

Vidage par l'arriere, porte verrouillable
Livrée montée

A poser ou a sceller

S

L. 550 mm 3
w I. 580 mm 250kg ('] t}
H. 1200 mm %

B i
FamT

Dans la
méme gamme

—n

| 112002
P.31 P.53

Environnement et Propreté

ERIS (80 L)

Réalisée en béton et équipée d’un cadre en acier peint pour
support de sacs plastiques

A poser ou a coller sur sol dur

Option : couvercle

H L. 420 mml -
m l. 420 mm 150kg
H. 800 mm
@ Nuancier matériaux Dans la

méme gamme
Gravillons lavés 112012

Sablé ton pierre 112013 -

Couvercle seul 112014 RS0

__TORPEDO (110 ou150L)

Corbeille ronde en béton

avec au choix, sandow, porte sac, ou
couvercle a definir a la commande
disponible en 110 ou 150L

160 - 180kg @ Crépi ton sable | Gravillons | Béton peint

ST
(11) |

. $.500 x 1020 mm | 148058 148058
Corbeille asandow 604, 1020 mm | 148064 148064
_ 9.500 x 1040 mm | 148059 148059
Corbeille porte sac 5 566, 1040 mm | 148065 148065
Corbeille $.500 x 1050 mm | 148060 148060
avec couvercle 9.600 x 1050 mm | 148066 148066

$.500 148061

porte sac .600 148067

porte sac ¢.500 148062

avec couvercle ©.600 148068

couvercle 8.500 148063

pour corbeille .600 148069
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Cendriers bac § sable

NS FUEGO

Cendrier en polyéthyléne rotomoulé haute densité, teinté dans la masse
Forte résistance aux chocs, insensible au gel et a la chaleur, parfaite
résistance aux UV

Deux versions au choix :

- pot avec cendrier inox amovible

- pot avec cendrier inox amovible et habillage téle (photo ci-contre)

— :‘ fllg mm- S 1. 10kg Coloris polyéthyléne au choix suivant
- [l mm m 212k .
g nuancier 2

H. 800 mm

1- Pot simple 139108
2- Pot avec habillage | 139109

ATHOS

En béton blanc finition ton pierre
Composé de 5 éléments
manu-portables de 25 kg
Coupelle inox

avec chainette antivol

A poser (autostable)

CRIOS

En béton blanc finition
sablée ou gravillons lavés
Trou d’évacuation d’eau
A poser (autostable)

A remplir de sable fin

L. 460 mm 2

I. 310 mm 160kg
H. 690 mm

@ Nuancier matériaux

™

!

(1 ' @ Nuancier matériaux

B i
FamT

L. 330 mm ]
I. 330 mm 125kg
H. 750 mm

Sablé 112003
112005 | Gravillons lavés | 112004

NEON

En béton non armé

A remplir de sable

Plusieurs finitions au choix
Grille en option

Option pergage sur demande

™

" @.370 - :
H. 700 mm 7°kg (1 '}
At

Crépi ton sable 148034
Béton peint 148035
Gravillons lavés 148036
Option grille 148037
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Cendriers

CENDRIER COMPACT (1,90

Cendrier design avec pare-pluie facile a vidanger
Structure en acier thermolaqué noir, compact et inox
Grille éteignoir en inox

Réservoir basculant, verrouillé par clé

A sceller par 2 tiges d’ancrage @. 7 mm (non fournies)

- L. 150 mm
. I. 150 mm 12k, @
H. 960 mm m &

| 156019 |

Cendrier a téte amovible par serrure

Nuancier 6
Compact au
choix

Environnement et Propreté

___ARKEA L)

Cendrier mural ou sur poteau a fixer

Acier traité anti-corrosion poudré anti-Uv
Vidage par décrochage

Facile et rapide a vider (simple décrochage)
Autocollant blanc «Cigarette» fourni

@

L 120 mml L 250 mm
50 mm . 100 mm

Gris manganese, Gris métal,
.H 550 mm .H 960 mm

Gris ciment, Gris anthracite RAL 7016

1- Mural
2- Sur poteau

041466
041820

e

En inox 316 brossé E
La téte amovible est maintenue par une g
chainette fixée dans le tube 51 B
Le cendrier se vide par renversement de la téte ::
@. 114 mm Wy .
Ht. 1500 mm (1 t)
H. hors sol 1000 mm
=5
i
REF. | P.U. HT (€) i
A sceller 093173
Sur platine 093174

_ _BLASIA @G22

Livré avec accessoires de montage
Au choix :

()

(m

anaw

Avec toit de protection et grille pour écraser les mégots
Fabriqué en acier INOX avec finition poli ou brossé mat, au choix

- Cendrier sur pied avec insert intérieur en acier INOX, équipé

gt d’une serrure cylindrique (2 clés) / Fixation sur platine
- Cendrier mural, équipé d’une serrure triangulaire (1 clé) / Vidange
facile par clapet a la base du cendrier
— @.120 mm (Z). 120 mm
B E'H 1030 mm B A 530 mm pied
1- 8,5kg Inox poli 133036 133038
2- 2kg Inox brossé 133037 133039
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Acier peint RAL 8019 N
Ecrase cigarette en acier inoxydable
Fixation par boulons a expansion M8
(non fournis)

L 120mm
H. 355 mm

| 077351 |

CEOS

Acier peint coloris noir forgé
Fixation par vis M6 (non fournis)

| 077440 |

H @80 mm

i

H. 835 mm

AUXILIA (Cendrier 2L - Corbeille 15L)

Fabrication en téle acier galvanisé avec revétement
par poudre époxy anti UV

Plaque INOX pour écraser les mégots

Fermeture par clé sécurisée

Fixation murale ou sur poteau

Option : poteau gris anthracite (RAL 7021) sur platine

I 140 mm
RAL 1015 133030 H. 540 mm
RAL7021 @ 133031 _
RAL5010 @ 133032 9:5ke
RAL 9006 133033 ot
RAL6005 @ 133034 ( 1
Poteau 133035

ot

ISAURA (20U

Cendrier mural en téle acier galvanisé
Revétement par poudre epoxy anti UV
Plaque INOX pour écraser les mégots

Fermeture par clé sécurisée

L. 230 mm 3
I. 60 mm 4kg
H. 300 mm

e
Cempnt

REE. | PU.HT(€)
RAL 1015 133025
RAL7021 @ 133026
RAL5010 @ 133027
RAL 9006 133028
RAL6005 @ 133029

0549 46 50 86
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Déchets canins

TOTEM CANIN

Deux modeéles : Sy
- Distributeur en rouleaux (400 sacs / 2 rouleaux de 200 sacs) (1 t }

- Distributeur en liasses (200 sacs / 4 liasses de 50 sacs)
Livrés sans sacs “rawtt
TOTEM + DISTRIBUTEUR SAC
Acier poudré anti-UV
Composition du kit a sceller : totem + distributeur + poteau
DISTRIBUTEUR SAC MURAL
Acier poudré polyester / Fixation murale en 4 points
Option : sac polyéthyléne,
Corbeille Grand volume a adapter (page 73)
Corbeille compatible : TURBAN : 041890

Environnement et Propreté

L 315 mm L 255 mm @ Vert olive RAL 6003,

a 175 mm . 125 mm Vert RAL 6005, gris manganese
N, ‘ [1]3 ] H 2280mm HAH H 400 mm gris anthracite RAL 7016,

1- Totem + distributeur 041865

2- Distributeur mural 041877

Lot de 500 sacs 2,5L 041842 RECHARGES DE SACS POUR TOTEM CANIN
3- Totem + distributeur 041034

Lot de 500 sacs 2,5 L

Lot de 2000 sacs 2,5 L
en liasses de 50 sacs

en rouleaux de 200 sacs

 PU.HT(€)  PU.HT(€)
3500 5900

4- Distributeur mural 041029
Lot de 2000 sacs 2,5L 041881

EDUCANIN

Réalisé en acier galvanisé peint avec dévidoir de sacs de propreté
et corbeille de récupération galvanisée

Clé et couvercle de fermeture automatique fournis

A fixer

Livré avec 1 lot de 50 sacs

& L. 280 mm
j,l . 160 mm Bleu Distributeur 135006
. H

. 1189 mm Recharge 50 sacs 135007

ST

(YR)

“'n’\:"‘

ROSA CANIN

Corbeille sur pied avec distributeur de sacs de propreté canine
Acier poudré anti-UV / Fixation au sol en 4 points

Systeme de verrouillage du distributeur sans clé

Ouverture aisée par basculement de la cuve

Distributeur de 200 sacs en rouleaux

L 611 mm L. 611 mm L 611 mm
w 272 mm I. 272 mm 440 mm
"‘ .H930mm F H. 1015 mm .H 1015 mm

. Gris manganese, gris métal RAL
1- Corbeille 40L 041911 9006, gris ciment RAL 7033,
2- Corbeille 60L 041912 gris anthracite* RAL 7016

3- Corbeille 100L 041913

Surco(it Anthracite* | ‘ ‘ ‘ ‘
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Conforme a la norme NF EN 840-1 a NF EN 840-6 J
Congus a partir de PEHD vierge
Préhension frontale et latérale D.I.N. renforcée

Parties métalliques galvanisées REF. P.U. HT (€)
En option : barre ventrale, serrure, opercule verre, papier... nous consulter 1-80L 094014
.  2-120L 094006
BAC ROULANT 2 ROUES S 3-140L 094015
Renforts au niveau de la collerette sous forme d’une structure S 4-240L 094007
«nid d’abeille» et en fond de cuve pour augmenter la résistance N 5 360L 094008
Roues fixes a bandage caoutchouc Barre ventrale 094009
BAC ROULANT 4 ROUES g oo oy
Roues directionnelles sur platines a bandage 8
caoutchouc et munies de frein pour les 2 roues avant = 8- 1000L 094003
Equipé de bondes en fond de cuve Barre ventrale 094005

Option barre ventrale

Option serrure

o

Coloris cuve

RAL 7021 RAL 6011

Coloris couvercle

RAL7021 RAL6011 RAL1021 RAL5015 RAL 8024

Plateforme pour 1 bac 4 roues 500 a 770 L ou 2 bacs Arceau bloque conteneurs.
de 120a360L Les arceaux ont des poignées
Réalisée en béton armé compacté et vibré, rotatives solidaires permettant
avec une gorge pour le blocage des roues arriéres un maintien simple des conteneurs
Plan Iégerement incliné a I'avant pour permettre Sur platines
la manipulation des bacs L. 700 mm L 1400 mm <%,
2 modes de blocage : bras mobiles I 1000 mm 11000 mm ( 1 t ) s
e H. 700 mm H. 700 mm }

L. 1500 mm v v
. 1000 mm @ 250kg (1 l ) —o—o : —— =
REF. | P.U. HT (€) & I e

095085 335.00 !

——— | [

.,.wwm Wlh m m !

T R =
.

REF. P.U. HT (€)
1-1700 mm | 042090
2-11400 mm | 042091




Cache-conteneurs

CACHE CONTENEUR MODULABLE

Choisissez le nombre de poteaux utiles et
selectionnez les bardages nécessaire pour
constituer votre ensemble «SUR MESURE»
Structure : acier galvanisé ou peint sur galva
Deux matiéres de panneaux Acier ou Stratifié

™
@ Nuancier 1 ('1 I }

E
At

Environnement et Propreté

o

Acajou  Chéne clair

Poteaux

Poteau intermédiaire sur platine 042444 042447
Poteau d’angle sur platine 042445 042448
Poteau d’extrémité sur platine 042446 042449
Bardage en stratifié compact

Bardage stratifié 750 mm 042450

Bardage stratifié 1500 mm 042451

Bardage acier
Bardage acier découpé 750 mm | 042453

Acajou

__TRADITION BOIS

Finitions au choix : pin traité classe 4
Certifié CTB B+ et PEFC

Le kit panneau/poteau est additionnable
pour créer votre espace

Poteaux a sceller ou a visser sur platine

- Panneau Poteau
Il L. 1000 ou 1500 mm L. 90 mm \’
Lt 0 ANS

™ H.1400 mm H. 1600 mm

sy
ST

(1¢)

¥ ant
'REE. | PU.HT(€)
Panneau 1000 mm | 010492
Panneau 1500 mm | 0101006
Poteau sur platines | 010493
Poteau a sceller 010494
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JAZZ

Réalisée en plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Ferrures acier galvanisé laqué noir

Livré monté

Options : bac réservé d’eau, pieds réglables

‘ L. 880 mm L. 1020 mm
. 880 mm I. 1020 mm @ Marron, Gris, Vert, Noir

W Bh.860mm B 1. 1040 mm

Bac oranger 880mm Bac oranger 1020 mm

}Sg % (1” 1007 \’mu
'RER. | PU.HT(€)

1 - Bac oranger 880 mm 149078
2 - Bac oranger 1020 mm 149079

EZY  SIENNE HEXAGONALE

Réalisée en plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Livrée montée

Autre dimensions, nous consulter

Options : bac réserve d’eau, pieds réglables

: @ 1200 mm 1083 142kg " 100%E

S
(1 t } @ Marron, Gris, Vert, Noir JJ'\.:,';.;:_.,
LT

Jardiniéere hexagonale H.550 mm | 149072
Jardiniere hexagonale H.690 mm | 149073
Jardiniére hexagonale H.830 mm | 149074

SIENNE RECTANGULAIRE

Réalisée en plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Livrée montée

Autre dimensions, nous consulter
Options : pieds réglables, réserve d’eau

Jardiniere 188 L Jardiniere 320 L
ﬂ L. 900 mm L. 1200 mm
' 1 I. 500 mm 2 [. 500 mm Marron, Gris, Vert, Noir
.H.830 mm .H.830 mm

130 kg 125 kg (“{I) 1 00%17:,:T JJ'.;,-);;.L:j

1 - Jardiniére L. 900 mm 149070
2 - Jardiniére L. 1200 mm | 149071
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Environnement et Propreté

Jardinieres piastique recyclé

SIENNE CONIQUE

Réalisée en plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Livrée montée

Autre dimensions, nous consulter
Options : pieds réglables, réserve d’eau

Jardiniere H. 690 Jardiniére H. 830 Jardiniere H. 960
‘ 100L 190 L 500 L
L. base 400 mm L. base 500 mm L. base 720 mm
|. ouverture 600 mm _I|. ouverture 720 mm |. ouverture 1100 mm
F1H. 690 mm K. 830 mm Elf. 960 mm

60 kg 190 kg 560 kg

@ Marron, Gris, Vert, Noir (’,1 'l} 100%‘"" \’Nfa.\:_.,

1 - Jardiniére H. 690 mm | 149075
2 - Jardiniére H. 830 mm | 149076
3 - Jardiniere H. 960 mm = 149077

SIENNE CARRE

Réalisée en plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Livrée montée

Autre dimensions, nous consulter
Options : pieds réglables, réserve d’eau

188 L 280 L 460 L 860 L
‘ L. 600 mm L. 720 mm L. 900 mm L. 1200 mm
' . 600 mm 1. 720 mm 1. 900 mm 1. 1200 mm
fH.830mm BR.830mm  ElH.830mm  EH.830mm

81 kg 98 kg 130 kg 190 kg

@ Marron, Gris, Vert, Noir {a Il} 100%?" ¢N;q.\:_-,

1- Jardiniére L. 600 mm 149066
2- Jardiniere L. 720 mm 149067
3- Jardiniére L. 900 mm 149068
4- Jardiniére L. 1200 mm 149069
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Jardinieres Bois
GOBI

Réalisée en pin traité classe 4 70x70 mm
Assemblage par entailles a mi-bois et tiges filetées
Cache-plastique en finition sur la partie haute
Livrée montée

.
STy

(1%) VA

Fant

. 500 x I. 500 x H. 480 mm 069171
. 1000 x I. 500 x H. 480 mm 069172
. 600 x 1. 600 x H. 480 mm 069173
. 1200 x I. 600 x H. 480 mm 069174
. 1000 x I. 1000 x H. 480 mm 069175
. 1000 x|. 1000 x H. 780 mm | 069176

-

LYS

Jardiniere en pin auto-stable (pas de fixation au sol) avec fond
Ossature en pin section 120 x 120 mm

Garde au sol de 100 mm

(pour nettoyage et passage de fourches d’engin de levage)
Livrée en kit

.
ST

XV (1¢)
At
o L. 800 mm L. 1000 mm

L. 800 mm L. 1000 mm
| | H.800 mm E H.800 mm

1- 800 x 800 mm en kit 087033
2- 1000 x 1000 mm en kit | 087034

KORA

Jardiniére d’extérieur en bois avec des
arétes chanfreinées

Fond en pin traité classe 4 avec perforations
Livrée montée

¥ hsomm (1K)

| 129119 |
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Tables potageres
LOT DE 3 TABLES

Tables de 3 hauteurs différentes en pin traité
classe 4, certifié PEFC

Fonds composés de lames ép. 25 mm, sur
ossature 60x40 mm

Entourage de 2 lames 145x27 mm
Géotextile fourni

Surface de plantation totale de 3 m?
Existe en douglas, nous consulter

el
&2 L 1000 mm R

I. 1000 mm % (1[)
H. 700, 850 et 1000 mm & B

| 069209

Environnement et Propreté

JARDINIERE grande dimension

Réalisée en pin traité classe 4

Fond en pin brut ép. 25 mm fixé sur ossature 60x40 mm
Entourage de 2 lames 145x27 mm

Géotextile fourni

Existe en douglas, nous consulter

L 1000 mm | 2000 mm

o . 1000 mm | 1000 mm . 120kg \{"
| N H 1000 mm B H.1000 mm - ’

1- Carrée 069169 (1 I )

2- Rectangulaire | 069170 Frant

v

MALINA

Structure en pin du nord rouge catégorie 5
traité classe 4

Panneaux en compact gravé

Livrée assemblée

A poser

L 1300 mm “" v
600 mm
' H 960 mm L’

| 033546

JARDINIERE en hauteur ou au sol

Structure en pin du nord rouge, catégorie 5
Traité classe 4

Panneau compact gravé

Composé de 12 compartiments de 200 x 200 mm
Livré sans terre et sans plantation

(peut étre posée au sol / pieds escamotables)

A sceller ou a poser

4 L 960 mm Wy

£ (1)
g X (1R

| Jardiniére 1 033460 |
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PLASTIQUE RECYCLE

JARDINET

Bac mini jardin avec pieds
Bac composé de lames de section de 40x120 mm
Option : Table de rempotage
Livré démonté

& L 680mm L 720mm L 720 mm
I. 680mm _I. 680 mm _ I. 680 mm (‘1 t )
' B4 s00mm BH 120mm BH.600mm +.4.°

@ Lattes : marron, gris x

1- Bac JARDINET 149039
2- Table 149040
3- Table avec pied 149038

— VERTIGO

Bac mini jardin sans pieds

Panneaux composés de planches languette rainure
épaisseur de 28 mm

Fond en option

Livré démonté

SO
& L 900mm L 1200mm L 1800 mm 4

. 950 mm I. 1250 mm l. 1850 mm (
' My 220mm B H.420mm B H. 420 mm 1 t

At

; 1 9
@ Lattes : marron, gris, noir ou vert 120kg X

1- Petit 149032 351.00
2- Moyen 149033 420.00
3- Grand 149034 735.00

JARDINIERE PEDAGOGIQUE

Fonds et cotés composés de planches languette
et rainure, planches en épaisseur 28 mm
Option : Table de rempotage

Livré démonté

&2 L 1020mm L 690mm L 720 mm
I. 780 mm I. 780 mm

I. 780 mm
' H. 600 mm B H. 120 mm Bl H. 600 mm

@ Lattes : marron, gris, \{.
noir, vert &

1- Bac JARDINIERE 149035
2- Table 149037
3- Table avec pied 149036

05 49 46 50 86 85



Bacs a palmier

CUB

Bac a palmier en acier avec bac polyester amovible

Version monochrome ou bicolore (a préciser a la commande)
Fixation par tiges d’ancrage (non fournies)

Existe en version acier et bois (chéne massif certifié PEFC)

L. 450 mm
. 450 mm Nuancier 1
H. 450 mm

SN

(1¢)

B i
FamT

Environnement et Propreté

1- Tout acier 0420244 |
2- Bois et acier | 0420243 |

MANSART, DELORME, LE NOTRE ET VAUBAN

Tube acier avec peinture epoxy sur zinc £ Comeéte H. 745 mm _
Bac avec réserve d’eau, en tole galvanisée peinture finition époxy ' Boule H. 840 mm W ey
Au choix : finition boule ou finition comete (1 t }
Pietement avec vérins de réglage de hauteur Lt
Option : vérin de réglage avec platine de fixation au sol (nous consulter) @ Cadre et bac : Nuancier 3

Finitions au choix :

Boule Comeéte

1- Le Nbétre | 134008 134009
2- Vauban 134010 134011
780780 MM T3\ iansart | 134095 134101
Dans la 4- Delorme | 134097 134099
méme gamme 1- Le Notre | 134035 134036
2- Vauban 134037 134038
1000x 2000 mm 3 "o nsart | 134100 134094
4- Delorme 134098 134096
P.118 Vérin de réglage
glag \ Lot de 4 platines | 134080 |
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SHIVA

Structure en tube acier galvanisé

2 finitions intérieures : intérieur en tole acier galva ou bac acier

amovible avec anneaux inclus
Habillage en t6le acier galvanisé
Pieds réglables

Options : réserve d’eau (uniquement pour bac acier amovible)

g
o y

@ Nuancier 1 (1 t)

B i
FamT

Réserve d’eau
Petit modéle 0420262

Moyen modéle 0420263

Grand modéle 0420264

osLO

Structure réalisée en tube acier galvanisé

4 pommeaux au choix

Pietement avec vérins de réglage de hauteur

2 finitions intérieures : intérieur en tole acier galva
ou bac acier amovible avec anneaux inclus

Option : bac acier amovible avec anneaux inclus,
Banquette Estoril (nous consulter)

4 pommeaux au choix

— Sy
(\w‘ r.—.}
i ' “rawtt

City Agora Boule Inox*

* Surco(t Inox

= L. 800 mm L. 1000 mm
' . I. 800 mm I. 1000 mm @ Nuancier 1
2 H.750mm 2l H.900 mm

Intérieur acier galva | 042816
C Bac acier amovible 0420270

Intérieur acier galva | 0420310
| Bacacier amovible | 0420311

Dans la
méme gamme
F P. 66 P.118 Intérieur acier galva Bac acier amovible Intérieur acier galva Bac acier amovible
L. 790 x 1. 790 x H. 760 mm 042174 042317 0420247 0420250
L. 990 xI. 990 x H. 870 mm 042175 042318 0420248 0420251
L. 1145 x 1. 1145 x H. 960 mm | 042176 0420246 0420249 0420252
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Environnement et Propreté

ZEFIR

Chassis en tube acier avec habillage en panneaux de chéne
certifié PEFC

Finition bois lasurée acajou ou chéne clair

Disponible en 2 finitions intérieures :

- Revétement tole acier galvanisée

- Bac acier amovible avec anneaux inclus

Pieds réglables

Acier peint sur zinc (coloris au choix)

Option : réserve d’eau (uniquement pour bac acier amovible)

\Lv'l:l?".- iy [y
(1 I } @ Nuancier 1 ' | 1
T ul L

Acajou  Chéne clair

L. 880 x|. 880 x H. 855 mm 0420254 0420258
L. 1060 x I. 1060 x H. 960 mm 0420255 0420259
L. 1230 x 1. 1230 x H. 1085 mm | 0420256 0420260

Réserve d’eau

Petit modéle 0420262

Moyen modéle 0420263

Grand modéle 0420264

SOFIA

Structure en acier RAL 7016

Pommeau en fonte d’aluminium

Lattes en compact stratifié aspect Teck

Pieds réglables

Bac en tble acier galvanisé avec anneaux de levage
Reserve d’eau

BTN
é L. 827 mm X i

L 3¢ © o (1)

“Eant
Pommeau élégance 150036
Pommeau boule 150037
Pommeau 1 gorge 150038
Pommeau 2 gorges 150039
Pommeau boule Pommeau 1 gorge Pommeau 2 gorges Pommeau élégance
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a [ ] ® N\
ol Jardinieres ccv

Le Composite Ciment Verre (CCV) est un micro béton riche en ciment dans lequel des fibres de verre sont incorporées selon une
technologie directement issue des composites verre-polyester. Dans le cadre écologique, il est réalisé en France pour son
traitement en fin de vie, il est a concasser et peut-étre réutilisé dans le domaine du batiment, par exemple. Plus léger que du
béton tradionnel, et moins épais, il est idéal pour des installations sur des terrasses d'immeubles (importance du poids), ou en
extérieure d’ensemble, car il est tres résistant au choc.

Jardiniéres réalisées en béton composite : 30% plus léger que le béton traditionnel, insensible
au gel et aux UV, aucun entretien. Matériau teinté dans la masse.

CETO

Réalisée en béton composite (ciment/verre),
insensible au gel et aux UV, aucun entretien
Répondant a la norme 1SO9001

Matériau teinté dans la masse

3 finitions au choix (a préciser a la commande)
En option : autres coloris nous consulter

' Voir tableau @ Terre cuite, ivoire ou gris béton

"'IM' ' '
74 73kg }

. 500 x 1. 220 mm 107010
. 650 x 1. 220 mm 107011
. 800 x1. 300 mm 107012
. 1200 x I. 300 mm | 107013
. 500 x 1. 500 mm 107014
. 1000 x I. 380 mm | 107015
. 1100 xI. 480 mm | 107016
. 1200 xI. 600 mm | 107018
. 1200 xI. 700 mm | 107019

[l el el el e el e el o

ARTEMIS

Jardiniere réalisée en béton composite
Matériau teinté dans la masse

Peut étre pré-percée sur demande
Possibilité de reserve d’eau

Epaisseur du béton composite de 15 mm

En option : autres coloris nous consulter

Terre cuite, ivoire ou gris béton
' ' 1w

' Voir tableau

H.200 mm L. 500 x I. 220 107021
L. 650x 1. 220 107022
H.320 mm L. 800 x I. 300 107023
L. 1200 x I. 300 107024
H.420 mm L. 500 x I. 500 107025
L. 1000 x I. 380 107026
L. 1100 x I. 480 107027
H.600 mm L. 800 x |. 400 107033
H.620 mm L. 1200 x I. 600 107029
L. 700 x I. 700 107030
H.800 mm L. 800 x |. 800 107037

Présentation avec option peinture RAL et Plateau roulettes
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

_JARDINIERE CARREE

Jardiniére en béton armé
angles vifs chanfreinés
Options : traitement anti-graffiti, pieds

' Voir tableau 95 a 450kg ( 1 t )

T
Crépi ton sable | Pierre ivoire
Gravillons | Béton peint

@ Nuancier 5

Environnement et Propreté

L. 420 x I. 420 mm

H. 830 mm 148049 148049 148049
L.470x I. 470 mm H. 470 mm 148046 148046 148046
L. 1000 x |. 1000 mm H. 600 mm 148048 148048 148048
Pieds (paire) H. 100 mm 148050 148050 148050
L. 600 x I. 600 mm H. 600 mm 148047 148047 148047
Pieds (paire) H. 100 mm 148057 148057 148057

NEROLI

La jardiniére vase NEROLI associe esthétisme et modernisme tout en
conservant un design intemporel en béton

Jardiniére autostable en béton avec cables homologués
a I'intérieur facilitant la manutention

Trous d’évacuation des eaux
Piétement en croix, sans scellement M

e Ocre sablé
@.790 mm L ]
' H. 710 mm [ka}) 216kg Blanc sablé

Gris sablé

Ly
gl

T (1%)

“eanit

Photo non contractuelle, modele vendu le plus petit

.
ol

(1¢) _CHAPO

e
Jardiniere-banc autostable en béton sablé

1 trou d’évacuation conique en fond de jardiniere
Grille tour de jardiniére en acier

Manutention par sangles (non fournies)

e @. 2080 mm Ocre sablé
EI). |5r23t01r121fr1151J mm 1130kg @ Blanc sablé

H. assise 460 mm Gris sablé

Blanc sablé 158011/B
Gris sablé 158011/G
Ocre sablé 158011/0
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HERCULE

Elément en béton aspect bois exotique

Assemblage par tirants et brides de serrage en acier galvanisé
Systeme d’évacuation des eaux

Option : version aspect pin (nous consulter)

' Voir tableau 149 a 287kg @ Nuancier matériaux

. 1300 x . 1000 mm 095023
. 1000 x |. 1000 mm 095024
. 1000 x I. 600 mm 095025
. 1300 x I. 600 mm 095026 Version aspect
. 600 x I. 600 mm 095027 pin

Version aspect bois exotique

rrrrrr

o ALGORES

) . . .
~ Béton reproduisant la pierre naturelle
- Systeme d’évacuation des eaux

Blanc calcaire desactivé

&P L 1000mm g
Mﬁgy I. 400 mm m 143kg Nuancier matériaux
. H. 300 mm

S

- an— (1¢)

TFAHL

MERCURE

Béton finitions au choix : gravier
roulé creme fond blanc cassé,
blanc désactivé ou ton pierre

(a préciser a la commande)
Systeme d’évacuation des eaux

EOS

Béton finitions au choix :
gravier roulé creme fond
blanc cassé, blanc
désactivé ou ton pierre
Systeme d’évacuation
des eaux

@ Nuancier matériaux

Nuancier matériaux

o,
wosoos  (1F)

fka 165 a 730kg

600 x 600 x H. 600 mm 095035

600 x 600 x H. 300 mm 095036 L. 1200 x I. 600 x H. 600 mm | 095039

400 x 400 x H. 400 mm 095037 L. 1200 x I. 600 x H. 400 mm | 095040

1000 x 1000 x H. 700 mm 095038 L. 1600 x I. 400 x H. 400 mm | 095041
L. 800 x I. 500 x H. 400 mm 095042
L. 2250 x I. 600 x H. 600 mm | 095043
L. 1500 x . 600 x H. 600 mm | 095044

Sl CERES

. ) ] Réalisée en béton finition gravillons lavés ou sablé ton pierre
Encombrement réduit
Angles incurvés o,

' A poser ‘ L. 800 mm ! 1- 80kg :
—_— ' l. 340 mm o B 102kg (1 t}

TFAHL

@ Nuancier matériaux on gra . on sablée to
ave nierre

1- h. 300 mm 112077 112078
2-h. 430 mm 112075 112076

0549 46 50 86 91



Jardinieres Béton
HESTIA

Octogonale en béton gravillons lavés
Finitions au choix

M. 1- 215kg
2- 109kg Nuancier matériaux
3- 83kg
ST

(YE)

o
*aul

Environnement et Propreté

Canigou 106028 106031 106043
Cerdagne 106029 106032 106044
Conflent 106030 106033 106045

BOURGES

Réalisée en béton finitions gravillons lavés, béton blanc
ou béton gris

Trou d’évacuation des eaux au fond

Autres coloris : nous consulter

S

(1 t } @ Nuancier matériaux

B i
FamT

1- Finition |
gravillons lavés

2- Finition béton

Finition béton blanc

. 1000 x I. 500 x H. 500 mm | 112085 112086 112087
. 1200 x I. 400 x H. 400 mm | 112028 112051 112056
. 2000 x I. 400 x H. 400 mm | 112047 112052 112057
. 2000 x I. 500 x H. 500 mm | 112088 112089 112090
. 2000 x I. 600 x H. 400 mm | 112048 112053 112058
. 2500 x . 520 x H. 400 mm | 112049 112054 112059
. 2000 x I. 500 x H. 650 mm | 112050 112055 112060

ANTHEA

De grandes dimensions, ce modele s’assemble I'un
a l'autre et forme d’agréables espaces paysagers
Nos jardinieres sont prévues avec un écoulement
des eaux. Réalisée en béton finitions au choix :
lavé Auvergne ou lavé Vendée

580 a 1220kg @ Nuancier matériaux

S

(1¢)

B i
FamT

L. 1000 x I. 1000 x H. 500 mm 038074
L. 1000 x I. 1000 x H. 700 mm 038075
L. 2000 x |. 1000 x H. 700 mm 038076
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

TITAN

Béton finition gravier roulé creme fond blanc cassé,
blanc désactivé ou ton pierre
Systéme d’évacuation des eaux

ST
( 1 ' 275 a 730kg @ Nuancier matériaux

T

@. 1200 x H. 600 mm 095045
@. 900 x H. 600 mm 095046
@. 1200 x H. 400 mm 095047
@. 1300 x H. 600 mm 095048
@. 1800 x H. 500 mm 095049

JARDINIERE RECTANGULAIRE

Jardiniére en béton armé
angles vifs chanfreinés
Options : pieds et traitement anti-graffiti

SN

*°
'Voir tableau 95 a 450kg (1 ' }
i

@ Crépi ton sable | Pierre ivoire | Gravillons | Béton peint

@ Nuancier 5

Crépi ton sable Pierre ivoire Gravillons ou Béton peint
L. 950xI. 530 mm H. 900 mm | 148055 148055 148055
L. 1000 x I. 350 mm H.330 mm | 148051 148051 148051
L. 1000 x I. 400 mm H. 400 mm | 148052 148052 148052
L. 1200 x I. 550 mm H. 550 mm | 148053 148053 148053
L. 1330 x . 440 mm H. 750 mm | 148054 148054 148054
L. 1400 x . 600 mm H. 700 mm | 148056 148056 148056
Pieds (Paire) H. 100 mm | 148050 148050 148050
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Jardinieres Béton & lousconserpouries artsde
ANEMONE

Jardiniére béton carrée ou rectangulaire
Finition nuancier au choix ou gravillons 4/10

Finition Gravillon 4/10

L. 500 x I. 500 mm H. 500 mm 158017

L. 600 x . 600 mm H. 500 mm 158018
L. 800 x |. 800 mm H. 450 mm 158019
L. 1000 x I. 1000 mm H. 500 mm | 158020
L. 1500 x I. 1500 mm H. 500 mm | 158021
L. 1500 x I. 1500 mm H. 750 mm | 158022

. 1000 x I. 350 mm H. 300 mm 158023
. 1000 x I. 500 mm H. 500 mm 158024
. 1500 x I. 1000 mm H. 500 mm | 158026
. 1500 x I. 750 mm H. 500 mm 158028
. 1500 x I. 750 mm H. 750 mm 158029
. 1000 x I. 750 mm H. 500 mm 158025
. 1500 x I. 500 mm H. 500 mm 158027
. 1500 x I. 1000 mm H. 750 mm | 158030

RES g N
ey Wi 115 4 930kg {1”

Gris Ocre Blanc  Gravillon
Sablé Sablé Sablé 4/10

Environnement et Propreté

rrrrr

e
ek

.

Finition Gris sablé Finition Ocre sablé Finition Blanc sablé

L.500 xI.500 mm H.500 mm | 158017 | | 158017 | | 158017

L. 1000 x I. 500 mm H. 500 mm | 158024 158024 158024
L. 1500 x I. 500 mm H. 500 mm | 158027 158027 158027

ARCOS

De grandes dimensions, ce modéle s’assemble I'un l'autre et forme
d’agréables espaces paysagers

Nos jardiniéres sont prévues avec un écoulement des eaux

Veillez a effectuer un bon drainage, par mise en place en fond de
jardiniére d’un lit de graviers

Finitions au choix : lavé charente ou granifin dordogne

3 WP gy
230 3 450kg @ Nuancier matériaux ( '1 ! )
- (8

*ant

Finition granifin Finition lavé charente

L. 1750 x I. 500 x H. 500 mm 038079 038078 l
L. 500 x I. 500 x H. 800 mm 038119
L. 1000 x I. 500 x H. 500 mm 038120
L. 2000 x I. 500 x H. 400 mm 038121
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Jardinieres polyéthylene

” CUP

Jardiniere en PEHD, rotomoulé, double paroi,
matiére tres légere

Aspect minéral trés réaliste

Garde parfaitement sa forme en charge
Anti-tag

3 couleurs disponibles voir photos ci-dessous

)
STy

(‘1!} 14 3 49kg

o

' L. 1000 x I. 500 x H. 600 mm 028068
L. 1200 x |. 800 x H. 700 mm 028001
L. 1700 x |. 800 x H. 800 mm 028002
L. 1100 x I. 1100 x H. 830 mm | 028003
@. 1000 x H. 800 mm 028069
@. 1500 x H. 800 mm 028004

Calcaire Granit o Basalte

SQUARE

Polyéthyléne haute densité roromoulé, matiere trés légere
Extérieur/intérieur
Possibilité d’une double paroi amovible.

&£ L 600mm e

.H 600 i ;
¥ i o @ o (1F)

B i
FamT

| 028005
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Jardinieres rolyéthyléne

Jardiniéres en polyéthyléne rotomoulé, résistantes
aux chocs, insensibles au gel et a la chaleur, légéres
et faciles a transporter.

Teintées dans la masse, parfaite résistance aux UV.

___BALcoNNIERESUSPENDUE

Avec réserve d’eau constituée d’un bac de culture amovible

et d’'une nappe d’irrigation avec ses deux méches
Pour fixation a suspendre : étriers en option, nous consulter
coloris du nuancier 2.
2 Volume /réserveeau  |REF. | PU.HT(€)
' H.220mm ool /6L- L. 605 mm 139017
25L/7,5L-L. 805 mm 139018
32L/9L-L. 1010 mm 139019

22845k 400 71201 1210 mm 139020

Environnement et Propreté

BALCONNIERE GALBEE

Avec réserve d’eau constituée d’un bac de culture amovible et
d’une nappe d’irrigation avec ses deux méches
Pour fixation a suspendre : étriers en option, nous consulter

‘ 1-H. 220 mm .
W 2H230mm 4et5kg

2,

& Exemple

fixation a suspendre s

4. 53
i

1-31L/7L- L. 850 mm 139023
2-33L/9L-L. 1040 mm 139024

Q
()
O Balconniere
.
>

Ergot de

3

BALCONNIERE SUR RAMBARDE

Avec réserve d’eau constituée d’un bac de culture amovible
et d’'une nappe d’irrigation avec ses deux méches

e cOtg
4\)
4,5 et 6,5kg Balconniére
Rambarde
Systéeme de fixation Contre plaque 0 0
invisible
Inutile de percer la E d
rambarde "g‘?tfi e . L. 830 x1. 260 x H. 270 mm 139025 139026
posttionnement ———e_K L. 1030 x|. 310 x H. 310 mm | 139027 139028
i Pour fixer une balconniére sur une rambarde, il faut
nécessairement la fixation a suspendre (réf. 139021) ainsi
- que I'étrier correspondant a la largeur de votre rambarde.
Bac — Fixation a suspendre (la paire) 139021
Fixation sur mur (la paire) 139022
Etrier de fixation 40-50-70 (la paire) A 139081
Mur ey — Etrier de fixation 90 (la paire) 139110
L [ Etrier de fixation 110 (la paire) 139111
Fixation sur mur Etrier de fixation 125 (la paire) 139112

Fixation sur rambarde
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Toutes les jardinieres de cette double
& page peuvent étre choisies

dans les coloris du nuancier 2.

Pot rond en polyéthyléne

Présente une ondulation progressive

a sa surface visible quel que soit I'angle
sous lequel on le regarde.

Le pot est livré avec un bouchon
d’évacuation d’eau

@ 6 3 33kg

REF. | P.U.HT (€)
110L | 600 x H. 548 mm 139119
300L | @800 x H. 730 mm 139120

650L 1000 x H. 910 mm 139121
1000L | 1200 x H. 1090 mm | 139122

Jardiniere sur pieds qui se décline
en 2 dimensions :
-1,28m avec une réserve
de 22L INCLUSE
-1,80m avec 2 réserves
de 15L et 1 de 28L INCLUSES

REF. P.U. HT (€)
1- Balconniere 1280 x 260 x 270 mm | 139087
2- Balconniére 1800 x 360 x 420 mm | 139090




Nous consulter pour les tarifs de
-o—oQ transport de cette double page

Jardinieres

v I

Polyéthylene
el RODEO

Jardiniére circulaire disponible en 3 tailles

différentes.

Deux versions :

- une version standard avec fond et trou
d’évacuation des eaux

- une version «ouverte» sans fond permettant
d’embellir le contour de vos arbres sans
délimiter son espace

Jardiniéres emboftable pour un stockage facilité

20, 35 ou 80kg

Environnement et Propreté

960L - @. 1050 x H. 800 mm

139113 139116
937L - @. 1400 x H. 650 mm 139114 139117
2400L - @. 1800 x H. 1000 mm | 139115 139118

POT MAXI ET MINI

Pot boule avec ou sans bac de culture amovible de 40L
pour le modéle Mini et de 75L pour le modele Maxi
Option : panier de culture

@.1200 mm

& H. 1150 mm
' @. 800 mm

H. 730 mm

1-13 ou 17kg 7% LU
i 25 3 37kg Ll
Petite résenae

Jardiniéere seule 139073

Jardiniére avec réserve 75L 139074

Réserve 75L seule 139076
Mini

Jardiniere seule 139078

Jardiniére avec réserve 40L 139079

Réserve 40L seule 139080
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Toutes nos jardiniéres en polyéthylene
sont fabriquées en France.

Toutes les jardiniéres de cette double
page peuvent étre choisies dans les
coloris du nuancier 2.

©

POT CARRE DECO

Avec pot anti-déformation intérieur inclus

10 a 60kg

S
|. -.
— - n!
o Is )
| | | | - =
r “ + | e
= | e
| Ne— = — - 11 | b T
4 " | T i |
E=E e i A I A
i [ 1 II | & \ |I \ |I
: Il." .JI L ._:I i b Lf "._:I
L. 630 xI. 630 x H. 735 mm 139010
L. 840 x 1. 840 x H. 966 mm 139011
L. 1030 xI. 1030 x H. 1200 mm | 139012
L. 1270 x|. 1270 x H. 1400 mm | 139013

LINEO

Meubles séparateurs pour terrasses
intérieures ou extérieures avec bacs amovibles
pour remplacer facilement vos plantes.

combinaisons.

Séparateur avec 2 réserves de 80L ou angle
avec 1 réserve de 140L

Existe en jardiniere d’angles pour réaliser différentes

o2 L. 1160 mm L. 750 mm 1- 30kg
L. 360 mm L. 750 mm
¥ BH700mm B H 700mm 2-22,5ke
LIMED ety LIMED ANGLE
- --'—"'_'_'_'U_,_.:-\_"-—"‘-.- S
i | T—r—

1- Séparateur + 2 réserves 139095

2- Angle + 1 réserve 139097

0549 46 50 86

99



Nous consulter pour les tarifs de

!)@JOQ transport de cette double page

Jardi nléres Poly’e_'ihy/éqe .

POT VASE

Variante du pot déco, sans rebord et
entierement lisse.
Volume utile de 200, 350 ou 650L

e
9.5, 14 ou 23,5kg (1 I )

Environnement et Propreté

& 1000 mm '\\_\1
Es

vec panier de culture

«81200mm .

7 e

@. 800 x H. 800 mm 139092
@. 1000 x H. 1000 mm | 139093
@.1200 x H. 1200 mm | 139094

@. 610 x H. 605 mm 139001
@. 800 x H. 835 mm 139007 139002
@. 1000 x H. 1000 mm 139008 139003
@. 1200 x H. 1200 mm 139009 139004

@. 1410 x H. 1410 mm

@. 1605 x H. 1615 mm

—

139005

139006

www.ideo-equipements.fr



Toutes les jardiniéres de cette double
page peuvent étre choisies dans les

coloris du nuancier 2.

VOGUE CARRE

ORA

En polyéthyléne rotomoulé

Contre bac avec 4 anneaux de levage

Résistance aux chocs, insensible au gel et a la chaleur
Teinté dans la masse, parfaite résistance aux UV

Volume 300 L

# L 1020 mm S,
. 1020 ;
H. 995 mmmm 50kg ‘/u (1 I }

| 139128

En polyéthyléne rotomoulé

Contre bac avec 4 anneaux de levage

Résistance aux chocs, insensible au gel et a la chaleur
Teinté dans la masse, parfaite résistance aux UV

2 L 1010mm L. 770 mm
. 1010 mm |. 700 mm ; 30 et 50k
' H.1030 mm B H.815 mm &
\w'l:l iy

Ve (18)

Eamt

@ Nuancier 2

1- Bac 540 L 139127
2-Bac240L 139126

8  VOGUE ROND

En polyéthyléne rotomoulé
Résistance aux chocs, insensible au gel et a la chaleur
Teinté dans la masse, parfaite résistance aux UV

\w'l:l?'-.-
oV 15 3 25kg (1 i }
T
1- (1045 x H. 1030 mm 139123
2 -3 800 x H. 800 mm 139124
1-3 705 x H. 700 mm 139125

0549 46 50 86 101




> > Q) |
Récupérateur d’eau @ Yoummrepor e

P P - S ® DED &,

Récupérateur de pluie aérien o
023

Récupérateur d’eau de pluie aérien —_—

Installation rapide sous descente gouttiere ———m

Polyéthyléne traité anti-uv

Emplacement pour tuyau d’arrosage

Robinet réglable en hauteur

Bouchon visite @ 120 mm

Couleur : BEIGE ou VERT

Volume : 800 L ou 600 L

Option : collecteur de gouttiere

Environnement et Propreté

H. 1500 mm H. 1900 mm ('1 ' ] 1- Volume 600 L. vert 055009
@ 825 mm @ 825 mm e 1 - Volume 600 L. beige 055010
2 - Volume 800 L. vert 055011

32kg a2ke 2 - Volume 800 L. beige 055012
Collecteur de goutiere avec filtre 055013

Collecteur de goutiere

En PVC gris pour descente de gouttiére diametre 80 ou 110 mm
(adaptateur fourni).

Filtre a deux positions hiver/été.

Collecteur facilement démontable pour nettoyage.

Livré avec 30 cm de tube souple diamétre 19 mm pour

le raccordement a I’Ecopluie.

Collecteur de goutiere Position été Position hiver
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Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
A sceller
Option : Fourreau amovible pour borne ronde et carrée toute section

SR
(1 I) J-'@,-;.‘.,s @ Marron, Gris, Vert, Noir 100%

REF. | P.U.HT (€)

Borne carrée

Borne 80 mm x 80 mm Hors sol. 600 mm 149056

Borne 80 mm x 80 mm Hors sol. 900 mm 149057

Borne 100 mm x 100 mm Hors sol. 900 mm 149058

Borne 100 mm x 100 mm Hors sol. 1200 mm 149059

Borne ronde

Borne @ 80 mm Hors sol. 600 mm 149060

Borne @ 80 mm Hors sol. 900 mm 149061

Borne @ 100 mm Hors sol. 900 mm 149062

Borne @ 100 mm Hors sol. 1200 mm 149063

Borne @ 120 mm Hors sol. 900 mm 149064

Borne @ 120 mm Hors sol. 1200 mm 149065

Fourreau amovible rond ou carré 149055 Nous consulter

Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Habillage en acier RAL 7016 ou 9005
A sceller ou avec fourreau

SR

@ Marron, Gris, Vert, Noir, @ 17kg %,_m (1 I )
100%{‘;

REF. | P.U. HT (€)

Borne 105 mm x 105 mm Hors sol. 1000 mm 149054
Fourreau amovible 149055 Nous consulter

Plastique 100% recyclé teinté dans la masse -
RAL 7016 ou 9005
Ossature en acier section 90x50mm Ral 7016 ou 9005 ( 1 I )
A sceller - Livrée montée et

@ Marron, Gris, Vert, Noir, @ 35kg ‘A-..w 1000/0{‘.-

REF. | P.U. HT (€)
Barriére L. 1300 mm 149053 775.00

Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Lisse et poteaux section 50x100mm

SN,
A sceller ( 1 I )
@ Marron, Gris, Vert, Noir, @ 36kg ﬂ/),, 100%"""

REF. | P.U.HT (€)
Barriere L. 1200 mm = 149052




Borne fixe Borne fixe avec Borne amovible

bandes rétro.

H
@.80 mm H
H.
@.120 mm H
H.
@. 140 mm H
H.
H
@. 150 mm H.
H

. hors sol
. 600mm

600mm
1100mm
600mm

. 1100mm

450mm

. 700mm

950mm

. 1200mm

En pin traité classe 4
Téte pointe de diamant
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
Avec ou sans bandes retro-réffléchissante

Sy
(:1 I\) Viains
ant

H. hors sol REF.

H. 700 mm 129104
H. 950 mm 129105
H. 1250 mm 129106

Option : 1 rainure

LA RAN I

Borne non rétro-réfléchissante |

En pin traité classe 4
Téte chanfreinée

Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
Avec ou sans bandes retro-réffléchissante
Options : cadenas et clé pompier

Sy
(1 I) Viians
ANt

@. 80, 120, 140, 150, 160 ou 180
H. hors sol 600 a 1500mm

Borne rétro-réfléchissante

Fixes Amovibles Fixes Amovibles
| REF. P.U. HT | REF. | P.U. HT | REF. P.U. HT | REF. | P.U. HT
Sur mesure 010497 Sur mesure
010105 010914 010498
0109998 Sur mesure
010106 010915
0109999 Sur mesure
129078 129084
129079 129085 129081 49.00 129089
129080 129086 129082 59.00 129090
129088 129087 129083 60.00 129091

L. 140 mm

I. 140 mm

Ht. 750 a 1550 mm

Hors sol. 450 a 1250 mm

Borne rétro-réfléchissante | Borne non rétro-réfléchissante
Fixes Amovibles Fixes Amovibles
P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
129107 129071 129074
129108 129072 129075
129109 129073 129076

Option : 2 rainures

Option : biseau et
rainure centrale

Kit rétro pour 1 borne

Option téte arrondie 1 rainure
Option 2 rainures

Biseau + rainure verticale

Autres dimensions

Borne fixe

REF.

129077
129092
129093
129113

Borne amovible

| P.U. HT (€)

Sections de 95x95 mm, 120x120 mm
et 145x145 mm sur demande



Finitions au choix :
gravillons lavés fins,
gravillons lavés
gros ou ton pierre
Base : @. 400 mm
Sommet : @. 300 mm
H. 690 mm

Base carrée
Finitions au choix : gravillons
lavés fins, gravillons lavés gros
ou ton pierre

Base : 350x350 mm

Sommet : 200x200 mm
H. 620 mm

.
ST

108kg (1})
@S0

.
el

@« (1)

@0

(1) 2) (3) ' B (1) (2) 3)
REF. | P.U. HT (€) REF. | P.U. HT (€)
1- Gravillons lavés fins 057221 1- Gravillons lavés fins 057248
2- Gravillons lavés gros = 057260 2- Gravillons lavés gros = 057249
3- Sablé ton pierre 057261 3- Sablé ton pierre 057250

Borne en béton pour trottoir et parking

el
: Crépiton sable " E
65 - 160 - 200ke | @y Gravillons (1 t }
Béton peint Ll
Crépi ton sable | Gravillons | Béton peint
REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
9.370 x H.280 mm 148072 148072 148072
9.370 x H.700 mm 148073 148073 148073
9.490 x H.480 mm 148074 148074 148074
Borne béton hexagonale
e Finition Blanc désactivé |l- 33(?(()),;“.-?11
( ‘1 t ) Base : @. 500 mm H. 370 ou 700 mm
AR Sommet : @. 270 mm
ot H. 800 mm Crépi ton sable gy

. Gravillons (‘1 t )
Béton peint AR
Py

. Nuancier matériaux
75 - 140kg @ Nuancier 5

160kg
Crépi ton sable | Gravillons | Béton peint

REF. | P.U. HT (€) REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
Borne 095086 H.370 mm 148070 148070 148070
Option boule 095089 H.700 mm 148071 148071 148071




Borne en acier S235
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible

S @.219mm
( 1 I ) Hors sol. 600 mm Nuancier 3

| REF. | P.U. HT (€)
134022 362.00

Borne en acier fixe ou amovible
Finition : FOt peint sur zinc
Fixation par scellement direct ou avec systéme d’amovibilité

el @. 160 x H. hors sol 700 mm
( ‘1 I ) @. 220 x H. hors sol 600 mm Nuancier 1
Pt @.270 x H. hors sol 510 mm

Systeme serrubloc
verrouillable

REF. P.U. HT (€)
Serrubloc @160 042831 207.00
Serrubloc ©#220 0421128 204.00
Serrubloc @270 042462 222.00
Simple Avec 1 anneau Avec 2 anneaux |
REF. | P.U.HT REF. P.U. HT REF. P.U. HT |
@.160 mm 0420072 181.00 042454 042455
@.220mm 0420071 216.00 042456 042457
@.270mm 0420070 233.00 042458 042459

En acier peint et pommeau en inox type 316
Finition peint sur zinc

Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
En option : Systeme Serrubloc

GBR ,
3 : @.220 mm )
( 1 I ) Ht. 750 mm Nuancier 1

Systéme serrubloc
verrouillable

H. hors sol 600 mm

REF. | P.U. HT (€) REF. P.U. HT (€)
0420156 0421128




Anti-bélier

Pour la protection des commerces « sensibles »,
congue pour éviter les « casses a la voiture bélier »
Téte galbée, corps creux pour recevoir ferraillage
et béton

Finition galva ou peint sur zinc

Fixation par scellement

@.219 ou 273 mm
Ht. 1265 mm
H. hors sol 800 mm

i) @

Galvanisé Peint
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
@. 160 mm 0420211 0420210
@.219 mm 042857 042856
@.273 mm 042859 042858

En acier incassable

Peinture époxy sur couche zinc antirouille

Corps creux destiné a recevoir ferraillage et béton
Options : accessoires page 115

@ Nuancier 3

@.219 mm
Ht. 1230 mm
H. hors sol 830 mm

REF.
134024

| P.U. HT (€)

Borne a téte bombée* / Inox 304L

Finition brossé

- systéeme d’amovibilité a visser par clé ergot (clé non fournie) ou
1 par clé triangle de 11 (clé fournie) nous consulter

Option couvercle
pour anti-bélier

093040

Sans plus value

@.114.3 3 254mm Sy
Ht. 750, 1000 ou 1200mm ( 1 l ) T~
H. hors sol 500, 750 ou 1000mm ] & microbillée 093041 | 16.00
HA
g H. hors sol 500mm H. hors sol 750mm H. hors sol 1000mm
H. totale 750mm H. totale 1000mm H. totale 1200mm
Fixes Amovibles Fixes Amovibles Fixes Amovibles
REF | PU.HT | REF | PUHT | REF | PU.HT | REF | PU.HT | REF | PU.HT REF P.U. HT
@.114.3mm 093113 093129 093110 093132
@.139.7mm 093119 093127 093111 093130 093114 093133
@. 154mm 093090 093102 093035 093103 093120 093134
@. 204mm 093096 093104 093097 093105 093121 093135
@.219.1mm 093162 093154 093164 093156 093166 093158
@. 254mm 093089 093106 093108 093107 093122 093136
STANE 1
o | T
[ I I |
A, I
Bande microbillée  Fixation sur Version Double Bande Brillant
platine anti-bélier gorge rétroréfléchissante

*Téte plate, nous consulter



Réalisée en acier peint et pommeau en inox poli

Livrée avec prescriptions de pose et d’entretien

Poussée minimale 20 Kg

Fermeture du passage par un tour de clé triangle 11

Bloc serrure réalisé en acier inoxydable - I'obturateur serrure en inox est monté
sur ressort et sert de trappe anti-graviers

Couvercle réalisé en acier @ 460 mm avec surface anti-glissement

REF. | P.U. HT (€)

Ny .220
( 1 I ) ﬁ 605 rr::nn: @ Nuancier 1 0420155

Pommeau en fonte et fit en acier

Peint sur zinc avec pommeaux au choix

Pour une libération fréquente et rapide de I'espace protégé
Livré avec prescriptions de pose et d’entretien

Poussée minimale 20 kg

(1 I ) @ Nuancier 1
REF. P.U. HT (€)

1- City - @. 160 x H. 680 mm 042833

Finition peint sur zinc

Livré avec prescriptions de pose et d’entretien
Poussée minimale 20 kg

(1 I ) @ Nuancier 1

REF. P.U. HT (€)

1- @. 160 x H. 705 mm 0420149
2-(.219x H. 605 mm 0420148
3-@.270x H. 515 mm 0420147




En acier incassable

Peinture polyester sur primaire époxy antirouille
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
Version anti-bélier : corps creux destiné a recevoir

ferraillage et béton

Options : accessoires page 117

@.219 mm @.219 mm
( 1 l ) Ht. 1230 mm Ht. 800 mm
2 il H. hors sol 830 mm H. hors sol 600 mm Systémes amovibilité
REF. | P.U. HT (€) pour bornes CAELINA | REF. P.U. HT (€)
@ Nuancier 3 1- H. 800 mm 134081 Classiq}Je 134053
2- H. 600 mm | 134082 Verrouillable = 134054

Finition CITY (pommeau en fonte et f(t en acier)
ou AGORA

Finition peint sur zinc selon nos coloris

Deux versions disponibles : a sceller ou amovible

Pt @.160 mm ;
( 1 t ) H. hors sol 675 mm Nuancier 1

REF. P.U. HT (€) Systém-e serrubloc verrouillable

1- Agora 0420111 REF. | P.U. HT(€)
2- City 0420100 Serrubloc 042831
|

Tube en acier avec un bouchon bombé soudé

Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires

Fixation sur platines
(1[) @. 90 ou 114 mm

H. 1000 mm
@ Nuancier 1

@.168 mm
H. 1000 mm .

- L
Galvanisé | Ral 1021 et bande noir | Peint
REF. [ P.U.HT(€)  |REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) |
@. 90 mm 0420125 0420128 042426
@.114 mm 0420126 0420129 042427
@.168 mm 0420127 0420130 042428



En polyéthyléne, totalement flexible
Adhesif réflecteur pour une meilleur visibilité
A sceller (en dessous du ler anneau)
@.100 mm
Ht. 1000 mm @ 2,80kg
H. hors sol 810 mm
REF. P.U. HT (€)
045008
i 045030
045031
045032
045033

Fabriqué en polyuréthane, tres flexible, ne se casse pas, ne se tord pas.
Téte boule

Résistance au déchirement 94 KN/m

A sceller ou sur platine

Option : boitier amovible

@. 80 ou 100 mm )
N Noir RAL 9005 ou
:t.h%?(s) so}gg% r;m @ jaune et noir ou gris (réf 114035)

@. 80 mm RAL 9005 | @. 80 mm jaune/noir | @. 100 mm RAL 9005

Sur platine | REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U. HT (€)
H. 800 mm 114065 114058 114064

H. 1000 mm 114066 114059

A sceller | @. 100 mm gris

H. 930 mm 114067 114060 114035

A sceller Sur platine

Fabriqué en polyuréthane, trés flexible, ne se casse pas, ne se tord pas.
Téte boule ou téte cylindrique

Résistance au déchirement 94 KN/m

Deux versions disponibles : a sceller ou amovible

Option : boitier amovible @. 80 ou 100 mm ~

@. 80 ou 100 mm ) x\
Téte : blanche
Ht. 1560 mm @ Corps : noir ou marron h ..

H. hors sol 1310 mm

@. 80 mm | @. 100 mm
REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U. HT (€)
Téte boule 114061 114036 226.00
Téte cylindrique 114062 114037

REF. P.U. HT (€)
Pour @. 80 mm 114063
pour @. 100 mm 114039

Systéme d’amovibilité
pour potelets flexibles et
flexibles PMR

3




Borne carrée ou ronde flexible en pin traité classe 4.
Section 120 x 120 mm ou @. 120 mm
Articulé par un élastomere invisible

A sceller
\‘Q'I:l iy
L. 120 mm ou @. 120 mm m 1- 14kg
1 t H. hors sol 700 mm 2- 10kg
LT

REF. P.U. HT (€)
1- Borne carrée 0101011
2- Borne ronde 0101014

Borne de délimitation en granulats de caoutchouc recyclé (labellisé TECHNIGOM) agglomérés
avec un liant elastomere de polyuréthane sans solvant incolore ou teinté

Destinée aux lieux publics ou privés pour délimiter, signaler, interdire un passage,

un emplacement...

Non destinée a stopper des véhicules

Systeme d’ancrage au sol inclus

Borne a coller au sol avec notre colle pateuse ou fixée a I'aide d’un tube rond d’ancrage

@.230 mm i Noir, rouge, vert ou
H. 430 mm m 18ke noir marbré de gris

o
s
T
REF. | P.U. HT (€)
Borne noire 036435/N
Borne rouge 036435/R st
Borne verte 036435/V eS8

Borne noire marbré gris = 036435/NG

Borne de délimitation en granulats de caoutchouc
recyclé (labellisé TECHNIGOM) agglomérés avec un
liant elastomere de polyuréthane sans solvant incolore
ou teinté.

Non destinée a stopper des véhicules

2 bandes réfléchissantes
Systéme d’ancrage au sol inclus

@. 160 mm i
H. 900 mm (ko) 18k

Noir, rouge, vert ou
noir marbré de gris

REF. P.U. HT (€)
Borne noire 036127
Borne rouge 036427
Borne verte 036428

Borne noire marbré gris 036429



Poteau de ville conforme a la réglementation sur

le repérage du mobilier urbain, en particulier par
les personnes malvoyantes

Tube et pommeau peints séparément avant montage
Pose par scellement direct ou systeme d’amovibilité

@.76 ou 114 mm

Ht. 1380 mm 1- 10kg Téte : blanche
H. hors sol 1200 mm 2- 19kg Corps : Nuancier 1
(hors pommeau)

1- @.76 mm | 2-@. 114 mm — | I
REF. | P.U.HT(€) | REF. | P.U.HT (€) e j i L
Finition City 042910 042912 . et
Finition Boule 042911 042913
Finition Carrefour 0429101
Finition Agglo 042425
Finition Inox 042409

Inox City Boule Carrefour Agglo

Jours | ror iy Potelets PMR

Tube acier galvanisé

Finition peint sur galva - téte blanche pour
photo 1, 2, 3 et téte blanche disque inox
pour photo 4

A sceller
™ e
@ Nuancier 7 (1') %‘
“ ARG |
REF. | P.U. HT (€)
1-@ 76 mm H. 1500 mm 093183
2-@ 60 mm H. 1500 mm 093194
2-® 76 mm H. 1500 mm 093197
2 -@® 90 mm H. 1500 mm 093200
2-@ 114 mm H. 1500 mm 093203
3-@ 76 mmH. 1500 mm 093181
4-@ 60 mm H. 1500 mm 093185
4-@ 76 mm H. 1500 mm 093187
4 - @90 mm H. 1500 mm 093189
4-@ 114 mm H. 1500 mm 093191

Hugo Mozart Balzac Berlioz



e

JOURS | crrono (% Potelets

Tube acier galvanisé
Finition peint sur galva
A sceller ou amovible
\_..,r.‘: .(’-.-
@ Nuancier 7 (1 I )
REF. | P.U. HT (€)
@ 76 mm H. 1200 mm 093182
Tube acier galvanisé
Finition peint sur galva
A sceller ou amovible
\_..,r.‘: .(’-.-
@ Nuancier 7 (1 I )
REF. | P.U. HT (€)
@76 mm H. 1200 mm 093180
Tube acier galvanisé, disque inox
A sceller ou amovible
GBI,
@ Nuancier 7 (1 I )
et REF. P.U. HT (€)
@ 60 mm H. 1300 mm 093184
@ 76 mm H. 1200 mm 093186
@90 mm H. 1200 mm 093188
@ 114 mm H. 1200 mm 093190
Tube acier galvanisé
A sceller ou amovible
\‘.,--.': ¥y
@ Nuancier 7 (1 I )
L Peint | Galva |
REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) |
@ 60 mm H. 1300 mm 093193 093192
@ 76 mm H. 1200 mm 093196 093195
@ 90 mm H. 1200 mm 093199 093198
@ 114 mm H. 1200 mm 093202 093201

REF. | P.U. HT (€)
Sur platine 093226 r
Systeme d’amovibilité 093225




Pommeau au choix : finition fonte
Finition peint sur zinc
A sceller

@.76 ou 114 mm
H. 1180 mm
H. hors sol 1000 mm

(1¢)

1- 8kg .
@ 2- 13kg @ Nuancier 1
City Agora Boule Inox brossé
1- @. 76 mm 2-(¢.114 mm
Simple Avec 1 anneau Avec 2 anneaux Simple Avec 1 anneau Avec 2 anneaux
REF. | P.U. HT | REF. | P.U. HT | REF. P.U. HT | REF. | P.U. HT | REF. | P.U. HT | REF. P.U. HT
City 042111 042942 042946 042882 042951 042955
Agora 042112 042943 042947 042883 042952 042956
Boule 042113 042944 042948 042884 042953 042957
Inox brossé 042410 042411 042412 042413 042414 042415
REF. P.U. HT (€)
‘ ‘ Chaine petite maille le ml 042950
Petit maillon rapide 042960
- Chaine grande maille le ml 042959
Grand maillon rapide 042961
Systeme serrubloc verrouillable pour
potelets ACERO et Haute visibilité
REF. | P.U. HT (€)
Pour @. 60 mm 042105
Pour @. 76 mm 042847
Pour @. 114 mm 042886
Tube acier équipé d’un bouchon bombé soudé
Finition galva ou peint sur galva
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
Option : systeme amovibilité verrouillable
“l'.‘: L
. g @. 60, 76, 90, 144 ou 168 mm
( 1 I ) Ht. 1200 mm @ Nuancier 1
Lt H. hors sol 1000 mm
@. 60mm | @. 76mm | @. 90mm | @. 114 mm @.168 mm
REF. [ P.U. HT (€) | REF. [ P.U. HT (€) | REF. | P.U.HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) | REF. [ P.U. HT (€)
Galva 042101 0420116 49.00 042102 042429 042433
Peint sur galva 042103 0420117 85.00 042104 042432 042434



Finition boule ou cométe

Peinture polyester sur primaire époxy antirouille
Option pommeau blanc PMR pour le potelet Caseille
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
Option sur platine

W e R

| S

@. 80 mm @.80 mm
Ht. 1300 mm Ht. 1200 mm
H. hors sol 1100 mm H. hors sol 1000 mm
REF. | P.U.HT (€)
Potelet acier 134039
Potelet acier pommeau blanc 134040
REF. | P.U. HT (€)
Potelet acier 134041

Pour potelets, Caseille, Comete, Steel et Clivia @ Nuancier 3 ’T

== — - — )

o

.o

W'-'
"‘

REF. P.U. HT (€) REF. | P.U. HT (€) REF. P.U. HT (€)
Chaine au métre 134028 Anneau soudé 134029 Mousqueton 134030

Borne a téte bombée* / Inox 304L @.76 3104 mm
Finition brossé Ht. 750, 1000 ou 1200mm

- systéeme d’amovibilité & visser par H. hors sol 500, 750 ou 1000mm
clé ergot (clé non fournie) ou par

clé triangle de 11 (clé fournie) nous consulter (‘:1 ’ ')
i
H. hors sol 1000mm - H. totale 1200mm
Fixes Amovibles
| REF | P.U.HT REF | P.U.HT

@. 76mm 093099 093092

@.88.9mm 093112 093131

@.104mm 093101 093094

A— |

M M¢ u |
{ ey

Bande microbillée  Fixation sur Version Double Bande Brillant
platine anti-bélier gorge rétroréfléchissante

*Téte plate, nous consulter



Borne en acier S235
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible

S @. 100 ou 219 mm
( 1 l ) Ht. 750 a 1200 mm Nuancier 3
e H. hors sol 600 a 1000 mm
1- @. 100 mm "
REF. [ P.U.HT (€) |
H. hors sol 800 mm 134021

H. hors sol 1000 mm 134023

Disque bombé acier ép. 4 mm soudé
Peinture polyester sur primaire époxy antirouille
Deux versions disponibles : a sceller ou amovible
@. 100 mm
( 1 ' ) Ht. 1200 mm Nuancier 3
Tyl H. hors sol 1000 mm
REF. P.U. HT (€)
134025

Systemes d’amovibilité pour Obturateur
potelets ronds
a- Systeme amovibilité | P~ Syzteérrlp‘)eu?llr;g\llébilité
REF. | P.U.HT (€) | REF. | P.U.HT (€) REF. P.U. HT (€)
1- Rond @80 ou 100 mm 134017 134018 1- @. 100 mm 134102
2- Rond @. 219 mm 134053 134054 2-@. 80 mm 134103

1- Pour potelets Caseille, Cométe, Steel et Clivia @80 ou 100 mm 1- Pour potelets Steel
2- Pour potelets Caseille et Cométe

2- Pour potelets Clivia @219 mm

REF. | P.U. HT (€)
Option potelet sur platine 134042



Grille découpée dans une tble d’acier galvanisée épaisseur 10 mm
Deux éléments a fixer entres eux par boulons

Finition peint sur galva selon nos RAL

Grilles rondes ou grilles carrées a poser directement au sol
Options : chassis-support réalisé en corniére d’acier, équipé

de pattes de scellement, aspect corten, nous consu/ter

intérieur 500x500 mm
extérieur : voir tableau @ Nuancier 1 ( 1 l )

Grille | Chassis
1- REF. 2- REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
Océan Opaline
1000 x 1000mm | 0420092 0420062 0420067
1300 x 1300mm | 0420090 = 0420063 0420068
1500 x 1500mm | 0421116 0421121 0421117

Réalisées en fonte peint noir oxyron couche anti-oxydante
Composées de 2 éléments

L. 990 mm L. 990 mm
I. 990 mm . 990 mm
@. int. 450 mm @. int. 350 mm

&

Grille | Cadre
REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€)
045297 045242

(eres
4, /
' —

Fonte peinte sur couche anti-oxydante
Composée de 3 éléments

L. 1000 mm

—
‘ ‘ |. 1000 mm
@. int. 200 mm

REF. P.U. HT (€)
Grille 045283
Cadre 045242




En tube acier avec peinture polyester sur primaire
époxy antirouille

A sceller

En option : platines, systéme d’amovibilité avec ou sans
verrouillage, grillage de protection, nous consulter

PN L. 1100 ou 1500 mm
( 1 I ) Ht. 1250 mm @ Nuancier 3
Tt H. hors sol 1050 mm

F-E

REF. P.U. HT (€) s
L. 1500 mm 134006 irpi
L. 1100 mm 134007 =

En tube acier avec peinture polyester sur primaire époxy
antirouille

A sceller

En option : platines, systéme d’amovibilité avec ou sans
verrouillage, grillage de protection, nous consulter

(tj i) @ Nuancier 3

L. 1000 ou 1500 mm
Ht. 1200 mm
H. hors sol 1000 mm

REF. | P.U. HT (€)
L. 1000 mm 134056
L. 1500 mm 134057

i

En tube acier avec peinture polyester sur primaire époxy
antirouille. En Option : platines, amovible avec ou sans
verrouillage, grillage de protection, plaque décorative

a personnaliser (nous consulter)

L. 1100 ou 1500 mm
Ht. 1250 mm @ Nuancier 3
H. hors sol 1050 mm

(1n)

REF. | P.U. HT (€) Plaque décorative,
L. 1100 mm 134061 " === "\ nous consulter
L. 1500 mm 134062
OPTIONS POUR BARRIERES
REF. P.U. HT (€)

Lot de 2 platines 134012

Systéme d’amovibilité 134013

Systéme d’amovibilité 134014

avec verrouillage

Amovibilité

Systéeme
d’amovibilité  avec verrouillage

Platines



Acier peint, a sceller
Option : systeme amovibilité

L. 1000 mm ou L. 1500 mm
|. 1080 mm
Hs. 900 mm

\‘.,r.‘: V’-.
@ Nuancier 1 (1 I )

REF. | P.U. HT (€)

Barriére L. 1000 mm 042464
Barriere L. 1500 mm 042465

Systeme d’amovibilité | REF.

Ontario / Oregon 042977
Colorado 042978
Mississipi / Nevada 042979
Florida 042980
Persée / Maryland 042981

Abyssea 042463

SYSTEMES SERRUBLOC



En acier peint a sceller
Option : kit d’amovibilité, sur platines, grillagée
ou avec rosage (nous consulter)

I,
L. 1000 ou 1500 mm 3 i
Ht. 1180 mm Nuancier 1 ( 1 t }
H. hors sol 1000 mm iy

REF. P.U. HT (€)
L. 1000 mm 042216
L. 1500 mm 042217

En acier peint sur zinc a sceller e
Tubes horizontaux @ 50 mm N K

Grillage @ 4 mm (1 t}

Option : kit d’amovibilité Taawt

L. 1572 mm
Ht. 1180 mm Nuancier 1
H. hors sol 1000 mm

City Agora Boule  Inox brossé
Surcodt

REF. | P.U. HT (€)
042924

En acier peint a sceller

2 tubes acier verticaux ¢ 76 mm

3 tubes acier horizontaux ¢ 50 mm
Option : kit d’amovibilité

L. 1570 mm Wy
Ht. 1180 mm @ Nuancier 1 (1 t }
H. hors sol 950 mm et
REF. | P.U. HT (€)
City 042222
Boule 042223
Agora 042224

Téte Inox brossé 042424

crosse

En acier peint a sceller
Option : kit d’amovibilité

L. 800 ou 1500 mm el
Ht. 1184 mm @ Nuancier 1 (1 t }
H. hors sol 1000 mm i
800 mm | 1500 mm
REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
Sans crosse 042226 042227
Simple crosse 042228 042229

Double crosse 042230 042231




En acier peint a sceller
Grillage fil de 4 mm
Option : kit d’amovibilité

S
3 iy L. 1470 mm
(1 t ) Ht. 1206 mm @ Nuancier 1
Py H. hors sol 1020 mm
REF. | P.U. HT (€)
042221 .00

En acier peint a sceller
Option : kit d’‘amovibilité

(SR

¥ ¥ L. 1470 mm
(1 t ) H. 1206 mm @ Nuancier 1
P e H. hors sol 1020 mm

REF. | P.U. HT (€)

042220

En acier peint a sceller
Option : kit d’amovibilité

o
Ty

L. 1080 ou 1580 mm
(1 t ) Ht. 1165 mm @ Nuancier 1
X‘A.‘.:"

H. hors sol 1000 mm

REF. P.U. HT (€)
L. 1080 mm 042218
L. 1580 mm 042219

En acier peint a sceller
Option : kit d’amovibilité

.
ST

L. 1500 mm
(1 t ) Ht. 1200 mm @ Nuancier 1

i H. hors sol 810 mm

REF. | P.U. HT (€)
042838




En acier peint a sceller

4 pommeaux au choix en fonte d’aluminium
Avec ou sans rosace en aluminium

Option : kit d’‘amovibilité

A
‘< » L. 1072
( 1 I ) ou 1572 mm Nuancier 1

H. 1200 mm
City Agora Boule  Inox brossé  Rosace en option
Surcoat
Sans rosace | Avec rosace
L. 1072 mm L. 1572 mm | L. 1072 mm L. 1572 mm Systéme serrubloc
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) verrouillable

City 042513 042567 042517 042571 REF. P.U. HT (€)
Boule 042514 042568 042518 042572 042981

Agora 042515 042569 042519 042573

Téte inox 042420 042421 042422 042423

Réalisée en acier galva ou acier galva peint
Entraxe entre les barreaux 106 mm

A sceller
BTN
¥ : L. 2000 mm
( 1 I ) Ht. 1300 mm Nuancier 1
Lyt H. hors sol 1100 mm
REF. P.U. HT (€)
Galvanisée 0421005
Peinte 0421006

Finition galvanisé ou peint
Pose par scellement direct
En option : platines ou fourreaux, nous consulter

il
¥ ’ L. 1000, 1500 ou 2000 mm
( 1 I ) Ht. 1300 mm Nuancier 1

H. hors sol 1000 mm

Galva | Peinte
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
L. 1000 mm | 042530 042155
L. 1500 mm | 042531 042156

L. 2000 mm | 042532 042524



JOURS | ror o Arceaux

Tube acier galvanisé ou peint i,
Tube renforcé 3

@ 60 mm (1'\}

A sceller Saant

L. 1000 mm L. 1500 mm L. 2000 mm

Ht. 1200 mm Ht. 1200 mm Ht. 1200 mm
@ Nuancier 7 )

Galva Peint
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) |

L. 1000 mm 093219 093222
L. 1500 mm 093220 093223
L. 2000 mm 093221 093224

Tube acier galvanisé ou peint

@ 60 mm
A sceller
L. 1000 mm L. 1500 mm L. 2000 mm
Ht. 1200 mm Ht. 1200 mm Ht. 1200 mm
\w'ln iy
@ Nuancier 7 (1 I }
T
Peint | Galva
REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) |
L. 1000 mm 093216 093213
L. 1500 mm 093217 093214
L. 2000 mm 093218 093215
Tube acier galvanisé ou peint Tube acier galvanisé ou peint
@ 60 mm @ 60 mm
A sceller — A sceller —
@ Nuancier 7 (1 I } @ Nuancier 7 (1 I }
Teautt T
L. 420 mm H. 869 mm
l. 600 mm Hors sol.588 mm
H. 930 mm .
REF. P.U. HT (€) REF. | P.U. HT (€)
Peint 093210 Peint 093212
Galva 093209 Galva 093211

REF. | P.U. HT (€)
Sur platine 093226 r
Systeme d’amovibilité 093225



Simple ou double en tube acier

renforcé au niveau du sol L. 1000 ou 1500 mm L. 1000 ou 1500 mm
: : Ht. 750 mm Ht. 1000 mm
:ﬁlt?:;aﬁlgpoxy sur couche zinc H. hors sol 550 mm H. hors sol 800 mm
A sceller
Option : Amovible
1- simple | 2- Double
@ Nuancier 3 REF. | P.U.HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
L. 1000 mm 134031 134033
L. 1500 mm 134032 134034
OPTIONS POUR BARRIERES
REF. | P.U.HT (€) 5 ol

Lot de 2 platines 134012
Systeme d’amovibilité = 134013

Systeme d’amovibilité
azec verrouillage 134014

Platines  Systéme  Amovibilité
d’amovibilité avec verrouillage

Tube acier @. 60 mm (2 pieds) et @. 76 mm (3 pieds)
Hauteur entre les 2 tubes : 385 mm

2 finitions : peint jaune RAL 1021 et bandes noires collées
ou galvanisé (2 pieds uniquement)

Pose sur platines ou a sceller (uniguement en 2 pieds)

: " ’ L. 800 mm L. 600 mm
1 I H. 1000 mm H. 600 ou 1200 mm
1- Galva | 2- Jaune et noir

REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)

a- A sceller 0420153 0420154

b- Sur platines 042525 042100

REF. | P.U. HT (€)

3- H. 600 mm 0420208

4-H. 1200 mm 0420209

Réalisée en tube acier ¢ 60 mm galvanisé, ou peint sur galva
Pose par scellement direct
En option : fourreaux, nous consulter

L. 625 mm
( 1 I ) Ht. 1100 mm @ Nuancier 1
Ryl H. hors sol 700 mm

Galva | Peinte
REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U. HT (€)
A sceller 042162 042163
Sur platines 042892 042893




i —¢ [ —
( Version acier : avec pieds biseautés pour une meilleure stabilité
. Accrochage universel. 2 dimensions : 14 ou 18 barreaux
Vendue par multiple de 5 unités

Version polyéthyléne : entierement en polyéthyléne recyclé
noir ou orange

Pieds tournants a 360°

4 trous pour la pose d’une plaque de personnalisation.
Connexion rapide

L. 2000 ou 2500 mm
H. 1090 mm L. 2000 mm
Entraxe pieds 400 mm H. 1100 mm

REF. P.U. HT (€)
la- Barriéres Acier - L. 2000 mm 0420093
1b- Barrieres Acier - L. 2500 mm 0420094
2- Barriére en Polyéthyléne 072040

Réalisé en acier ¢ 60
galva thermolaqué
Option : Platines, kit de fixation

L. 600 mm L. 800 mm
L. 600 mm L. 800 mm @ Nuancier 6
H.600 mm H.600 mm

(11)

Peint | Galva
REF. | PU.HT (€) |REF. | P.U.HT (€)
1- L. 600 mm 150024 150026
1- L. 600 mm/Platines 150025 150027
2- L. 800 mm 150030 150032
2- L. 800 mm/Platines 150031 150033
kit fixation 150021 150021

En tube acier ¢ 60/2 mm galvanisé
Pose par emboitement et scellement direct

S
2 E L. 700 mm
( 1 I ) Ht. 700 mm
Tt H. hors sol 300 mm
REF. | P.U. HT (€)
Galvanisé 042533

Peint 042534




Avec traverse haute horizontale pivotante dans I'un des deux

poteaux verticaux

Finition galvanisée avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges

Fixation par scellement direct
Panneau non inclus

Passage
L. 5000 mm
H. 2200 mm

1- Portique

2- Kit fixation panneau

X

| P.U. HT (€)
042191
042879

En acier galvanisé a chaud laqué blanc avec bandes réflecto rouges

Pré-percé pour fermeture par cadenas (non fourni)

Pivotement dans les deux sens sur le support

Stabilité renforcée des lisses avec un céble de tension

Option : fermeture par cylindre européen, clé pompier ou les 2,
hauteur jusqu’a 3800 mm, largeur jusqu’a 12 m de passage, nous consulter

Passage

L. 3000 a 8000 mm
H. Jusqu’a 2800 mm

. 3000 mm
3500 mm
. 4000 mm
. 5000 mm
. 6000 mm
7000 mm
. 8000 mm

rCCC e

Pour les portiques «pivotant» et «fixe» de cette double
page (REF. 020302 a 020337)

Kit fixation panneau

X

A sceller | Sur platine |

o
(@]

©o—®

N

REF.

020320
020321
020323
020324
020325
020326
020327

signalisation

Balancelle L. 2100 mm

avec chaines

| REF.

020330
020331
020333
020334
020335
020336
020337

REF.
020346

020347

| P.U. HT (€)

P.U. HT (€)

Portique fixe en tubes acier réglable en hauteur et en largeur
avec traverse centrale coulissante entre les 2 barres horizontales
Finition blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes
Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies

Passage Fa
L. 38504 7550 mm “k\
H.2200 43570 mm &

Ré%IabIe en hauteur (2200 a 3570 mm) et
en

argeur (3850 a 5200 mm)

Réglable en hauteur (2200 a 3570 mm) et

en largeur (5250 a 7550 mm)

Largeur 3850 a 5200 mm sans tirants
Largeur 5250 a 7550 mm avec tirants

Kit fixation panneau

REF. P.U. HT (€)
042926

0420281

0420043
0420044
042879

Option de fermeture




Pin traité classe 4

Certifié PEFC 10-32-73 et CTB B+

Fixation acier galvanisé

Plaque rétroréfléchissante indiquant la hauteur
Fermeture par cadenas

A sceller

Existe aussi en version chataignier, nous consulter

Passage iy

H. 3000 mm J S

Hors sol. 2100 mm JRLANT ( )

@ 125 mm oA 1Mt
REF. | P.U. HT (€)

010905

Pin Traité classe 4

Poteaux section 160x160mm

Traverse en lamellé-collé

Fermeture par clayette et cadenas laiton

Plaque rétroréfléchissante indiquant la hauteur fournie
A sceller

Passage

H. 2100 mm

Hors sol. 2300 mm

L. 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm ou 7500 mm
a preciser a la commande

REF. P.U. HT (€)
Sy Limiteur 010022

3 (1 1 } Cadenas 0109994

2l Clé 14 pompier 0109995

Pin traité classe 4

Modéle en 2 portes

Fixation acier galvanisé

Plague rétroréfléchissante indiquant la hauteur
Fermeture par cadenas

Passage S
Hors sol. 2100 mm J,,
L. 6000 mm a 7000 mm 10.ANS 1 t

B i
FamT

REF. | P.U. HT (€)
010027




S
28

Elément en acier galvanisé a chaud laqué blanc avec
bandes réflecto rouges

Equilibrage du poids par contrepoids

Lisse ovale en alu avec protection anti-assise et rainure
pour accessoires (ridelle, par exemple)

Fermeture par cylindre européen d’origine

Fixation par scellement direct ou sur platine

Options : cadenas pompier 11 mm, double verrouillage
cylindre européenne + serrure pompier 11 mm, serrure
pompier 11 mm, clé prisonniére, support suspendu a la
lisse, RAL spécial, nous consulter

A sceller | Sur platine | P.U. HT (€) L. 3000 3 8000 mm o
REF. | REF. | H. 1000 mm }\
L. 3000 mm 020348 020359
L. 3500 mm 020349 | 020360 -
L. 4000 mm 020350 020361 i
L. 4500 mm 020351 020362 ( 1 I )
L. 5000 mm 020352 020363 Tt
L. 5500 mm 020353 020364
L. 6000 mm 020354 020365
L. 6500 mm 020355 020366
L. 7000 mm 020356 020367
L. 7500 mm 020357 020368
L. 8000 mm 020358 020369

Barriere télescopique tournante en tubes acier

Fermeture par cadenas (fourni)

Finition : laqué blanc sur galva avec bandes réflecto rouges
Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies
Poteau de réception en position “ouverte” fourni

Largeur modulable de 3000 a 4750 mm

L. 3000 a 4750 mm %.{- <y
H. 1000 mm & 1 I

REF. P.U. HT (€)
042928

En aluminium

Rotation sur un axe monté sur roulement a billes (ouverture totale 90°)
Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse

Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied
de réception) par goupille et cadenas fournis

Finition peint blanc avec bandes réflecto rouges

Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis

Livrée avec poteau de réception en acier

Option : fermeture par clé triangle de 11

L. 3050 a 6400 mm m{- (1')
H. 1000 mm 4 Pt

REF. P.U. HT (€)
042927

Verrouillage Verrouillage
position fermée position ouverte



Barriére grande longueur tournante en tubes acier
Fermeture par cadenas (fourni)

Finition : laqué blanc sur galva avec bandes réflecto rouges
Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies
Poteau de réception en position “ouverte” fourni

— REF. | P.U. HT (€)

}{" (1 t ) L. 6000 mm  0420282/6m

L. 7000 mm | 0420282/7m
L. 6000 3 8000 mm e L. 8000 mm  0420282/8m

H. 1000 mm

Poteau récéption 042881 - Kit de pose 0420283

Version carrée ou ronde (uniquement en passage de 3 et 3,5m)
En pin traité classe 4 certifié CTB B+ et PEFC

Poteaux carrés 145x145 mm ou ronds @. 140 mm

Livrée avec 3 poteaux dont 1 de réception

Livrée avec cadenas, panneau en option

GBR ,
L. 3000 & 4500 mm " ’
H. 1100 mm 10 AR 1 I

Version carrée | Version ronde
REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
L. 3000 mm 010916 0101007
L. 3500 mm 010917 0101008
L. 4000 mm 010918
L. 4500 mm 010919

Panneau interdit 010920

En pin traité classe 4 certifié PEFC et CTB B+
Poteaux section 180 x 145 mm chanfreinés

Traverse 70x145 mm

A sceller

Option : poteau de réception, cadenas et clé pompier

L. 2500, 3500 ou 4500 mm ST
Ht. 1500 mm " . 1 I
H. hors sol 1100 mm 10 ANS )

REF. P.U. HT (€)
L. 2500 mm 010955
L. 3500 mm 010956
L. 4500 mm 010957

Barriére double 0101003



Tube acier. Ft monté sur pivot

Fermeture standard par goupille et cadenas fournis

Blocage possible a 90° en position ouverte

Finition galvanisé ou peint sur galva

Fixation sur platine 200 x 200/10 mm, par tiges d’ancrage a sceller fournies
Option : clé triangle de 11

H. 1070 mm H. 1070 mm

@ Nuancier 1

L. 2000 mm _ L. 2300 mm (1])

Galva | Peinte
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
1- Sans déport 042144 042145
2- Avec déport 042146 042147

Eléments en acier galvanisés

ou acier inoxydable

Fixation par platine 250 x 250 mm

ou scellement avec gabarit de scellement
Disponible en une seule couleur

Diverses options de verrouillage sur le support
principal

Fixation murale, nous consulter e

H. hors sol 1000 mm r@jQ

<Oo—®

1

Boitier serrure Sans boitier
pompier serrure
17mm /11 mm

Version 1 | Version 2 | Version 3
REF. REF. sur REF. REF. sur REF. REF. sur
A sceller | platines | k.U A Asceller | platines | .U HT A sceller | platines | P.U. HT

L. 1500 mm 020384 = 020389 020393 | 020401 020404 = 020409
L. 2000 mm 020385 = 020390 020394 | 020402 020405 = 020410
L. 2500 mm 020386 = 020391 020395 | 020421 020406 = 020411
L. 3000 mm 020387 = 020392 020396 | 020422 020407 @ 020412
L. 3500 mm 020397 | 020423
L. 4000 mm 020398 | 020424
L. 4500 mm 020399 | 020425
L. 5000 mm 020400 | 020426



Barriére congue pour faciliter I'accés aux véhicules
tout en s’intégrant dans I’harmonie des barriéres
de ville

Structure en tube acier 50x50 et 30x30 mm

FOt monté sur pivot

Fermeture par goupille @. 20 mm et cadenas fournis
Blocage possible a 90° en position ouverte

Acier peint sur galva selon nos coloris

Fixation sur platine par tiges d’ancrage a sceller
(fournies)

Option : fermeture par clé triangle de 11
nous consulter

L. 2010 mm
H totale 1052 mm 56kg Nuancier 1
® H H. barriére 940 mm

s REF, | P.U. HT (€)

( 1 I\) 0420245

Structure en tube acier @. 60 mm avec bouchon noir
Pivot assuré dans le tube extérieur

Fermeture par goupille @. 16 mm et cadenas fournis
Blocage possible a 90° en position ouverte

Acier galvanisé ou peint sur galva au choix

Fixation sur platine avec goussets de renforts.

Tiges d’ancrage a sceller fournies

L. 1800 mm .
H 910 mm @ 28kg @ Nuancier 1

REE. | P.U.HT (€) o
Galva 042078 (1 I )
Peinte 042079 antt

Ensemble en tube acier comprenant un élément fixe et un élément rotatif
Renfort du systéme de rotation

Finition galva ou peint

Fixation sur platines 150 x 150 mm et 250 x 250 mm

(crosses de scellement fournies)

L. 1275 mm P

I. 1200 mm Nuancier 1 & ( 1 I )
4

H. 1431 mm Tt

REF. P.U. HT (€)
Galva 042140
Peinte 042141



Ensemble réalisé en tube acier galvanisé (@ 50 mm) avec bandes réflectos a coller
Sabots arrondis en fonte d’aluminium moulé (n’abiment pas les pneus)

Ouverture par serrure poussoir

Pose facile par U de scellement et écrous @ 8 mm a rupture, non fournis

Modele BPE Amortichoc pour absorber la poussée d’un véhicule manoeuvrant

L 836mm g, "
L. 356 mm ( 1t )
H. 458 mm el
BPE | BPE Amortichoc
REF. | P.U.HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
Clés différentes (x3) 042180 0420046
Clés identiques (x3) 042181 0420047

Clé triangle de 14 (x1) 042182
U de scellement (x3) 0420203

Arceau (@ 38 mm) de parking a ouverture et fermeture
automatique fonctionnant sur batterie rechargeable.
Posséde 2 bandes réfléchissantes classe 1.

Batterie avec une autonomie de 2 mois (sans soleil) / Temps de charge 2h
Température utilisation : -5°c /+40°c

2 Télécommandes

Fixations fournies.

L. 600 mm
I. 400 mm
H. 400 mm
REF. P.U. HT (€)
Arceau 114111
Télécommande supplémentaire 114112

Réalisé en tube acier galvanisé (@ 50 mm) avec bandes réflectos a coller
Sabots en fonte d’aluminium

QOuverture par serrure poussoir

Pose facile par U de scellement et écrous M8 a rupture, non fournis

REF. | P.U. HT (€)
Clés différentes (x3) 042177 SN
I[' ggg mm Clés identiques (x3) 042178 ( 1 I )
H. 459 mm U de scellement (x3) 0420203 P

Bloc parking Eco en acier galvanisé

2 autocollants réfléchissants

3 pieds munis de platines avec angles arrondis

Fermeture par verrouillage manuel a I'aide d’un cadenas (fournis)
Fixation au sol par 6 boulons M10 (fournis)

r“ Bloc parking Pro en acier (tube @ 60 mm) et muni de pieds en fonte
Fermeture par verrouillage automatique - 3 clés fournies
(sauf clé pompier, 1 clé fournie)
A sceller (livré avec fixations béton)

REF. | P.U. HT (€)
1- Bloc Eco Clés différentes (x3) 114001
L. 755 mm L. 955 mm Clcfs .différ.entes (x3) 114015
I. 370 mm |. 425 mm  2-Bloc Pro Clésidentiques (x3) 114016
H. 405 mm H. 456 mm Clé triangle de 11 (x1) 114017



En acier peint sur galva ou galvanisé
Pietement en fer plat et la lisse en tube @ 76 mm
A fixer

*
1

L. 1800 Y
H.84 mr;nm @ Nuancier 1 (1 ' )

Galva | Peint | RAL 1021 + Bandes |
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) |
L. 1800 mm 0420292 0420287 0420289

Tube acier @ 75 X 3 mm d’épaisseur
Pieds en fonte

Peinture époxy

Option: Fixation béton

@ Noir et Jaune (1 r )
REF. P.U. HT (€)
830 X1.170 X H.110 mm 114120

L.

L. 1230 X 1. 170 X H.110 mm 114121
L. 2030 X I. 170 X H.110 mm 114122
L.
L

185 X I. 185 mm 114123
ot de 2 fixations chevilles 114124

t boulons

Butée de Protection a fixer

Fabriqué en polyuréthane @80 mm

4 points de fixations par platine
Température d’utilisation : -40 / +60°C
Option: Fixations

@ Noir et Jaune (1 r )
REF. | P.U. HT (€)
1- L. 2000 X I. 150 X H.200 mm 114118
2-L.1200 X I. 150 X H.200 mm 114117

3-L.800 X I. 150 X H.200 mm 114116
Fixations pour butée 114124



Pin traité classe 4

Comprend 1 kit rétroréfléchissant + 2 goujons 10/100
pour la pose

A fixer

RO,
L. 1000 mm > -
I. 140 mm ®8kg (1')
H. 100 mm Lt

REF. P.U. HT (€)
129112

Butée en pin traité classe 4

Butée carrée

2 trous de fixation diametre 14 mm
A fixer au sol

Option amarre a percussion

Fenox 500 ou 600 mm

L. 2000 mm "%
L. 145 mm )
H. 145 mm ,‘1 I\

REF. P.U. HT (€)
0101004

Sur mesure
Pour toutes autres
sections ou dimensions...
Pin traité classe 4
Butée en rondin @. 140 mm Nous consulter
A fixer
S A fy

5 2o (18) —

REF. P.U. HT (€)
0101001

Fabriqué en caoutchouc vierge, résiste aux graisses, bases et acides

Supporte des températures de -40°C a +80°C

2 passes cables de 20 mm, 2 réflecteurs intégrés de chaque coté

Bandes réfléchissantes classe 1 fabriquées en polymeére, pigments et microbilles de verre
Capuchons cache trous + 2 Fixations asphalte incluses, fixations béton ou colle en option

@ Noir et Jaune

REF. P.U. HT (€)
L. 500 X I. 150 X H.100 mm 114113
L. 915 X |. 150 X H.100 mm 114005
L. 1300 X I. 150 X H.100 mm 114006
L. 1830 X 1. 150 X H.100 mm 114007




En acier peint sur galva ou galvanisé
Pietement en fer plat et la lisse en tube @ 60 mm
Pose par scellement direct

L. 1500 mm ’
H. hors tout 600 mm @ Nuancier 1

(1¢)

REF. P.U. HT (€)
Galva 0420313
Peinte 0420312

Réalisé en acier @ 60 mm

Finition peint sur galva ou galvanisé
Pose par scellement direct

Option : platines ou fourreaux

L. 1000, 1500 ou 2000 mm
Ht. 500 mm
H. hors sol 300 mm

Galva | Peint
REF. | P.U. HT (€) | REF. [ P.U. HT (€)
L. 1000 mm 042164 042166 @
L. 1500 mm 042460 042461
L. 2000 mm | 042165 042167 Nuancier 1

Réalisée en tube acier @ 100 mm

Peinture époxy sur couche zinc antirouille

Tube renforcé au niveau du sol @ 40 mm

=t A A sceller

e A . , .
Option : platines, amovible sans ou avec verrouillage

P L. 1000, 1500 ou 2000 mm
Ao i W Ht. 200 mm @ Nuancier 3
R Hors sol. 150 mm
REF. P.U. HT (€) e
L. 1000 mm 134058 Ay
L. 1500 mm 134059 (1 : )
L. 2000 mm 134060 Tt

Fabriqué en caoutchouc 100%
Bandes réfléchissantes fournies et a fixer a la pose
Fixation par 6 tiges filetées L. 250 mm non fournies

L. 800 mm
25.5 kg ou
I. 340 mm 27.80kgg

H. 190 mm

REF. | P.U. HT (€)
Butée parking 114114
Butée parking + fixations 114115




En caoutchouc recyclé, équipés de bandes réfléchissantes
de chaque co6té

2 longueurs disponibles en chaque coloris

Fixation en 3 points par tirefonds et chevilles

(vendus séparément)

L. 700 ou 1200 mm
l. 150 mm @ sk
H. 45 mm 12KE

Noir | Rouge
REF. P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
1- L. 700 mm 072056 072054
2-1. 1200mm 072057 072055

Fixation (unité) 072007

En béton finition lavé Granilux (granulats rétro-réfléchissants)
Utilisée pour délimiter une piste cyclable
A coller (colle Epoxy ou mortier-colle)

L. 1000 mm
I. 270 mm @ 50kg . Nuancier matériaux
H. 155 mm

REF. | P.U.HT(€)

038141

Finitions au choix : gravillons lavés fins, blanc désactivé ou ton pierre

L. 1000 mm
|. base 230 mm @ 1-117kg . Nuancier matériaux

l. sommet 120 ou 80 mm 2- 75kg
amar,, H. 300 ou 280 mm
(J I\ ) 1- H. 300 mm | 2- H. 280 mm
e REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
Gravier roulé creme 095056 095059
Calcaire blanc désactivé 095057 095060
Calcaire ton pierre désactivé 095058 095061

4 finitions au choix : Vendée, Auvergne, Granilux et Lisse Gris
A coller avec type époxy ou mortier colle (sur sol sec)

L. 1000 mm N
I. 200 mm 43kg . Nuancier matériaux ( 1 I )
L _“:1- -

H. 150 mm

REF. | P.U. HT (€)
Finition Vendée 038108
Finition Auvergne 038109
Finition Granilux 038110
Finition lisse gris 038111



Rack pour ranger 7 trottinettes, 4 et 3 face-a-face
acier tubulaire ¢ 50 mm,

Couleur Noir RAL 9005, peinture Epoxy
écartement de 82 mm pour guidon trottinette
bords arrondis

Option : 8 vis de fixation

L. 1600 mm
H. 1000 mm @ Ral 9005 @ 17,5kg

REF. P.U. HT (€)
114110

Structure tubulaire inox brossé 304, systeme pour 5 trottinettes ST g
Blocage et déblocage automatique du guidon, ( 1 I )
anneaux de verrouillage, cadenas non fourni AR
Systéme indévissable: fixation des pinces sécurisée, sans vis ni e

scrou REF. P.U. HT (€)
Convient & tous types de trottinettes électriques 1- Arceau trottinettes 093179
Finition inox 316 sur demande 2- Support trottinettes 093178

Fixation : sur platines ou a sceller 3- Support mural trottinettes | 093177




Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Tube en acier inoxydable

A sceller

Livré monté

Hors sol. 900 mm . .
L. 800 mm @ 26kg @ Marron, gris, vert, noir

REF. P.U. HT (€) Wy

149050 100 (1 I )

Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Fer-plat en acier inoxydable

A sceller

Livré monté

Hors sol. 950 mm
L. 600 mm @ 15kg
@ Marron, gris, vert, noir 100%”

REF. | P.U. HT (€)
149049

Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Arceaux en acier inoxydable

A sceller

Livré monté

Hors sol. 900 mm X .
L. 550 mm Marron, gris, vert, noir

A,
@ 20kg 100%"“" (1 I )
REF. | P.U. HT (€) o
149051

Plastique 100% recyclé teinté dans la masse
Montants en acier galvanisé

A sceller

Livré monté

Hors sol. 900 mm f .
L. 600 mm @11/@; (1 I)

-

. ) Yo it
@ Marron, gris, vert, noir 10000

REF. | P.U.HT (€)
149048



Excellente qualité des usinages et des matériaux utilisés
qui assure une trés grande résistance aux intempéries
Le design épuré de ces deux supports cycles, sans arétes
ni bords vifs, minimise le risque de blessures

Sa forme permet de cadenasser le vélo aussi bien
au niveau de la roue que du cadre

En acier inoxydable décapé

A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)

Approprié pour des vélos de toutes tailles, du vélo
enfant au VTT

En acier inoxydable naturel

A sceller ou sur platines

Option : finition acier galva ou alu laqué, nous consulter

L. 1600 mm L. 1220 mm 1- 15k
H. 540 mm H. 492 mm @2’ o
Ht. 840 mm ' Ht. 792 mm - suke

1- Spike | 2- Spirale
REF. | PU.HT (€) | REF. | P.U.HT (€)
A sceller 020427 020370
Sur platines | 020428 020371

Finition brossé INOX 304 L ou INOX 316 L
A sceller
Option : plaque vélo, sur platines, nous consulter

L. 850 mm L. 800 mm
Ht. 1200 mm Ht. 1200 mm
H. hors sol 1000 mm H. hors sol 1000 mm

L. 800 mm (S

Ht. 1200 mm )
H. hors sol 1000 mm (1 r )

INOX 304 | INOX 316
REF. P.U. HT (£) | REF. P.U. HT (€)
1- Catalpa 093035 093036
2- Charmé 093037 093038

3- Botanica 033087 093088




JOURS | curonoe  SUpports cycles

Tube acier galvanisé #90mm
Finition : peint sur galva

A sceller

Livré monté

Option platine réf.093226

Hors sol. 1000 mm ; )
L. 852 mm m 26kg nuancier 7

REF. | P.U. HT (€)
093208

Tube acier galvanisé @ 48 mm
Finition : peint sur galva ou galva
A sceller

Option platine réf.093226

Hors sol. 1000 mm

L. 800 mm
S
@ Nuancier 7 (1 t )
T
Peint | Galva
REF. P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) |
093207 093206

Tube acier galvanisé #90mm
Finition : peint sur galva ou galva
A sceller

Livré monté

Option platine réf.093226

Hors sol. 1000 mm ; )
L. 800 mm m 26kg nuancier 7

Peint | Galva
REF. P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) |
093205 093204

0549 46 50 86 141



Support cycle en acier RAL 9006
Fixation : 4 boulons M8 (non fournis)

REF.
077454

Tube acier galvanisé 80x40 mm
Fixation par scellement direct ou sur platine

Hors sol. 870 mm
L. 505 mm

sy
el

@ Nuancier 1 (’] I}

L
Hant

Peint | Galva |

REF. P.U. HT (€) | REF. [ P.U.HT (€) |
A sceller 042576 042575
Sur platine | 042578 042577

Support 2 places réalisé en acier galvanisé a chaud

A sceller
Bleu RAL 5010,
Brun RAL 8017,
Noir RAL 9005,
L. 750 mm Rouge RAL 3004,
H. 1380 mm Vert RAL 6005,
Gris RAL 7016,
Jaune RAL 1021,
Blanc RAL 9010
REF. | P.U. HT (€)
045288

L. 905 mm
1. 100 mm
H. 695 mm

| P.U. HT (€)




Structure en tube acier @. 50 mm

Tole signalétique acier avec découpe vélo ép. 3 mm
Finition galvanisé ou peint sur galva

Pose par scellement direct ou sur platines

h. ;gg mm 9kg @ Nuancier 1
\"Q'I:: iy

. Avec signalétique

Avec signalétique | REF. P.U. HT (€) Sans signalétique | REF. | P.U. HT (€)
Galvanisé 0420221 Galvanisé 042466
Peint 0420222 Peint 042467
Galvanisé sur platine 0420284 Galvanisé sur platine 042468
Peint sur platine 0420285 Peint sur platine 042469

Tube 50x30 mm Réalisé en acier galvanisé ou peint sur galva
Fixation par scellement direct ou fixation sur platines

SN
L. 660 mm 7k @ Nuancier 1 ( )
Ht. 850 mm & :,1 t\

Sans signalétique Avec signalétique
REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€)
Galvanisé 042475 042479
Peint 042476 042480
Galvanisé sur platine 042477 042481
Peint sur platine 042478 042482

Réalisé en tube acier @. 50 mm ou 60 mm galvanisé ou
peint sur galva

Fixation par scellement direct ou sur platines

Option : tole signalétique dessin vélo découpé au plasma

@. 50 mm @. 60 mm P
L. 300 mm L. 625 mm @ Nuancier 1 (1 I )
H. 870 mm H. 1000 mm Ly

Galvanisé | Peint
Scellement direct REF. [ P.U.HT (€) | REF. [ P.U. HT (€)
Epingle 0420172 0420173
Arceau simple 042923 042922
Arceau + signalétique 042117 042118
Sur platines
Epingle 0420293 0420294
Arceau simple 0420295 0420296

Arceau + signalétique 0420297 0420298




Bois classe 4
6 places

L. 1620 mm
I.570 mm
H. 730 mm

REF. | P.U. HT (€)
135127

Réalisé en tube acier galvanisé 3 ou 5 places
Ecartement de 50 mm entre les arceaux
A poser ou a fixer au sol par trous @ 13 mm sur fers plats

(visserie non fournie)
Extension infinie par ajout de modules de 2 places

1-L. 1688 mm & g Ty
2-L. 900 mm >\ (1')
3-L. 838 mm Pl
REF. | P.U. HT (€)
1- Module 5 places 0420280

2- Module 3 places 042245
3- Extension 2 places 042941

Acier galvanisé et thermolaqué

Tube @48mm
Fixation sur platines 200x100mm

L. 1028 mm L. 1706 mm L. 2391 mm
I.200 mm I.200 mm [.200 mm
H. 820 mm H. 820 mm H. 820 mm
@ Nuancier 8 g
L9
REF. | P.U. HT (€)

1-2 places 173009
2 - 3 places 173010
3 -4 places 173011



Acier peint a la poudre finition oxyron noir
Emplacements décalés en hauteur
Scellement par boulons M8 (non fournis)
Existe en version 4 places, nous consulter

L. 1800 mm
I. 575 mm @ 28kg
H. 580 mm

REF. P.U. HT (€)
135097

Support simple en acier galvanisé ou support étagé
en acier galvanisé ou peint sur galva
Emplacements utilisables des deux cotés

Bonne emprise de la roue

Ecartement pour passage de roue 50 mm

A poser ou a fixer au sol (fixations non fournies)

=i o S . — e ™ -

2- Emplacements décalés 5 ou 6 places =

L. 1500 mm L. 1980 mm

I. 515 mm I. 550 mm REF. P.U. HT (€)
H. 215 mm H.388 mm  1-5 places galva droit = 0420266
2- 5 places galva 042554
@ Nuancier 1 2- 6 places galva 042246
2- 6 places peint 042247

- Emplacements droits 5 places

Acier galvanisé et thermolaqué
Tube @48mm

Fixation sur platines 200x100mm
Coloris noir Oxyron

L. 1000 mm
1.270 mm
H. 280 mm
O
REF. | P.U. HT (€)

135128




En acier peinture époxy grise avec tube de @ 31 mm
Module de 10 a 14 places sur 1 ou 2 cotés
Livré sans fixations (en option)

L. 2000 mm
I. 300 mm
H. 220 mm

REF. P.U. HT (€)
Support spirale 114074
Fixation 114075

Structure en acier galvanisé et panneaux latéraux
laqués gris avec signalétique fournie

Peut recevoir 16 vélos soit 8 par face

Entraxe accueillant les vélos : 50 mm

Fixation sur platines (visserie non fournie)

L. 2514 mm Wy

|. 600 mm ( )

H. 856 mm :‘1 I\
REF. | P.U. HT (€)

0421122 553.00

Tube acier galvanisé ou peint sur galva S
Téte en fonte d’aluminium laqué noir ( 1 I )
Ecart de 50 mm entre les arceaux e
Fixation sur platines par tiges d’ancrage fournies o

L. 1064 mm L. 2201 mm Nuancier 1
H. 465 mm H. 465 mm

City Agora Boule Inox -~
Galvanisé Peinte
City Agora Boule Inox
REF. | P.U. HT (€) | REF. REF. | REF. | P.U.HT (€) | REF. P.U. HT (€)
1a- 3 places simple face = 042800 042902 042903 042904 042416
1b- 3 places double face 042801 042933 042934 042935 042418
2a- 6 places simple face 042802 042929 042930 042931 042417

2b- 6 places double face 042803 042937 042938 042939 042419



Structure en tubes acier $152mm

Tole acier ép.8mm

Toiture en polycarbonate alvéolaire ép.6mm
Traverse en tube 50x30mm

Fixation sur platines @450mm

L. 3100 mm L. 4087 mm
1. 2500 mm 1. 2500 mm
H. 2490 mm H. 2490 mm
REF. | P.U. HT (€)
1 - Abri cycle simple 173012
Extension simple 173013
Rack a vélo 5 places 173014
2 - Abri cycles double 173015
Extension double 173016
Rack a vélo 10 plces 173017

¥

i ;
1 "
i ] et B L=

11

Structure : profilés tubulaires en aluminium anodisé a assembler

avec des raccords en fonte d’aluminium.

Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire cerclés
de profilés aluminium anodisé. Possibilité de raccorder a I'abri initial

des extensions de 5 places

Fixation : fixation par scellement direct

Support cycle en supplément

Options : bardages latéraux, bardages de fond, support cycle

L 2459 mm 2%

I. 1977 mm (1 I )

H. 2150 mm Lt

REF. | P.U.HT (€)

Abri tout en un 0420265
Abri initial 042549
Extension 5 places 042550
2 bardages latéraux 042553
Bardage de fond 042557
Support 5 places 042554

@ Nuancier 8

Structure : poteaux en acier montés sur platines avec pieds
réglables équipés dans leurs parties supérieures d’un support
en U pour recevoir la toiture.

Toiture : cadre composé de deux traverses en tube aluminium
et de deux gouttiéres aluminium a fixer sur les poteaux.
Bardage : cadre réalisé en profilé aluminium,

vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm,
traité anti-UV.

Finition et montage peint sur galva

Fixation : sur platines et chevilles a expansion fournies.
Option : range-vélos, voir pages supports cycles

L. 2500 mm
I. 2090 mm L. 967 mm L. 1150 mm
H. 2635 mm £ H. 1750 mm &0 H. 1750 mm
REF. P.U. HT (€)
1a- Abri initial 042806
1b- Abri complémentaire 042855
2- Un bardage latéral 2 vitres 042555
3- Un bardage de fond 2 vitres 042556
Ensemble complet 2500 mm 0420308
Ensemble complet 5000 mm 0420309
Bardage de fond 2 éléments compl. 042408




Abri simple (8 vélos ou 4 motos) ou double (16 vélos ou 8 motos)
Structure : ossature en tube acier galvanisé avec poteaux, traverses
et lisse de protection en fond d’abri de section 50x50 mm

Pieds réglables en hauteur

Toiture : toit plat avec bac acier galvanisé couverture seche
«Haironville» cadré 4 cotés par profil aluminium

Bardage : verre trempé clair «securit» 4 mm et joint poli industriel
A fixer sur platines dans I'enrobé ou par chevilles a expansion sur dalle
ou plots béton (fournies, type de sol a préciser a la commande)
Visserie anticorrosion

Support cycle en supplément

L. 4050 mm L. 7370 mm
L. 2440 mm L. 2440 mm @ Nuancier 6
H. 1950 mm H. 1950 mm

REF. P.U. HT (€)
1- Abri simple 153007
2- Abri double 153006

Poteaux acier 100x60 mm.

Toiture et bardage en polycarbonate
alvéolaire ép.10mm traité anti-UV.
Fixation par scellement direct

L. 5400 mm L. 2700 mm
I. 2323 mm I-. 2323 mm
H. 2097 mm H. 2097 mm

@ Nuancier 1 @ gi;ti (}{'
\‘.,r.‘:-(r_.
(1%)

REF. | P.U. HT (€)
1 - Abri double 042580
2 - Abri simple 042579

Structure : poteaux et traverses en tube acier fixés par vis et inserts
Toiture et bardage : traverse en acier et gouttiére en profilé
aluminium. Vo(te en polycarbonate alvéolaire translucide

traité anti UV de 6 mm d’épaisseur

Range vélos : support cycle 6 places en tube acier fixé sur traverses
Finition peint, couleur identique a celle de I'abri

Fixation : sur platines et chevilles a expansion fournies

RN
L. 2800 mm ¥ ’
I. 2365 mm @ Nuancier 1 ( 1 I )

H. 2110 mm

REF. | P.U. HT (€)
Abri initial 042890
Abri complémentaire 042891




FIe

Structure : poteaux acier 80 X 80 mm

Toiture : traverses acier 60 X 40 mm , gouttieres alu,
vo(te en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm
traité anti-UV.

Renforts de toiture anti-intrusion

Bardages de fond et latéraux : grillage rectangulaire
en fil de @ 5 mm soudé sur un cadre en corniére acier
Double porte : partie haute en grillage carré

fil de @ 5 mm, partie basse en téle épaisseur 1,5 mm.
Structure peinte selon nos RAL,

Grillage en galva

Déverrouillage : par clé européenne ou digicode
Pose : sur platines, pieds réglables en hauteur,
chevilles a expansion fournies

L. 2520 mm @ SN
L. 2830 mm Nuancier 1 @ 470k ( )
H. 2640 mm ¢ :-1...!*

Déverrouillage clé | Déverrouillage digicode

| REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U.HT (€)
Abri grillage galva 0420299 0420303
Module complémentaire galva 0420300 0420304
Abri grillage peint 0420301 0420305
Module complémentaire peint | 0420302 0420306

Structure : téle galvanisée

Portes : grillage @5mm

Modules de 2 places

Verrouillage par cadenas (non fourni)

2 patéeres et piece pour maintien du cycle inclus
Pose sur platines par goujons d’ancrage

(non fournis) trou @9 mm

L. 1818 mm
H. 1447 mm @ 280kg
P. 2056 mm

\‘.,--.': g
@ Nuancier 1 (1 I )

Galvanisé Peint
REF. | P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
Module initial 042581 042582
Module complémentaire 042583 042584

Options
Plaque pour porte (la paire) 042585
Rail au sol (la paire) 042586



Stucture : poteaux carrés en tube acier sur platines (Casablanca),
poteaux ronds en tube aluminium sur platines, colliers et embases
en fonte d’aluminium avec 4 pommeaux au choix (Romana)

Toiture : cadre composé de deux traverses en tube aluminium et de
deux gouttieres en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium
cintré. Vo(te en polycarbonate alvéolaire translucide 6 mm, traité
anti-UV, insérée entre les gouttiéres et les arceaux.

Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé de 8 mm
d’épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par systeme de
pincement aluminium brossé pour un remplacement aisé des
bardages en cas de vandalisme.

Vitrine horaire (incluse dans toute les références) : cadre
aluminium anodisé, simple face avec vitrage plexichoc et serrure
Vitrine d’affichage : cadre aluminium peint, fond en téle laquée
blanc, porte levante avec verrin et verre sécurisé

Finition peint sur galva REF. | P.U. HT (€)
Avec 1 bardage latéral 042290
Options : Banquette, modules complémentaires, nous consulter | Avec 2 bardages latéraux 042489
Existe en longueur 5000 mm Avec 1 vitrine + 1 bardage 042491
REF. P.U. HT (€)
L. 2500 mm L. 2500 mm Vitrine d’affichage Avec 1 bardage latéral 042289
I. 1560 mm __I. 1600 mm [|. 1210 mm Avec 2 bardages latéraux 042483
H. 2260 mm i H. 2260 mm  H. 1760 mm Avec 1 vitrine + 1 bardage 042485

o
ST ——

Agora Boule

Corbeille Venturi pour station bus Casablanca (poteaux carrés) -
ou Romana (poteaux ronds) - Capacité 40L

REF. P.U. HT (€)
Corbeille poteaux ronds = 0420175
Corbeille poteaux carrés 0420176
Banquette Oslo 042844
Banquette Estoril 042842
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Idéal pour les petits espaces, adaptable a tous les environnements
Structure : poteaux et potences soudées en tube acier, traverses

en profilé aluminium. Platines fixes

Toiture : toit courbe en méthacrylate opale anti UV pincé entre arceaux
en profil aluminium laqué

Bardage : verre trempé clair «securit» 8 mm
A fixer sur platines par vis d’ancrage sur dalle
ou plots béton (fournies, type de sol

a préciser a la commande)

Visserie anticorrosion

Options : kit d’éclairage, banc, cadre horaire

L. 3100 mm
I. 1160 mm Nuancier 6
H. 2160 mm

\J--.': g

REF. | P.U. HT (€)
153010

Structure : tube acier carré et traverse en profilé aluminium
Pieds non réglables

Platines fixes

Toiture : toit plat en tole Trapeza 4.250.35T cadrée

sur 4 cOtés par des corniéeres alumium

Bardage : verre trempé clair «securit» 8 mm

A fixer sur platines par vis d’ancrage sur dalle ou plots béton
(fournies, type de sol a préciser a la commande)

Visserie anticorrosion

Options : kit d’éclairage, banc, caisson publicitaire

MO
L. 3060 mm > -
|. 1450 mm @ Nuancier 6 " . (1 I )
H. 2160 mm SANE N i

REF. P.U. HT (€)
153011

Abri simple ou double

Structure : ossature en pin traité classe 4

avec lisse de protection en tube acier en fond d’abri
Pieds réglables en hauteur

Toiture : toit courbe en polycarbonate alvéolaire traité
UV 2 faces, pincé entre arceaux en profil aluminium
Bardage : verre trempé clair «securit» 8 mm et joint poli
industriel

A fixer sur platines dans I’enrobé ou par chevilles

a expansion sur dalle ou plots béton (fournies, type
de sol a préciser a la commande)

Visserie anticorrosion

Finition lasure coloré

Options : support cycles, tympan, kit d’éclairage

L. 4360 mm
I. 2440 mm @ Nuancier 6 ¢..; ;

H. 1960 mm

REF. | P.U. HT (€) s
1- Abri simple 153009 ( 1 I )
2- Abri double 153008 Py




En pin traité classe IV, certifié CTB B+ et PEFC

Parois en clin épaisseur 21 mm traité classe 3

Paroi translucide anti-vandalisme épaisseur 9.5 mm

(résine polycarbonate) avec résistance thermique

et revétement spécifique empéchant toute tenue des graffitis
Poutres cintrées en lamellé-collé classe IlI

Support des bancs en acier métallisé, finition 2 couches

de peinture époxy : gris inox

SR S o (Y1)
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H. 2240 mm

REF. P.U. HT (€)
129013

En pin traité classe IV, certifié CTB B+ et PEFC

Parois en clin épaisseur 17 mm traité classe Il cloué inox
Poteaux avec sabots galvanisés a fixer sur plots béton
Toiture inclinée en téle acier pré-laquée

Livré avec banc

L‘ Gy
K v (1)
REF. P.U. HT (€)
. 1850 x I. 1000 x H. 2050 mm | 129014
. 2000 x I. 2000 x H. 2200 mm 129015

. 3800 x |. 2000 x H. 2200 mm | 129016
. 5700 x I. 2000 x H. 2200 mm | 129017

-

Abri voyageur

Structure et bardage réalisés

en pin traité classe 4

Poteaux section 95 x 95 mm

Lames section 22 x 135 mm

Banc compris

Platines acier galvanisé

A visser sur dalle béton

Livré a monter

Option : Fenétre vitrée cOté gauche ou droit

L. 2500 mm
I. 1400 mm %{' ( 1t )
H.2200 mm 4 Pt
REF. P.U. HT (€)
Abris 010262

Fenétre vitrée 010260




Pin traité classe 4

5 poteaux section 95 x 95 mm

Lames section 22 x 135 mm

Banc compris

Platines et visserie en acier galvanisé
Bandeau supérieur impression quadri sur vinyl
+ film anti-uv personnalisé (garantie 5 ans)
(texte a préciser a la commande)

A visser sur dalle béton

Livré a monter et a spitter

Option : Fenétre vitrée c6té gauche ou droit

L. 3000 mm ™
I. 1400 mm %{u 1 l
Hauteur hors-solL. F .

2000 mm et 2400 mm

REF. P.U. HT (€)
Abris 010991
Fenétre vitrée 010260

En pin du nord rouge traité classe 4

Panneaux prémontés avec fond en compact et cotés

en verre feuilleté 44/2 ou en compact (au choix)

Toiture composée d’un Dibond en aluminium laqué blanc
Livré avec un banc sur pied de 1400 mm

L. 1500, 2000 ou 2500 mm
, E J
. 1500 mm 3\ 1 l

H. 2500 mm

1- L. 1500 mm | 2-L. 2000 mm | 3-L. 2500 mm
REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U. HT (€) | REF. | P.U.HT (¢)
Version 1 - 2 c6tés en verre 167004 2 270.00 167007 2 630.00 167010
Version 2 - 2 cOtés en compact 167005 2 725.00 167008 3020.00 167011

Version 3 - 1 cOté verre/1 compact 167006 2 530.00 167009 2 825.00 167012



Deux modeéles d’abri

Structure : ossature en tube acier galvanisé a chaud

Pieds réglables en hauteur

Toiture : toit plat avec bac acier galvanisé couverture seche
«Haironville» cadré sur les 4 c6tés par des corniéres
aluminium

Bardage : verre trempé clair «securit» 4 mm

Fixation par patte a glace aluminium

A fixer par tiges filetées et résine chimique dans I’enrobé
ou par vis d’ancrage sur dalle ou plots béton (fournies, type
de sol a préciser a la commande)

Visserie anticorrosion

Options : retour facade, cendrier, kit d’éclairage, banquette

L. 3050 mm L. 4050 mm
I. 2440 mm . 2440 mm @ Nuancier 6

H. 1950 mm H. 1950 mm

REF. P.U. HT (€)
ST 1- Petit modele 153005

¢JZ~_-, ('1 I } 2- Grand modeéle 153004
Teautt

Trois modeéles d’abri avec largeur plus ou moins importante
Structure : ossature en tube acier galvanisé et plié

Arceaux de toiture en tole galvanisée, pliée et cintrée
Chéneaux collectant les eaux pluviales

Pieds réglables en hauteur sur platines

Toiture : couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UvV
Bardage : verre trempé clair «securit» 5 mm

A fixer par tiges filetées et résine chimique dans I’enrobé

ou par vis d’ancrage sur dalle ou plots béton (fournies, type
de sol a préciser a la commande)

Visserie d’assemblage en acier inoxydable A2
Options : retour fagade 2,12m, cendrier, banquette ( 1 t }

E
At

o)
Sy

I. 2120 mm I. 2500 mm . 2820 mm

L. 4500 mm L. 4500 mm L. 4500 mm '
H. 2100 mm H. 2100 mm H. 2100 mm s

REF. | P.U.HT (€)
1- Largeur 2120 mm 153001
@ Nuancier 6 2- Largeur 2500 mm | 153002

3- Largeur 2820 mm 153003

TOITURE ET BARDAGE:

panneaux en polycarbonate alveolaire

épaisseur 10 mm traités anti UV

Structure en tubes en aluminium anodisé

@ 50 mm sur platines 3 assembler

avec raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox
FIXATION : Pose sur platines

L. 2506 g

. mm N ¥

I. 2011 mm (1 I )
H. 2375 mm Ly

REF. P.U. HT (€)

042261
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Pin traité classe 4

Poteaux @ 120 mm

Hauteur 600 ou 1100 mm

1 ou 2 lisses @ 80 x 2000 mm
Livrée préte a monter

Prix au ml

REF. P.U. HT (€)
H. 600 mm 1 lisse 010992
H. 1100 mm 1 lisse 010020
H. 1100 mm 2 lisses 010021

TOUTES NOS CLOTURES ET PASSERELLES
ET LEURS FICHES TECHNIQUES
SUR NOTRE SITE INTERNET !

ST
\4*;;;5 U l]

FAn
Toutes nos cl6tures et passerelles
sont fabriquées en France
et garanties 10 ans contre la putréfaction.

REF. REF. REF.
129007 010995 129005

Passerelle cintrée

largeur 1500 mm REF. P.U. HT (€)
L. 3000 mm 129028
L. 4000 mm 129029
L. 5000 mm 129030
L. 6000 mm 129031
L. 7000 mm 129032
L. 8000 mm 129033
L. 9000 mm 129034
Réalisée en pin et sapin traité classe lll L. 10000 mm 129035
Composée de 2 porteurs en lamellé-collé, contreventement en pin L. 11000 mm 129036
Platelage en pin, avec rainurage antidérapant. L. 12000 mm 129037

Charge 450 kg/m?

Fixation boulonnerie en galva + vis inox
Garde-corps conforme aux norme en vigueur (NF)
Fixation de la passerelle sur plots béton a I'aide de 4 sabots galvanisés et goujons (fournis)
Livrée montée, prévoir une grue

Option : version robinier (uniquement pour le platelage, nous consulter)

Passerelle droite

largeur 1500 mm  REF. | P.U. HT (€)
L. 3000 mm 129018
L. 4000 mm 129019
L. 5000 mm 129020
L. 6000 mm 129021
L. 7000 mm 129022
L. 8000 mm 129023
L. 9000 mm 129024
L. 10000 mm 129025
L. 11000 mm 129026
L. 12000 mm 129027




Certification NF D 27 405
Fabriquée en matériau composite teinté dans la masse :

polyester armé fibre de verre revétu d’une peinture pr—
polyuréthane — |
Matériau insensible a la corrosion

Portes démontables et interchangeables, équipées d’une Module 1 -
serrure a combinaisons multiples avec fermeture renforcée L 350xHt 337 mm Module 4
Serrure conforme a la distribution postale = L. 665 x Ht. 675 mm

Caillebotis permettant de protéger le courrier de I’lhumidité

platine, étiquette gravée
Possibilité de boites aux lettres pour intérieur, nous consulter

inkials

an v &

Option : piétement a sceller en acier galva, piétement sur !H

Module 3 Module 6
L. 350 x Ht. 960 mm L. 665 x Ht. 985 mm

=i B B

Module 1 | Module 3 | Module 4 | Module 6
REF. [P.U.HT(€) [REF. [P.U.HT(€) [REF. [ P.U.HT(€) [REF. [ P.U.HT (€)

1- Beige 137001 137002 137003 137004

2- Vert 137013 137014 137015 137016

3- Beige porte verte 137005 137006 137007 137008

4- Brun 137017 137018 137019 137020
Options

1 pied a sceller galvanisé 137009

1 étiquette (numéro + nom) 137010

1 pied sur platine vert 137011

1 pied sur platine brun 137012

Certification NF

Corps en acier galvanisé traité et peint ; Intérieur en acier traité

Porte individuelle plane en acier avec clapet soulevant et porte-étiquette
encastré

Fermeture 1 point (fermeture en 3 points, nous consulter)

Porte centrale tube carré d’acier peint, charniéres soudées

Calepinage réalisable de 2 a 20 boites (nous consulter)

Installation horizontale ou verticale (a préciser a la commande)

Fixation murale

Option : piétements (avec ou sans platine, a préciser a la commande)
Option : bords de mer (a préciser a la commande)

REF. | P.U. HT (€)
£ c Bloc 2 boztes 122006
g § E} Bloc 3 boites 122007
$§ Q 2 Bloc 4 boites 122008
<> <. > <> Bloc 5 boites 122009

Bloc 6 boites 122001
Bloc 8 boites 122010

Bloc 9 boites 122005
Bloc 10 boites 122011

RAL1001  RAL1015 RAL3004  RALS010 Bloc 12 boites 122012
EXEITIPIE de réalisation Dune Ivoire Bordeaux Bleu Bloc 15 boites 122013
RAL 7001 RAL 7016 RAL 6026 RAL 8023 Bloc 20 bOTteS 122015
Grisargent  Gris anthracite Vert malachite  Terre cuite Piétement 122004

D’autres coloris disponible, nous consulter
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Miroirs

MIROIR d'agglomération

Conforme a I’Arrété du 21 septembre 1981
Recommandé en usage externe : intersection des voies en agglomeratlon
4 versions disponibles :

1. Miroir POLYMIR incassable, indéformable aux chocs

2. Miroir P.A.S incassable, inaltérable et anti UV, indéformable aux chocs

3. Miroir en INOX + antibuée et antigel (gel injecté)

4. Miroir en INOX, 2 directions, garantit une grande longévité
Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux ronds @. 60 a 90 mm
ou rectangulaires de section 60x80 mm ou 80x80 mm

Signalisation et sécurité

= = .»l W.-
Polymir P A.S Inox
PoI mir P.A.S. Inox anti- buee/ el Inox
@. 600 mm 090001 090011 090021 090905
600 x 400 mm | 090002 090012 090907 090904
800 x 600 mm | 090003 090013 090023 090906

—_ MIROIR multi-usages

Utilisé pour : circulation en usines, entreprots, zones de stockage;
surveillance des rayonnages; intersections privées

sécurité des postes de travail; contrdle des parties cachées des machines...
Ce miroir est recommandé pour une utilisation en intérieur ou extérieur
Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux ronds @. 60 a 90 mm

:'A |_9 jn ::’.?'a"uﬂ

Polymir - 2dir
P.U. HT (€) b P.U. HT (€) b P.U. HT (€)
@. 400 mm 090908 090909 090211
@. 600 mm 090101 090111 090212
600 x 400 mm 090102 090112
800 x 600 mm 090103 090113

Autres dimensions nous consulter

POTEAU

Poteau en acier galvanisé ou poteau en acier peint sur galva
en vert (RAL 6005) @ 76 mm / hauteur 4000 mm

Option : support pour 2 miroirs en acier galvanisé @ 76 mm
longueur : 1300 mm, pose pour murs et poteau de

60 a 90 mm de section

Scellement minimal selon les sols : 500 mm f
Distance entre le bas du cadre du miroir et le sol : 2500 mm =1 /

L5m

D : ..o L Ly
Galvanisé 090901 J/

Peint 090902 1 t

Support pour 2 090903 frantt ]
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Guidage

RAMPE PMR

Rampe a la forme unique permettant aux
utilisateurs de I'appréhender par n’importe
quel angle d’arrivée

Conforme a la réglementation en vigueur
Entierement moulée en polyéthyléne haute densité et 100% recyclable
Absorbe des nivellements de 75 a 125 mm

Chasse-roues de chaque coté intégrés

A poser (patins en caoutchouc antidérapants en sous face)
ou a fixer au sol (4 empreintes)

Charge maxi : 350kg

L. 1199 mm i
% L. 766 mm 13,2kg {L\_ 072081

RAMPE PLIABLE

i Pour fauteuils roulants et scooters, en aluminium

= Reéglage automatique de la plaque de transition inférieure
:-.‘+'ﬂ permettant de s’adapter au niveau de la route

3; 1 poignée de transport

g Charge maxi : 300 kg

i

L. 1220 ou 1830 mm 3
. 710 mm 9,2 ou 13,8kg (
H. 50 mm

L. 1220 mm 114070
L. 1830 mm 114069
POTEAUX A SANGLES
Poteaux de guidage a sangle avec enrouleur 10M et base lestée
Idéal pour un usage extérieur avec son boitier étanche
Sangle indéchirable avec systéme de freinage intégré et rembobinage
automatique I
Largeur de sangle : 50 mm |
A poser
Coloris des poteaux : noir, chrome
Coloris des sangles : noir, rouge, rouge et blanc ou jaune et noir
Options : enrouleur 2m ou 4,3m, autres coloris de sangles,
autres coloris de poteaux, nous consulter
b oy T
@ base. 360 mm
g.porcanzomm [N N
Poteau noir Poteau chrome
REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
Sangle noire 114097 114101
Sangle rouge 114098 114102
Sangle rouge et blanche 114099 114103
Sangle jaune et noire 114100 114104
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Signalisation et sécurité

POTEAU DE CHANTIER

Poteau acier rouge et blanc ou jaune et noir a sceller ou sur platine

SERIE LOURDE

Poteau de chantier rouge et blanc en métal
Accessoires en option
@. 70 mm sur platine / @. 100 mm a sceller

@.70 mm @. 100 mm !
}’ H.930 mm B H. 1200 mm ko)) 8ou1l2ke
REF. | P.U. HT (€)
1- Tube @. 70 mm | 114056
2- Tube @. 100 mm | 114057

Poteau avec 8 encoches (4 a chaque niveau)
Encoches : largeur 20/10 mm / hauteur : 100 mm
Poteau acier sur platine livré avec 2 crochets noirs

Kit poteau de chantier et accessoire en PVC rouge et blanc ou noir et jaune
2 poteaux sur socle lesté + 2 ml de chaine PVC + 2 crochets

Livré en kit : 10 éléments par poteau + accessoires

m 1-2,4kg
2- 9kg

@. 50 mm
H. 1000 mm
Platine : @. 360 mm

Jaune et noir

P.U. HT (€)

P.U. HT (€)

1- Poteau acier a sceller 114029 114055
2- Poteau acier sur platine 114033 114054
3- Kit 2 poteaux PVC + 2ml chaine | 114034
Lot de 2 crochets acier noir 114030
Platine a sceller 114031
Platine a fixer au sol 114032

ACCESSOIRES

Chaine en acier (maillon @. 6 mm) ou en PVC (maillon @. 8 mm)

Rouge et blanc ou noir et jaune
Vendue par 2 ml ou 15 ml (acier) ou 25ml (PVC)
Option : 4 attaches rapides en acier ou PVC rouge ou noir,

4 crochets «S» rouge ou noir

Rouge et blanc

Crochet «S»

o

Chaine Attache rapide

Rouge et blanc

Jaune et noir

P.U. HT (€) P.U. HT (€) b P.U. HT (€) P.U. HT (€)
Chaine 2ml 114021 114050 114025 114046
Chafne 15ml (acier) ou 25ml (PVC) | 114022 114051 114026 114047
Lot 4 attaches rapides 114023 114052 114027 114048
Lot 4 crochets «S» 114024 114053 114028 114049
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Jalonnement

BALISE ARTICULEE

Corps en polyéthyléne @. 100 mm

Se fixe sur un quart de tour dans la base
ou sur lest de panneau

1- Base en option

H. 750 ou 1000 mm
‘(‘ > H. 750 mm H. 1000 mm

REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
Orange 072013 072017
Vert 072014
Blanc 072015
Jaune 072016
Bleu 072080

__BALISE FLEXIBLE

L.
» 4
i [ N Balise de jalonnement flexible, souple grace
| r au profil nervuré de son pied.
k' Polyéthyléne avec film rétro-réfléchissant
Couleur unique : orange
Base en option

}» H. 750 ou 1000 mm 8kg
m H. 750 mm 072048
g : i H. 1000 mm 072049

BALISE ECO RIGIDE

Balise routiéere fixe non articulée
Polyéthyléne avec 2 colliers réfléchissants
blancs classe 2

Couleur unique : orange

Base en option

}» H. 750 ou 1000 mm 8kg

H. 750 mm 072045
H. 1000 mm 072046
ACCESSOIRES

Base en caoutchouc recyclé @. 300 mm
Scellement par résine ou cheville (prévoir 3 chevilles par balise)
Un pot de résine de 8kg permet de coller 8 bases

110

REF. | P.U. HT (€)

1- Base 072018
2- Kit fixation (a I'unité) 072007
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\_,0_), a » Hauteur d’implantation des panneaux : \
. En rase campagne 1000 mm sous le dernier panneau
.
3 REG LEM E NTATI 0 N En agglomération 2300 mm sous le dernier panneau
(@
‘o Dimensions des panneaux ( en mm )
("2
+— Gamme Utilisation
: A O O [
d Miniature M) (500 J( 450 )( 400 )( 350 )( Exclusivement en agglomération )
__g Petite (P) (700 )( 650 )( 600 )( 500 )( sidifficultésd’implantation de la gamme normale )
0 Normale (N) (1000 )( 850 )( 800 )( 700 )( Utilisé en régle générale )
L_n Grande (G) (11250 )( 1050 )( 1000 )( 900 )(  Surcertaines RN et routes a grande circulation )
g Tres grande (T6) (1500 J( 1250 )( 1200 )( 1200 )( Sur autoroutes uniquement )
op
Al Retroréflexion des panneaux (phénoméne de renvoi de la lumiére a sa source) : Classe 1
- Classe 1 : Revétement microbille - Garantie 7 ans
- Classe 2 : Revétement microprismatique - Garantie 10 ans
- Classe 3 : Revétement microprismatique - Garantie 12 ans
Classe 2
Le film de classe 2 est obligatoire le long des autoroutes, routes a chaussées séparées, sur
routes bidirectionnelles si le panneau est a plus de 2000 mm du sol, en agglomération pour
tous les panneaux de type AB (et leurs panonceaux, et les panonceaux), en agglomération o Classe 3

\pour tous les panneaux si la vitesse est relevée a 70km/h

TYPE A signalisation de danger

BAMAALDS
A £ fa\ [2\ 433 A

ST

(1)

“'n’\:"‘

Classe 2

M  (500) | 124002
P (700) | 124004
N (1000) | 124006

PANONCEAUX POUR TYPE A 500 700 1000 2 fixations par panneau
M1* [[100m |[ 150m | 500150 |700x200 | 900x250
Signification des panonceaux :
m2* 4,5km 100 500x150 |700x200 | 900x250 M1 : Panonceau de distance
" 1] n = ﬂ M2 : Panonceau d’étendue
M5 : Panonceau relatif au STOP
M5b* STOP 150m 500x150 |700x200 |900x250 M9 : Panonceau d’indications diverses
M9 [‘_l Classe 2 Nombre
1lgne* — 500x150 | 700x200 | 900x250 REE. P.U. HT (€) | fixations
-_ M1/M2 | M' (500) | 124008
M5b /M9 | P (700) | 124010 1
11 1
M9 BANDES igne N'  (1000) | 124012
2lignes* RUGUEUSES 500x350 | 700x350 | 900x500 Mo M (500) | 124014
2 lignes P__(700) 124016 2
N  (1000) | 124018

* Texte au choix, a préciser a la commande
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2m 124185 124190 124195
2,50m 124186 124191 124196
3m 124187 124192 124197
3,50m 124188 124193 124198
4m 124189 124194

Attache simple | 124203 124204 124205
Attache double | 124206 124207 124208

*Attaches de fixation : profilé aluminium, matériau inaltérable a I'air et a I'eau,

100% recyclable, longévité exceptionnelle grédce I'anodisation

Attache double : dédiée a la mise en place de deux panneaux dos a dos sur un méme support

Nos panneaux possedent 2 rails pour fixation sur support.
Certains pannonceaux ne nécessitent qu’une fixation.

TYPE AB Signalisation d'interdiction et de priorité

\au:»w'a
@ (1F)
Classe 2 Nombre
REF. P.U. HT (€) fixations
M (500) | 124020
AB3s ABL/AB2 b (700) | 124022 2
ABt AB2 AB25 [ctn:: l.ﬂ N (1000) | 124024
PAISAGE M  (400) | 124026
i AB4 | P (600) | 124028 5
N (800) | 124030
M (500) | 124032
AB3a | P (700) | 124034 2
N (1000) | 124036
M (500) | 124050
(150m | [srop AB3b* | P (700) | 124052 241
AB3 150w ABE N (1000) | 124054
ABS M (500) | 124038 2+1
AB5* | P (700) | 124040 2es
N (1000) | 124042
M  (500) | 124044
AB3ar p (700) | 124046 241
N (1000) | 124048
* Texte au choix, a préciser a la commande
PANONCEAUX POUR TYPE AB Se 2 R Nombre
350150 | M' (500) | 124056
M1* | 50m | 100m || 150m || 1000m | | 500x150 |P' (700) | 124058 1
700x200 | N' (1000) | 124060
350250 | M' (500) | 124068
M5a* STOP 500x350 | P' (700) | 124070 2
150w 500x500 | N' (1000) | 124072
350x150 | M (500) | 124062
M9c* 350x150 | P' (700) | 124064 1
500x200 | N' (1000) | 124066

* Texte au choix, a préciser a la commande

0549 4650 86

163



INTERDICTION_ STATIONNEMENT

OP0PROO
OO0
@@ OBLIGATION ____
OOOOO0L0 6000

FIN D'INTERDICTION

DI@HEPO

Signalisation et sécurité

Classe 2 Nombre
REF. P.U. HT (€) | fixations
M  (450) | 124074
P (650) | 124076 2
N (850) | 124078

* Texte au choix, a préciser a la commande

TYPE B Entrée et sortie de zone (\1 [b}

ZONE FINo=ZONE
Classe 2
REF. | P.U. HT (€) | Nb fixations
500 x 650 mm | 124116 86.20 5
B30 B51 700 x 900 mm | 124118 149.80
Classe 2 Nombre
PANONCEAUX POUR TYPE B REF. [P.U.HT (€) fixations
M6H (pour B6d)’ SHUF 500x150 124100
L. g

M6i (pour B6al)' 350x150 124263

500x150 | M' (450) | 124120

M9z* (1 ligne) SORTIE DUSINE 700200 | P'  (650) | 124122 1
900x250 | N' (850) | 124124

500x200 | M' (450) | 124126

500x200 | P' (650) | 124128

700x350 | N (850) | 124130 2

* Texte au choix, a préciser a la commande

RISQUE 1

-
M9z* (2 lignes) D'AVALANCHE

FREQUENT

‘ VERGLAS ’
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TYPEC Signalisation d'indication

Cla Cib

CJI:‘HJ

C‘\‘!l

G

(1:

F '-I-
cmmJ “Cix cm ::z.uma; ::m,rim cmm car mﬂmu
mfm cm{m c..w:‘m cmm _Gha Totore cioee
: II ll
F ]
cin 112 ci13 14 c118 C116 c208~
Classe 2
M (350) | 124132
P (500) | 124134
N (700) | 124136
G (900) | 124138
TG (1050) | 124140

* Texte au choix, a préciser a la commande

B52

TYPE CE signalisation d'indication des services

)

A ~~ A
e [=] 2] (A [#] k& [ [s] [@] ¥ # & & X
CE4c CE5a CE5b CEba CE6b CE10 CE12 CE14 CE15a CE15¢ CE1 CE2b CEda CE16
i
~ . =] : o
| [=] X E & B E L O E DG =
CE17 CE18 CE19 CE21 CE23 CE24 25 CE27 CE28 CE50* CE2a (E3a CE4b
Réglementation du stationnement PMR
& ‘C:’
&
CE15i
save L
5,00m
m COVDITURAGE
Fannedu confome 3 ﬁ
¥ Furriti s 21 bt
2001
CE52
054946 50 86 165



Panneaux lieux et enfants

TYPED29ETE31___~  TYPEEBIOETEB20____

La Grange D29* N

Panneau de signalisation P 0 I T I E R s EB10*
La Grande Motte [E8

Signalisation et sécurité

*
Panneau de localisation £B20
g 0 g 0
Classe 1 & P R P
600 mm | 124152 Classe 2 REF. | P.U. HT (€)
800 mm 124153 124154 800 x 400 mm 124290
124155 124156
1000 mm —— 1000 x 400 mm | 124291
L : 1300 x 400 mm | 124292
* Texte au choix, a préciser a la commande ( 1 t ) EB10 1600 x 400 mm | 124293
Tt 1000 x 500 mm | 124298
ATTENTION : seulement les panneaux de dimensions 1300 x 500 mm | 124299

800 x 250 mm et 1000 x 250 mm sont certifiés NF

1600 x 500 mm | 124300
800 x 300 mm 124294
1000 x 300 mm | 124295
1300 x 300 mm | 124296
1600 x 300 mm | 124297
* Texte au choix, a préciser a la commande

« Ne pourront étre utilisés sur les routes ouvertes a la
circulation publique que les équipements certifiés » ? EB20

y 0 02022 %
PENSEZ A NOUS

( Dans nos villngesx’
Ralentir
Enfants |

500 x 500 / 700 x 700
500 x 650 / 700 x 900 500 x 650 / 700 x 900

Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester
Cadre profil en acier galvanisé

Film classe 1

Epaisseur du panneau 25 mm

Brides de fixations spéciales (brides simples et doubles ci-dessous),
adaptables sur supports classiques

.
ST

(1e)

B i
Famt

Différents visuels disponibles, suivant dimension du panneau choisi w

700 x 700 mm 144001

500 x 500 mm 144002

700 x 900 mm 144003

Tous les visuels disponibles sont 500x650mm | 144004
consultables sur notre site web

ou sur la fiche technique du produit Attaches g - - -

> WWW.IDEO-EQUIPEMENTS.FR 80 x 40 mm 144005 144008

N 80 x 80 mm | 144006 144009

@. 60 mm 144007 144010
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TYPE J11, J12 et K5d

Balises

PNAS Balise auto-relevable en polyéthyléne basse densité
100 % recyclable
2 bandes de film classe 2

1.

@ haut. 200 mm
@ bas. 165 mm
H. 750 mm

|
5

f-‘.-.»..-r—rd-

Balise auto-relevable en polyéthyléne soufflé dans
la masse, non homologuée

A spitter au sol ou a fixer avec une galette universelle
collée a la résine bi-composants (non fournie)

La clé de serrage permet ensuite de visser

la balise sur la galette

Existe en jaune, bleu, blanc, vert ou rouge

2 colliers rétro classe 2

Balise J1 Balise J12 11 124181 Balise 072082
@.200 mm | Galette 072028
2 @ 124182 }’ H. 750 mm | Clé de serrage 072083
Livré avec douille kKsd @ | 124279
Balise d’obstacle en polyéthyléne haute densité 100% recyclé simple ou double face
Platine métallique et film rétroréfléchissant classe 2 sérigraphié bleu
Implantation a gauche ou a droite (a préciser a la commande)
Option : fourreau plastique, platine de fixation p
mtr, 1 face 124245
A ; 2 faces 124246
L. 250 mm (1 t } Fourreaux | 124247
H. 1600 mm Ly -
Platines 124248
TYPE J4 ET J5 Balises a chevrons et de contournement
S

>3 bl

J4 (3 chevrons)

J4 (1 chevron) J5
Classe 2 | P.U. HT (€)
124158
PRPYEIRVIRGY <00 x 400 mm | 124158 Classe2  IEANROIGE
500 x 400 mm | 124160 20mm (M) | 124298
J4 - 2 chevrons X mm 124166 500 mm (P) | 124170
1200 x 600 mm 700 mm (N) | 124172
ARG 1200 x 400 mm | 124162
TYPE J4 15 B21 musoir sur socle
Panneau avec film classe 2, simple face
Embase souple, ressort métallique surmoulé d’élastomere
En cas de cassure du panneau, I'embase seule reste visible ™ REF. | P.U. HT (€)
Idéale pour I'équipement des ilots en milieu urbain. (‘1 t } 400 x 400 mm | 124268
Fixation : prépercée de 2 trous et se fixe par 2 vis oy 600 x 600 mm | 124269
350 x 350 mm | 124270
‘ @ 500 x 500 mm | 124271
400 x 400 mm | 124274
‘ 600 x 600 mm | 124275
@. 450 mm 124272
? ? @. 650 mm 124273

J5 J4 J14 B21

0549 46 50 86
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TYPE AK Danger

A A A

AK22

A A A

AK17

Signalisation et sécurité

AK31 AK30

Vendu avec un systeme
multifonction au dos (poignée,
tous supports adaptables...)

Panneau seul Panneau avec support

Classe 2
700 mm 124210 124212
1000 mm | 124214 124216

2306 @

OOOLO

BK2b BK13*

00OO®O

BKé6al BK6d BK11* BK14* BK21a1 fixe

™

(1E)

BK31 BK33* BK34
Panneau seul Panneau avec support
Classe 2 p R 5
@ 650 mm | 124218 124220
@ 850 mm 124222 124224

* Texte au choix, a préciser a la commande

Tous les panneaux de signalisation temporaire s’adaptent sur n’importe quel

support acier (80 x 80 ou 80 x 40 mm) ou support pied lyonnais.

TYPE KM et M

Panonceaux pour types AK, BK, CK N

; ROUT
800 m TRAVAUX  Jog.
CHAUSSEE
TV igr CRAVILLONS - Siropyee
MARQUAGE ELAGAGE
1 250mt
KM 2* AFFAISSEMENT FAUCHAGE
(1 t ) @ 700 x 200 mm | 124234
900 x 250 mm 124236

* Texte au choix, a préciser a la commande

TYPE KD22

Signalisation de direction N

Vendu avec un systéeme
multifonction au dos (poignée,
tous supports adaptables...)

L. 1300 mm _ Classe 2
I. 300 mm | 1300x300 mm | 124278 |

J

BALISE D'alignement

Balise a absorption de chocs
Polyéthyléne haute densité
100% recyclé & recyclable

Film rétroréfléchissant classe 2
blanc et rouge

Gauche/gauche (axiale) ou
gauche/droite (rive)

a préciser lors de la commande
A lester avec : Sac de lestage,
plastobloc 15 et 25kg

H. 1350 mm
I. 490 mm
P. 300 mm

ST

O:--- (1)

124301
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TYPE KC1 Indication de chantier important

ROUTE |
U T

lu u m “ox il
ﬁ Panneau seul Panneau avec support
Classe 2 REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
KC1 124240 124242
N (. N i 124259 124261
KC1 : Texte a préciser a la commande KC1 avec disque
KC1 avec disque : Texte a préciser + Distance a préciser
ACCESSO|RES Socle et lest pour panneau : entiérement fabriqué en caoutchouc recyclé

Permet d’accueillir n’importe quel
support (2x @.43 mm, 1x 60x60 mm,
1x 40x40 mm, 1x 80x40 mm)

Picos antidérapants en sous face
Poignées de levage intégrées

Remplace efficacement les sacs

de sable pour lester les panneaux
Large poignée de transport intégrée
Sert de base pour balises de jalon-
nement @. 18 mm, balise a fixation
1/4 tour ou tube 40x40 mm

Systéme fixation panneaux

Systéme multifonction au dos
des panneaux provisoires

avec poignée de manutention
en plastique reyclé et recyclable

Fourni avec les panneaux type AK, KD22 :
et KC1 si référence avec support ;-925;3
L. 780 mm L. 590 mm 1- Socle panneau | 072078 39.50
I, 400mm B 1. 250mm | 2- Lest panneau | 072079 46.50

Schéma de chantier fixe - CF 12 Léger empiétement

Schéma édité par le Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (S.E.T.R.A.)
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Cones de chantier

TYPE K5a

Réalisé en PVC souple, trés résistant aux chocs a et I’écrasement
Conforme a la Norme Européenne EN13422

Lest intégré pour une stabilité maximale

Existe non rétro réfléchissant ou avec 1 ou 2 bandes
rétro-réfléchissantes classe 2

FRA
o y

H. 500 " H. 500 - 2k
}’ 750 mn?u H.750$m-3,2gkg (1 I) @

LI

Signalisation et sécurité

Non rétroréflechissant Rétroréfléchissant

H. 500 mm | 124286 124287
H. 750 mm | 124288 124289

= | CONE LESTE et accessoires

ECO FOOT
Réalisé en 2 parties : base en caoutchouc recyclé et corps en polyéthyléne.
2 films rétro-réfléchissants classe 2

ENROULEUR DE BALISAGE
Enrouleur sur cone eco foot
Existe en 3m (pour céne H. 750 et 1000 mm) ou en 9m
(pour céne H.1000 mm). Coloris rouge et blanc ou jaune et noir.

LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE A POSER OU SUR CONE
S’installe sur le cOne leste.
Lampe de chantier a énergie solaire double face optique
@ 180 mm - 1. 165 mm - H. 330 mm - prof. 75 mm
Grace a 8h de charge a la lumiéere, vous obtiendrez 150 heures
d’utilisation clignotante.
Une cellule photo luminescente arréte automatiquement le flash
a lalevée du jour et le déclenche a la tombée de la nuit

Enrouleur 3m Enrouleur 9m
Céne H. 1000 mm - 9kg 072023
Coéne H. 750 mm - 5kg 072024
Lampe solaire a poser 072034
Lampe solaire sur cone 072035

Enrouleur 3m rouge/blanc | 072041
Enrouleur 9m rouge/blanc | 072022
Enrouleur 3m jaune/noir 072042
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Ralentisseurs voie rrivée/parkinG*

POUR VOIE PRIVEE/PARKING

PVC recyclé max 20 tonnes sans dégradation
Réflecteurs incorporés de chaque coté
Existe en 2 hauteurs : 50 et 75 mm

Les éléments peuvent étre vendus a l'unité avec fixations
ou en kits comprenants les éléments, demi-ronds

et fixations nécessaires suivant la longueur souhaitée
Fixation par chevilles a expansion :

> 4 chevilles par élément et 2 par demi-rond

Elément H. 50 mm Demi-rond H. 50 mm

-~ L 500 mm L. 210 mm
> l. 420 mm I. 420 mm
&
Elément H. 75 mm Demi-rond H. 75 mm
L. 500 mm L. 235 mm
I. 465 mm . 465 mm
H. 50 mm H. 75 mm
Elément noir 072058 072068 Exemples de compositions
Elément jaune 072059 072069
Demi-rond noir 072060 072070
Demi-rond jaune | 072061 072071

Nos kits préts a poser

Nos kits comprennents les éléments et demi-ronds L 342
nécessaires a la longueur du ralentisseur souhaité.
Les fixations sont également comprises.

H. 50 mm H. 75 mm

-]
Kit 1,92 ou 1,97m | 072063 072073 S5 ACCESSOIRES
Kit 2,42 ou 2,47m | 072064 072074 ;*(3 N
Kit 2,92 ou 2,97m | 072065 072075 3
Kit 3,42 ou 3,47m | 072066 072076 ;*_ﬂ &
Kit 3,92 ou 3,97m | 072067 072077 g - o :

3- Kit fixation (a I'unité) 072007 3.00

_ RALENTISSEUR POIDS LOURDS

Ralentisseur supportant des charges jusqu’a50 T
Kits de 2,5 ou 5m complets avec fixations fournies
Association d’éléments jaunes et noirs

Demi-ronds aux extrémités

Réflecteurs inclus

Options : autres longueurs, LED jour et nuit,

nous consulter

™ L. 2500 ou 5000 mm
- "Bk 1. 65.8kg
+*» I. 500 mm 2. 175kg

& H. 700 mm
Kit 2,50m 114105
Kit 5m 114106

*Non homologué pour voie publique
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Ralentisseurs

PINS

Ralentisseur entierement réalisé en caoutchouc recyclé
Permet une réduction efficace de la vitesse des zones privatives

Bouchon de fermeture fourni
100

@.220 mm ﬂ 0,83kg .

.40 mm
}) o © 39 39
T8

Signalisation et sécurité

solt 5 unités par mil

072084

Certifié CEREMA SRT 0.65

Permet de réduire la vitesse des véhicules

sans géner les autres usagers

Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé

En 6 éléments munis de dents de requin 3M

et de 4 réflecteurs de nuit

Livré complet avec ses fixations et liaisons
-+ L 3000 mm

a . I. 1800 mm 316kg

H. 65 mm

Rouge | Rouge 114009
Noir Noir 114109

r—

COUSSIN BERLINOIS M7 e =3

COUSSIN BERLINOIS BETON

Elément monobloc autostable en béton

Aspect sablé ton pierre

Manutention par sangles intégrées

Livraison sur chevrons - emballage perdu, a l'unité

- L 3100 mm
 _ I. 1800 mm

& H. 170 mm

—
=

0LE
b

Avec marquage 158015

[i IJ - Sans marquage 158016
1
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CLOUS INOX

CLOU INOX STRIE
Clou urbain strié inox ép. 3 mm
Tige filetée M8 x 100 mm
Livré avec protection PVC sur une face
A sceller

CLOU INOX BROSSE
Clou urbain en inox brossé 304L ép. 3 mm
Livré avec protection PVC sur une face
A sceller
Finition laiton, en option

1- Inox strié 2- Inox brossé
0 é 0 é R P 0 é 0
@. 80 mm 093027 093022
@. 100 mm | 093028 093023
@.120 mm | 093029 093070
@. 150 mm | 093030 093024
@.200 mm | 093031 093025
CLOU PODOTACTILE INOX CLOU PODOTACTILE INOX STRIE
Conforme a la norme francaise Clou podotactile inox 304L brossé ép. 5.5 mm
Clou pour intérieur et extérieur Tige @ 8 mm x hauteur 17 mm
Tige @ 8 mm x h.18 mm A sceller
Acier inoxydable 304 ép. 5 mm Options : gabarit de percage
A sceller
Options : gabarit de pergage, colle
@. 25 mm 114043 093020 - S e S T S
Gabarit de percage 400 mm | 114044 093033 B - e
Gabarit de pergage 600 mm 093034 | e e R
Colle epoxy 114013 | ."..'.- , ‘.I 2, . ; -. ‘. :

Gabarit de percage pour clous
podotactiles Inox (3) - 149 clous

PosSIBILITE DE PERSONNALISER LES CLOUS LISSES EN INOX BROSSE
Existe également en laiton .
Nous consulter 3
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Dalles podotactiles

REXLAN® Béton

. Conforme a la Norme NFP98.351
} Réalisée en béton polymeére obtenu par moulage
Fonction anti-dérapante
Pose sur lit de sable ou mortier
Ne pas poser les dalles bord a bord
Type de colle a utiliser : résine époxy (non fournie)

L. 600 mm :
I. 410 mm 18kg
H.35 mm

1- Granité ardoise | 038128
2- Granité blanc 038129

Signalisation et sécurité

BANDE D’EVEIL A LA VIGILANCE

Dispositif podotactile
Résine de méthacrylate
Coloris blanc

A coller 3kg/m? =
Conditionnement par 2

REF. | P.U. HT (€)

600 x 412 mm 124302
825 x 412 mm 124303 L\l(;):ssmter
825 x 600 mm 124304

| Enduit PANAX 6 kg 124305 | Nous consulter ;

DALLE PODOTACTILE clous

Certifié NF 98351

- En caoutchouc, pour I'utilisation en extérieur, a coller par colle époxy
bi-composant (en option) - Un pot de 5kg permet de coller 30 dalles

- En aluminium, pour l'utilisation en extérieur et en intérieur (s’adapte aussi
pour les espaces nécessitant un classement au feu), a sceller par clous

L. 810mm 1- Caoutchouc 2- Aluminium
I. 420 ou 620mm R p R p

H. 7mm l.620mm | 114011 114012

L. 810mm I. 420mm 114010
l. 620mm

H.7mm Colle (5kg) | 114013

BANDE D’AIDE A LORIENTATION

™
"'k- Dispositif d’orientation
b Résine méthacrylate
\ é(?lg:\i/sut';?asnc 228 x 970 mm quantités 2 124306 | Nous
R4 ité 124307 | consulter
\l A coller 3kg/m2 228 x 970 mm quantités 5

Enduit STYRAX 6 kg 124308 | Consulter
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Matériel électoral

P

erieur

t ext

erieur e

e

Affichage int

Panneaux électoraux dans le respect des formats autori-
sés des affiches électorales (code électoral L51 & art. R39)
Deux dimensions disponibles

Panneau en téle sur tube acier rond @. 35 mm ou carré
30x30 mm

Isoloirs électoraux
Deux versions disponibles : standard et PMR selon I'article o o
D. 56-2 du code électoral

Structure en acier laqué marron et panneaux latéraux la- Panneau électoral tube rond 1 candidat | 042860
en téle laquée beige 1b- Panneau électoral tube carré 1 candidat 0420199
Rideaux en coton écru opaque, 1c- Panneau électoral tube rond 2 candidats 042861
classement au feu M1 «non inflammables» 1d- Panneau électoral tube carré 2 candidats | 0420200
Montage facile et rapide 2a- Isoloir PMR 0420001
Possibilité de raccorder les isoloirs entre eux 2b- Isoloir standard 0420003
tablette ajustable a hauteur comprise 2¢- Isoloir complémentaire 0420002
Urnes électorales réglementaires, totalement 3a- Urne électorale 600/800 bulletins 0420201
’ . 3b- Urne électorale 800/1200 bulletins 0420202
transparentes avec deux serrures dissemblables ed b r 042862
Structure en aluminium anodisé Pieds pour tube ron
Equipées de compteurs mécaniques avec volet de sécurité | _Fourreaux pour tube rond avec obturateurs 042863
et molette de remise a zéro Pieds pour tube carré 042866
Couvercle entierement amovible Fourreaux pour tube carré avec obturateurs 042867

" L 400 mm L 400 mm
3 L. 1000 mm L. 1500 mm L. 1000 mm L. 800 mm 400 mm 400 mm
T::_]j EEd 11 1700 mm EEEH. 1700 mm EBLI 1300 mm B 800 mm -H 320 mm-H 420 mm
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Pavoisement

AGREMENTEZ VOS EDIFICES PUBLICS AVEC NOTRE GAMME COMPLETE DE DRAPEAUX

ET PAVOISEMENT :

Equipez-vous pour toutes vos cérémonies, visites officielles ou simplement pour I'accueil de public.
Consultez-nous pour plus d’informations.

DRAPEAUX

Congus dans des tissus de trés haute qualité avec un maximum

de matiere premiére produite en France, notre large choix

de pavillons et drapeaux est idéal pour toute sorte d’événement.
Drapeaux nationaux, régionaux, provinciaux... quel que soit votre
besoin, nous pouvons y répondre.

Donnez une seconde vie aux drapeaux !
Le tissu des drapeaux et

pavillons se recycle.
l Pour tout achat de DQAF?)
Pavoisement de fagade, mats, drapeaux sur hampe, orifla mme... drapeau, con_tactez-nous Bec
pour en savoir plus.

Différentes dimensions et finitions possibles, nous consulter.

FETES ET CEREMONIES

Pour vos visites officielles ou cérémonies, nous vous proposons une gamme compléte de supports d’extérieur
et d’intérieur : - déclaration des droits de I’homme et du citoyen, écharpes de maire ou d’adjoint, ruban tricolore,
guirlandes, drapeaux de table, tissu d’inauguration...

A

Echarpe de maire Drapeaux de bureau ‘

=
DECLARATION DS DROITS BE LTHIMME
FT DU CITOYEN T 26 ADLTT (759

— - Guirlandes
=

Ruban tricolore
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Panneaux de rue

. PLAQUES DE RU
QJ I T 13 tia
5 Impasse Rue
X LTELUNER TG | de GERIN-RICARD
© ; .
= Chemin Chemin
k) SOURCE DE VIE | |RFPRITTTYITY:
- |chemin prive) !
‘o
=
@ NUMEROS DE RUE
)
=
(@]
T
(L
<
nor ﬁ
Variante panneau aluminium (*filr) Logos - Armoiries - Blasons*
“ranct 1 couleur 123025
2 couleurs 123026
Plaque acier émaillée Norme EN 10209, ép. 15/10éme 3 couleurs 123027
Email de fond vitrifié a 820°C 4 couleurs 123028

Sérigraphie : chiffrage et listel réalisés en émaux

vitrifiés a 800°C

Coloris : fond et texte selon nuancier RAL (a préciser a la commande)
Fixation des numéros de rue : 2 ou 4 trous @. 6 mm habillés d’un oeillet
percé a chaque angle

Visserie non fournie

Autres réalisations, nous consulter

Forfait de frais de mise en oeuvre a rajouter a chaque commande

*Tarif unitaire par blason

\PEIGE R 2twous | dwous M Alyminium sur consultation :

- plagues et numéros de rue

150 x 100 mm 123030 123031

- panneaux a bords pliés ou tole plane
200 x 150 mm 123034 123035 - décors, armoiries et coloris au choix
- fixation sur tout type de support

Frais de mise en oeuvre | 123036

| 2 |l
. z ||I B Il
r | r’ﬂ ; ,-ﬁl
r_'". 2 3 # -155 1 _,.r"-
1 I'IE ,{?“rﬁf || /
| = | -_'__;/
& Panneau de rue bord Panneau de rue
Plaque de rue tombé 10 mm embouti embouti bord
Plague plane plissée fixation murale tombé 20 mm
TRRPPURMPRIN  Plaquc rue murale | _Plaque rue poteau
400 x 250 mm 123001 123007 123013 123019
450 x 250 mm 123002 123008 123014 123020
500 x 300 mm 123005 123011 123017 123023
600 x 400 mm 123006 123012 123018 123024
Frais de mise en oeuvre | 123037 |
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ARBRE A PALABRES
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Signalétique

PANNEAUX Elystrat®

Matériau innovant pour affichage extérieur et intérieur
Panneaux d’une excellente résistance dans le temps

Panneaux stratifiés, a base de HPL selon EN 438, fabriqués

dans des presses a laminer a haute pression

Résines de polyuréthane acrylique doublement durcies qui

assurent une protection importante contre les intémpéries,
le gel, la chaleur, les UV, les chocs et |a flexion

Produits testés dans des conditions extrémes (-80°C a 180°C)
Faciles a nettoyer et tres résistant aux rayures et aux solvants
Dimensions, personnalisation : nous consulter

Résine acryligue PUR
(protection contre
Ies intempéries)

Décor imprimé

Noyau M1 marran

Dimensions et visuels sur mesure

Nous consulter pour toute demande

PANNEAUX PVC ou ALU Composite

SANITAIRES - 5=/

Toutes dimensions et visuels personnalisables

Des panneaux standards sont également disponibles

En PVC expansé épaisseur 10 mm, qualité «Komacel» ou ALU COMPOSITE,
épaisseur 3 mm, qualité «Dibond» (a préciser a la commande)

Les visuels sont directement imprimés sur le support avec des encres a
séchage UV en 600 dpi

Un vernis automobile protection UV «Dynacoat» est ensuite appliqué
Les panneaux en alu composite sont obligatoirement proposés avec des
angles arrondis

Fixations non-fournies

Autres dimensions, personnalisation : nous consulter

DEJECTIONS
CANINES

INTERDITES

Dim. H.400 x L. 500 mm

Dim. 400 x 500 mm

-
S,

\&ACCES PMR D

TOILETTES 4%

PVC / Dim. H.200 x L. 700 mm

ALU composite

Dim. 100 x 100 mm

pim. 200 X 700 mm 700 x 450 mm 131006
500 x 400 mm 131007
1000 x 750 mm 131008
100 x 100 mm 131009
200 x 700 mm 131010
400 x 500 mm 131012

0549 4650 86
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nalétique

Fixation e,
P
e

PANNEAUXPlexi_______ .gg‘Maine

Support plexi incolore 8 mm * ' %
Graphisme adhésif coloris au choix, collage HﬂfﬂffESdﬂlﬂ"EmﬂE

extérieur . ‘ 5

Fixations sur entretoises INOX fournies Lundi au Vendredi dE 9h00 a 12h00

Au choix : panneau horaire, panneau enseigne et de 14h00 a 18h00 1

ou mini-enseigne = = : |

Autres dimensions et autres textes, nous consulter

(1) CAMPING

Enseigne 350 x 1000 mm 131001
Enseigne 600 x 1800 mm 131002
1- Horaire 300 x 200 mm 131003

o oo FOYER LOGEMENT  ASSOCIATION

2- Mini enseigne 150 x 500 mm | 131005

Affichage intérieur et extérieur

. FLECHE GRAVEE Poteau rond

Pin traité classe 4 certifié CTB B+ et PEFC

Gravure 1 face (texte 4 mots maximum) en creux

Logo et pictogramme sur devis

6 couleurs de texte au choix : bleu, rouge, vert, noir, blanc, jaune,
(a préciser a la commande)

Visserie fournie

A sceller

Options : défonce dans le poteau pour maintenir la pancarte

Fleches
= L. 550mm
H. 145 mm

H poteau. 1500 mm

Fleche gravée 010269
Défonce pour poteau | 010270
Poteau 010271

SNOBLE
SO COinmeTer

BI-MATS Lattes Aluminium - Accueil

Latte caissons, couvercle et 2 poteaux @ 90 mm aluminium Informatic
thermolaqué EPOXY + Parking vi
Blanc ou anodisé naturel (autre couleur sur demande, nous consulter) R

Epaisseur des lattes : 20 mm - Fourni avec fourreaux P.V.C
Découpe adhésive 1 couleur au choix selon nos RAL (a préciser a la commande)
Texte 6 mots maximum a nous confier a la commande
Logos et pictogrammes sur devis

g '
A sceller s, M
Options : bandeau imprimé 1 face (1 I )
2 formes
de bandeaux possibles
2 mats H. 1500 mm 010706
2 mats H. 2000 mm 010707

1 latte Recto 120 x 1000 mm | 010708
1 latte Recto 150 x 1000 mm | 010709

1 latte R/V 120 x 1000 mm | 010710 :
1 latte R/V 150 x 1000 mm | 010711 FORME GALBEE
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Vitrines

RUBIS (pour intérieur)

Cadre aluminium a angles droits, format A4 F’_’_____.--'
Finition : anodisé argent ou noir

Ouverture/ fermeture et maintien des documents par soulévement A it

Feuille de protection en plastique souple ol

Fixation murale avec vis et chevilles fournies ﬂ

fppmian marpting

. . L. -
Dimension extérieures o

K -(r___
St (1%)

A4 Angles droits | 0420157

COULISSANTE (pourintérieur)

Simple face pour l'intérieur
Version anodisée ou peinte
Cadre aluminium ép. 60 mm

2 portes coulissantes avec vitrage verre sécurisé de 6 mm
Serrure a 2 clés

Fond tole galvanisée laqué blanc

\.,Q'.": .(r'.-
Dimension extérieures Nuancier 1 ‘1 I
Voir au
i
AN

Fond tdle laqué blanc REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
750 x 1000 mm - 8A4 0420131 0420135
750 x 1400 mm - 12A4 0420132 0420136
1050 x 1800 mm - 24A4 0420133 0420137
1050 x 2300 mm - 30A4 0420134 0420138

AGATE (pour extérieur)

Cadre aluminium épaisseur 75 mm et vitrage plexichocs ép. 4 mm
Simple face, porte levante remplagable et réversible, sans outil
Charniére intégrée, serrure de sécurité 2 clés sur profilé de porte
Joint d’étanchéité élastomere et orifices anti-condensation
Fond tble galvanisée, laqué blanc

Finition : anodisé naturel ou peint

Options : kit poteaux (section 80 x 125 mm), vitre en verre sécurisé,
bandeau titre, nous consulter

BTN

o s

Dimension extérieures Nuancier 1 1 I
Voir tableau .

ETTT A

|~ Anodisé | pem

1000 x 1350 mm - 18A4 | 042009 042012
1000 x 1600 mm - 21A4 | 042010 042013
1000 x 2010 mm - 27A4 | 042011 042014
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Vitrines

} -
2| TOPAZE ET BERYL (pour extérieur) won s
\a', Cadre aluminium épaisseur 30 (Topaze) ou 58 mm (Beryl)
+ | Vitrage plexichocs ép. 4 mm
5 Simple face, porte battante remplagable et réversible, sans outil ni dépose
- Charniére et aimants intégrés et serrure de sécurité 2 clés sur profilé de porte
@ | Joint d’étanchéité élastomere et orifices anti-condensation
| Fond téle galvanisé, laqué blanc
3| Fixation murale ou sur poteaux (pose sur platines ou a sceller)
| systéme universel de fixation au dos par pattes en inox brossé
‘EI_J Finition : anodisé naturel ou peint
+ | Options : bandeau titre (3 formats au choix), kit poteaux aluminium
c A . =
o S | -
00 @ Nuancier 1 ( ) :
< | Anodise | peint | - b
R REF. P.U. HT (€) [ REF. G o ikl
b 400 x 550 mm - 2A4 042982 042986 [
< L 750 x 550 mm - 4A4 042983 042987 =
30 mm 750 x 750 mm - 6A4 042984 042988
1050 x 750 mm - 9A4 042985 042989
750 x 550 mm - 4A4 042996 042002
750 x 750 mm - 6A4 042997 042003
sgem‘ 1050 x 750 mm - 9A4 | 042998 042004
1350 x 750 mm - 12A4 042999 042005
1350 x 1000 mm - 16A4 042006

_QUARTZ (pour extérieur)

Vitrine a double battant

Cadre aluminium de profondeur 30 ou 75 mm et vitrage plexichocs ép. 4 mm
2 portes battantes remplagables, sans outil ni dépose de la vitrine

Livrée avec aimants

Vitrine plexichocs, ép. 4 mm, charniere intégrée

Serrures de sécurité 2 clés sur profilé de porte

Joint d’étanchéité élastomere et orifices anti-condensation

Fond en tole galvanisée, laqué blanc

Finition : anodisé naturel ou peint _ S
Options : kit poteaux, bandeau titre Nuancier 1 ( 1 I )
" Anodise | peimt |

REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)

750 x 1200 mm - 8A4 | 042031 042033

30 mm 1050 x 1400 mm - 12A4 | 042032 042034
750 x 1200 mm - 8A4 | 042035 042038
ACIELEE 1050 x 1800 mm - 24A4 | 042036 042039

5 mm
1050 x 2300 mm - 30A4 | 042037 042040

.
Kit poteaux REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
Vitrines Topaze, Beryl* et My 042990 042992
Quartz 30 mm Sur platines | 042991 042993

Vitrines Beryl H. 1350 mm [ 0420177 0420178
Vitrines Agate et Quartz ARSI 042015 042019
75 mm Sur platines | 042016 042020

*Sauf vitrine Beryl H. 1350 mm

Poteaux PLUS pour

liaison entre vitrines REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
VAGLECR LY A sceller 042994 042995

A sceller 0420179 0420180
rin A sceller 042023 042027
Quartz* 75 mm Sur platines 042024 042028

*Pas de poteau «Plus» pour les vitrines Quartz 30 mm

ACCESSOIRES
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Panneaux d’information

JUPITER Recto-Verso

Affichage libre recto-verso sur poteaux acier

Cadre en aluminium ép. 75 mm avec 2 tOles galvanisées

Angles arrondis en fonte moulé

3 dimensions de surface d’affichage au choix

Finitions pommeaux au choix (a préciser a la commande)

Pose par scellement direct (embase fournie)

Option : bandeau-titre vierge fixé sur les 2 poteaux par 2 colliers
(imprimé en 1 couleur recto et réhausse votre support de 200 mm),
(inscription sur bandeau, nous consulter)

Dimension vitrines Sy
Voir tableau Nuancier 1 ‘1 I
H. hors sol 2500 mm ou . ]

2700 mm avec bandeau

3 pommeaux

au choix

1225 x 870 mm - 16A4 042562 042563
1225 x 1670 mm - 24A4 | 042559 042564

1670 x 1225 mm - 24A4 | 042560 042565

City Agora Boule

VITRINE D'INFORMATION JUPITER

Recto ou recto-verso sur poteaux acier @. 76 mm
Cadre en aluminium ép. 75 mm et vitrage plexichocs ép. 4 mm
Angles arrondis en aluminium moulé

Porte battante ou levante assistée par verins,

remplagable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine
Charniére intégrée inusable

2 serrures “de sécurité” (2 clés fournies)

Joint d’étanchéité élastomere

Fond téle galvanisé, laqué blanc intérieur

Dimensions des surfaces d’affichage au choix

Finitions pommeaux au choix (a préciser a la commande)

Pose par scellement direct (embase fournie)

Option : bandeau-titre vierge fixé sur les 2 poteaux par 2 colliers

(réhausse votre support de 200 mm), (inscription sur bandeau, nous consulter)

Dimension vitrines S
Voir tableau Nuancier 1 (1 I )
H. hors sol 2500 mm ou AL

2700 mm avec bandeau

Sans bandeau

Recto REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)

H. 800 x L. 1200 mm () - 12A4 0420045 0420075

H. 1200 x L. 800 mm (b) - 12A4 | 0420049 0420076

H. 1200 x L. 1600 mm (I) - 24A4 | 0420053 0420077

H. 1600 x L. 1200 mm (I) - 24A4 | 0420057 0420078

Recto/verso 3 pommeaux
H. 800 x L. 1200 mm (I) - 12A4 | 0420061 0420079 au choix
H. 1200 x L. 800 mm (b) - 12A4 | 0420065 0420080 -

H. 1200 x L. 1600 mm (l) - 24A4 | 0420069 0420081

H. 1600 x L. 1200 mm (I) - 24A4 | 0420073 0420082

City Agora Boule

(l) porte levante / (b) porte battante
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Panneaux d’information

" ESPLANADE

3

(o]) Encadrement en pin traité classe 4
- Bandeau imprimé en quadrichromie sur PVC blanc
‘_8 (texte a nous confier a la commande)
X 2 poteaux et 2 traverses section 120 x 120 mm
(o)) Visserie acier galvanisé

_,O_J, A sceller

. o —
- . e

2 e .

-

pr —

C p—

— bl

Q

00 HEE

© 1

s

(@]

U= i

Y= *Vitrine

< Encadrement en pin traité classe 4

certifié CTB B+ et PEFC

Joint d’étanchéité | - Tt @ i
Dormant alum|p|um blanc F . 2- Bandeau imprimé
2 serrures, 2 clés Options 2 ot il CLpe
Soulevante a la frangaise 5- Platines

Fond to6le blanc magnétique ou PV.C
expansé - Blanc épaisseur 10 ou 13 mm

Sans toiture 1- Avec toiture
Dimensions affichage REF. P.U. HT (€) | REF. P.U. HT (€)
_ Structure H. 800 x 1200 mm 010539 010533
\’ S A LUGEETAS H. 1000 x 1400 mm 010540 010534
10 A ( 1t ) PAPONTSII H. 800 x 1200 mm 010006 0101017
gt CBTX 18 mm H. 1000 x 1400 mm 010007 0101018
L. 1000 ou 1600 mm H. 800 mm x 1200 mm 010541 010535
Ht. 2800 mm 4- Structure | Double 010542 010536
H. hors-sol 2300 mm + vitrine 010543 010537
Aysropy H. 1000 x 1400 mm 010544 010538

m 010925 010925

HOLLANDE avec bandeau

Pin traité classe 4

2 Poteaux ronds @ 125 mm
2 traverses rondes @ 80 mm
Visserie acier galvanisé

A sceller

.

L. 1200 mm
Ht. 2720 mm
H. hors-sol 2320 mm

E %.";"“5
1- Avec toiture

Dimensions affichage ~ [REF. [ P.U.HT (€) [ REF. [ P.U. HT ()
IR ELLGEEINAe H. 800 x 1200 mm 010532 0101021
1- Toiture en clin > H. 800 x 1200 mm 010008 0101019
2- Bandeau imprimé 3- Contre plaqué CBTX  prrreuryry g, 010009 0101020

3- Contre plaqué 010530 0101022

s,
P

(1)

Options

CBTX 18 mm
4- Vitrine* H. 800 mm x 1200 mm 010531 0101023
o iz (010925 | 010925
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Dalles amortissantes & s

Ces dalles sont dédiées aux espaces extérieurs ludiques destinés aux enfants,

soumis a une normalisation spécifique et améliorent la sécurité et limitent les risques d’accidents
Conforme a la Norme Européenne EN 1177

Fabrication par usine ISO 14001

Granulats de caoutchouc recyclé, agglomérés avec un liant polyuréthane non solvanté
Caoutchouc labellisé TECHNIGOM garantissant la provenance frangaise des pneumatiques usagés recyclés,
gage de tragabilité et de qualité.

Colle pateuse : pour les dalles de 2 et 3 cm d’épaisseur, angles et les pans coupés

(pour les pans coupés, 1 pot pour 30 ml)

Colle liquide : pour les dalles de plus de 3 cm d’épaisseur (par infiltration)

Possibilité de pose avec goujons, nous consulter

Dalles : 50 x 50cm ou 100 x 100cm
Pans coupés : 100 x 25cm

Angles : 25 x 25cm

Epaisseur : voir au

Equipements de loisirs

Coloris au choix

Epaisseur 3cm 036426 1.00m

Epaisseur 4,3cm | 036412 1.60m

50x | Epaisseur 5cm 036414 1.80m

50cm | Epaisseur 6cm | 036416 2.00m

Dalles Epaisseur 8cm 036418 2.53m
Epaisseur 10cm | 036424 3.00m

Epaisseur 2cm 036411 0.70m

110000(:;]‘,\ Epaisseur 3cm | 036434 1.10m
Epaisseur 4,3cm | 036423 1.50m

Epaisseur 3cm 036124
Epaisseur 4,3cm | 036413
Pan(ris COUPEés | Epaisseur 5cm | 036415
Epaisseur 6cm 036417
Epaisseur 8cm 066419
Epaisseur 3cm 036125
Epaisseur 4,3cm | 036430
Epaisseur 5cm 036436
Epaisseur 6cm 036437

Angles

Colle liquide 1kg 036420
Colle liquide 5kg 036421
Colle pateuse 5kg | 036422

Dalle béton Bardure
Biaisée

TYPE DE POSE DIRECTE

*Sur toute mesure de hauteur de chute critique, il existe
une incertitude de l'ordre de +/- 10%. Il faut en tenir
compte lors du choix de I"épaisseur des dalles.

**1 m? =1 dalle 100 x 100 cm ou = 4 dalles 50 x 50 cm
***Colle liquide : 1kg/8m? | Colle pédteuse : 1kg/3m?

DALLES A MOTIFS

Dalles amortissantes avec motif pour personnaliser votre aire de jeux

- Coloris noir, motif en bleu au choix : Dauphin, Requin ou Hippocampe
- Coloris vert, motif en jaune au choix : Lion, Eléphant ou Girafe

- Coloris rouge, motif en vert au choix : Sanglier, Cheval ou Chat
Attention, les motifs sont liés aux coloris des dalles.

Motifs a préciser a la commande

L. 500 mm
I. 500 mm

ép. 43 mm

1- Dalle noire motif bleu 036431
2- Dalle verte motif jaune 036432
3- Dalle rouge motif vert 036433
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Jeux amortissants

KIT DALLES jeu sur ressort

Kit de dalles autos type puzzle a poser sans colle
Granulats de caoutchouc recyclé calibrés et triés liés
par une résine élastomeére de polyuréthane teintée
dans la masse

Kit de dalles sans extension de 7.45m2 composé

de 4 élements d’environ 1500 x 1500 mm

L'extension comprend 2 pieces de 500 x 1500 mm
Epaisseur 40 mm / Hauteur de chute libre : 1 m
Bord chanfreinés incorporés

Dalle microporeuse avec systeme de drainage intégré
Couleurs disponibles : Rouge, Vert, Beige
(a préciser a la commande)

Kit dalles 024143
Extension pour kit dalles | 024144

JEUX CAOUTCHOUC

Granulats de caoutchouc EPDM calibrés, liés par une résine
élastomeére de polyuréthane.

Pose par scellement béton d’une canne d’ancrage ou d’une platine
(collage direct sur sol amortissant pour les poutres et le dé).

La référence poutre comprend 3 unités de L. 1,50m et 2 cartouches
de colle.

Couleurs disponibles : Rouge, Vert, Beige
(a préciser a la commande)

Poutre 024145
Dé 460x460x460 mm 024147
Boule 024134
Canne d’ancrage 024136
Platine 024135
Colle 024148

Champignon 270 mm | 024137 024138
Champignon 420 mm | 024139 024140
Champignon 570 mm | 024141 024142

MARQUAGE DECORATIF «La marelle»

La Marelle comprend 12 dalles 500 x 500 mm

Convient uniquement pour I'extérieur - Classement au feu M4
Composition : dalles amortissantes microporeuses, drainantes
et anti dérapantes en granulats de caoutchouc recyclé
(labellisé TECHNIGOM)

A coller avec un kilo de colle liquide (fournie)

L. fgggr:nT sok Dalles : Noir, rouge ou vert
; g Chiffres : bleu

ep 20 mm

| 036126 |
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PanneauX Aires de jeux & it

Linstallation d’une aire de jeux est soumise aux normes européennes NF EN 1176 et aux différents
décrets et avis d’application. Les régles techniques ainsi définies ont permis de prévenir des accidents
liés a la conception, a I'installation et a I'entretien.

L'ensemble de notre sélection est testé et homologué par des organismes nationaux accrédités,

vous garantissant la conformité a ces normes de sécurité.

L’entretien et la maintenance des équipements doivent étre effectués trés réguliéerement .

Jeux conformes
Norme Européenne
NF EN 1176

W K

ATTENTION : un panneau d’information et un panneau interdiction de fumer
sont obligatoires dans 'aménagement collectif d’'une aire de jeu public ou privé

Equipements de loisirs

PANNEAUX animaux

Support Alu/Composite 3mm
Découpe suivant forme animal
Graphisme en impression UV + Vernis
Poteau non fourni

Non percé, livré sans visserie

z L. 420 mm L. 479 mm L. 409 mm
B H ssomm B2 H soomm Bl H. 500 mm

: 1- 10kg Sy
fia § 2- 15kg Orange, bleu, taupe (1 t }
3- 12kg

“'n\"

1 - Kangourou 131015
2 - Oiseau 131016
3 - Chat 131017

ﬁ"?] PANNEAU . _
PANNEAU 140 interdit de fumer + aire de jeux
nuage Panneau «AIRE DE JEUX»

Support Alu/Composite 3 mm angles arrondis
Graphisme en impression UV + Vernis
Poteau non fourni, non percé, livré sans visserie

§ AIRE DE_JEUX

Ril-lf’lll‘ A INIH'I ang sous la surveillance ot (s
dis parents oo BECOMpA R L adultes

|Z| . 450 mm s S

S, Ht. 1500 mm S | dE |
Panneau aire de jeux (1 t) v o

jusqu’a 4 tranches d’age " Panneau & 131013

différentes signalées

par des pictogrammes
Poteau en pin traité sous

pression classe 4 , AIRE DE JEUX RESERVEE

Panneau en compact gravé

imputrescible, coloris blanc, AU}( ENFA\NTS

A sceller de ans sous la surveillance et la responsabilité
(prévoir 400 mm des parents ou accompagnateurs adultes

de profondeur et @ 400 mm)
L. 600 mm L. 800 mm
z . 480 mm |Z| . 600 mm
Ht. 1500 mm Ht. 1500 mm - ‘
=

FP i
033513 498.00 Panneau 131014
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BAMBOO ET DINO (1312 ans)

Jeux sur ressorts

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176-1 et 1176-3

Jeu 1 place en polyéthylene et acier peint a la poudre

Hauteur de chute : 600 mm

Surface amortissante : 6,36 m? (1) et 6,47 m? (2) (non fournie)

L. 680 mm L. 807 mm
L | 355 mm . 420 mm ?{'

o H.848 mm A H.795 mm

~ RER_ PU.HT(Q)

1- Jeu Bamboo 135100
2- Jeu Dino 135101

A sceller

.
ST

(1%)

TFAHL

L. 800 mm

x I. 750 mm

L H. 600 mm

Jeu 1 place

033002

X

Jeu 2 places

033001

PANDA ET PACHY (2212 ans)

LA REINETTE (237 ans)

Jeu sur ressort 2 places en pin du nord rouge traité classe 4
Eléments de décor en compact gravé
Hauteur de chute : 600 mm
Surface amortissante : 8,35 m? (non fournie)

Certifié selon la Norme Européenne EN1176

Structure, poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthyléne

Ressort de 17 mm avec systéme anti pincement
Hauteur de chute : 600 mm

Surface amortissante : 7,5 m? (non fournie)

2 versions de pose : avec tabouret d’ancrage a sceller
ou version sur platine (a préciser a la commande)

L. 710 mm
= I. 430 mm
r H. 760 mm

1- Jeu Pachy 082076
2- Jeu Panda 082057

_ TORTUE ET COCCINELLE (2a6ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version

2017
5 places assises

Hauteur de chute : 600 mm

Surface amortissante : 10,24 m? (non fournie)
Elément de décor en compact imputrescible
Ressort avec systeme anti-coincement

29kg X" N’»

L. 1000 mm
= . 1000 mm

- H. 500 mm

1- Jeu Tortue

033429

2- Jeu Coccinelle

033492

(Ye)

B i
FAML

0549 46 50 86

189



Jeux sur ressorts 1 |- A !‘

POLYETHYLENE (2 2 8 ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176

1 a 5- En polyéthyléne et acier peint a la poudre.

6 a 8- En bilaminé stratifié HPL, d’épaisseur 15 mm

pantographé avec des angles arrondis.

Poignées et repose-pieds en nylon coloré.

Tabouret d’ancrage a sceller dans plot de béton ou

a fixer au sol sur platine (a préciser a la commande)

Hauteur de chute : 1a 5- 550 mm
6a8-500a520 mm

Surface amortissante : 6 8 9 m? (non fournie)

Equipements de loisirs

L. 667 mm L 731 mm L 920 mm L 736 mm
L | 250mm I 250 mm __I. 250 mm 250 mm
# F 794 mm .H 845 mm .H 790 mm .H 786 mm

L 690 mm L 700 mm L 670 mm L 790 mm ; 13525k
250 mm 230 mm 250 mm 230mm Qs ;307208
B 521 mm B 530 mm B 200 mm BH. 200 mm g

E %
8]
POLYETHYLENE (2312 ans)
Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017
Structure en polyethylene teinté dans la masse, résistante
aux UV et recyclable a 100%
Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthyléne
Ressort de 17 mm avec systéme anti-pincement
Tabouret d’ancrage a sceller dans plot de béton ou
a fixer au sol sur platine (a préciser a la commande)
Hauteur de chute : 450 a 500 mm
. 2 .

Surface amortissante : 7,5m? (non fournie)

1- Cocorico 135060
2- Girafe 135057
3- Biker 135059
4- Babyphoque 135061
5- Boa 135062
6- Hippo 082066
7- Emoji 082067
8- Isurus 082068

2 L 627 mm L 770 mm L 770 mm L 810 mm L 860 mm

x_ . 240 mm 240 mm . 240 mm . 240 mm 240 mm | la-Bananerouge | 082019
« HAE H 825 mm .H 890 mm @ H 890 mm H 880 mm EH 935 mm | 1b- Banane bleue | 082020
1c- Banane verte 082021

2- Poney 082022

3- Poule 082023

4- Chat 082024

5- Grenouille 082017

6- Chien 082014

7- Phoque 082015

8- Cheval 082012
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i el b Jeux sur ressorts
DOUBLE FACE (2312 ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017
Structure en polyéthylene teinté dans la masse,

résistante aux UV et recyclable a 100%

Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylene
Ressort de 17 mm avec systéme anti-pincement

Hauteur de chute : 480 mm

Surface amortissante : 7.5 m? (non fournie)

Tabouret d’ancrage a sceller dans plot de béton ou a fixer
au sol sur platine (a préciser a la commande)

L. 850 mm L. 820 mm L. 750 mm L 980 mm
x . 468 mm . 440 mm . 410 mm 600 mm
4. 750 mm BH. 750 mm ElH. 760 mm EH 880 mm

29kg x‘ J:

1- Pick-up 082009
2- Voiture 082010
3- Tortue 082011
4- Frog 082069

DOUBLE FACE (1a12ans)
B covleurau @

choix

Selon la NORME UNE-EN 1177
Polyéthyléne et acier peint
Hauteur libre de chute : 460 mm
Livré en kit, A sceller ou sur platines
(a préciser a la commande)

L 780 mm L 830 mm L. 640 mm L. 690 mm
x 390 mm 390 mm . 390 mm __ 1. 420 mm

B 1750 mm B5. 330 mm Bk, 540 mm B 1i.870 mm Couleur au
choix

35kg | 1- Voiture 6.40m? 135106
2- Cheval 6.49m? 135107
\[: 3- Vache 6.21m? 135108 :
4 4- Pomme 6.54m? 135016 coerrau @ @@

choix

BAUDET OU MOUTON (1312 ans)

Selon la NORME UNE-EN 1176

Polyéthylene et acier peint

1 place

Surface d’impact : 5.86 m2

Hauteur libre de chute : 460 mm

Livré en kit,

A sceller ou sur platine (a préciser a la commande)

L. 630 mm L 820 mm

x . 390 mm 390 mm 24kg x'

4. 830 mm .H 820 mm

1 - Baudet 135129
2 - Mouton 135130
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

O

Bascules a ressorts
MOTARD (1312 ans)

Structure en polyéthyléne teinté dans la masse,
2 places

Surface amortissante : 9.3 m? Hauteur de chute : 0.60 m
Sur platines

L. 1520 mm
x I. 480 mm 29kg

v H. 890 mm

| 077439 |

Equipements de loisirs

____AVIATEUR (1312 ans)

Structure en polyéthyléne teinté dans la masse,
4 places

Surface amortissante : 9.3 m? Hauteur de chute : 0.60 m
Sur platines

L. 1640 mm -
. | 1480 mm 29kg
>

H. 1030 mm

| 077438 | 1499.00

TREFFLE (0212 ans)

Structure en polyéthyléne - ép. 19 mm teinté dans la
masse, résistance au UV

Jeu a sceller

Hauteur de chute : 600 mm

Zone d’impact : 10.5 m?

L. 800 mm
M |. 1000 mm 20kg

- H. 600 mm

| 082081 |

ABEILLE (22a7ans)

Certifié selon la norme NF-EN 1176 et 1177
4 assises abeilles

Mouvement d’oscillation réalisé

par un ressort hélicoidal (@ 200 mm)
Figurines, assises et décor en compact HPL
Poignées en polyamide

Fixation sur tabouret d’ancrage

scellement direct dans sol meuble

L. 1080 mm 3
_1_'—4- I. 1080 mm 25kg
H. 900 mm

| 136049 |

X
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Bascules
BASCULE ROBINIER (3312 ans)

Bois de robinier et acier inoxydable
2 places

Hauteur libre de chute : 920 mm

A sceller ou sur platine

L. 3000 mm -
. 280 mm 50kg
H. 950 mm

| 135126 |

HORIZON (2 3 9 ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017
Structure en pin du nord catégorie 5 traité classe 4
Certifié sans chrome, ni arsenic et PEFC

Elément de décor en compact imputrescible

Hauteur de chute : 800 ou 1200 mm

Surface amortissante : 17,5 ou 21 m? (non fournie)
Scellement direct profondeur : 500 mm

L 2000 mm L. 3000 mm

310 mm l. 310 mm \{- J
.H 600 mm B H.800 mm s fF

SN

1- Longueur 2m | 033448 ( ‘1 t )
2- Longueur 3m 033440

“'n’\:"‘

BASCULE (136 ans)

Certifié selon la norme européenne EN 1176
Structure en bois lamellé-collé traité en classe 4
et acier peint a la poudre.

Décor en polyéthyléne au choix.

Livré avec pneus en caoutchouc

Option : Butoir en EPDM

Hauteur de chute : 810 mm

Surface amortissante : 12,6 m? (non fournie)

L. 3000 mm 2 &
J—H- |H i%%(r)nm 55kg %
. mm

aFvE

1- Charmille 135064
2- Chanterelle 135066
3- Blason lion 135067
4- Zibeline 135068
5- Butoir EPDM 135065
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Balancoires

Equipements de loisirs

En option

BALANCOIRE ROBINIER

Selon la norme EN1176

Poteau en robinier

Piece métallique et visserie acier inoxydable
Hauteur de chute : 1300mm

Surface d’impact : 22m?

A sceller

L. 3690 mm

L | 1400 mm 29kg %{'
®  H.2430 mm 4

| 077479 |

_DOLA (3312 ans)

manganeze + bleue RAL 5005

a bille
Hauteur de chute : 1300 mm

A sceller

| 135063 |

L. 4170 mm
1210 mm
H. 2780 mm

Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

YRITYS (1312 ans)

Certifié selon la Norme
Européenne EN 1176
Structure en acier galvanisé
deux sieges plats polyéthylene.
Siége berceau en option.
Hauteur de chute : 1520 mm
Surface amortissante : 23 m?
A sceller ou sur platines

/T F‘n .

1- Balangoire bois/acier

033531

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017
Balancgoire bois/acier en pin traité classe 4
FIBalancoire acier en tube acier 80 x 80 mm revétu d’une peinture epoxy

N

Fant

Poutre horizontale en tube acier 100 x 50 mm finition époxy jaune
Eléments de décor en compact imputrescible
Livré avec 2 balangoires caoutchouc, chaines et crochets sur roulement

Surface amortissante : 25 m? (sol meuble) et 22 m? (sol souple)

1"., L. 2850 mm % J . ¥
N\ oo @Y7 X i (18)

2- Balangoire acier

033551
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Tourniquets

_ NANO(@as8ans)

MINI & MAGNA (328 ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017

Structure en acier galvanisé et plancher de support en bouleau

multiplis antidérapant

Assise, dossier et accoudoirs composés de tubes rond acier galvanisé

finition peinture époxy

Le mouvement s’effectue a I'aide d’un volant central en compact

stratifié coloré

La version Magna existe avec un plateau aluminium antidérapant

Hauteur de chute : 180 mm

Surface amortissante : Mini - 25 m? / Magna - 31 m? (non fournie)

A sceller
f @. 1250 mm @. 1750 mm \&'
&HJOOmm B E H 700 mm 4
1- Mini (@. 125cm) 082026

2- Magna (@. 175cm) | 082079
3- Magna aluminium 082080

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017
Structure en acier galvanisé et plancher de support

en bouleau multiplis antidérapant

Assise, dossier et accoudoirs composés de tubes rond acier
galvanisé finition peinture époxy

Le mouvement s’effectue a I’aide d’un volant central

en bouleau multiplis

Hauteur de chute : 100 mm

Surface amortissante : 21 m? (non fournie)

A sceller (tiges d’ancrage non fournies)

| 082078 |

PIEUVRE (33212 ans)

Tourniquet de 8 places

Structure composée d’acier peint a la poudre et sol en panneau
de coffrage

Hauteur de chute : 120 mm

Surface amortissante : 25,5 m? (non fournie)

A sceller

f @. 1700 mm % Bleu,
H. 1000 mm "4 vert ou violet
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Jeux multig
JEU MINI GRIMPE (227 ans)

NF EN 1176 - 1177

Structure composée de : une tour, un escalier,

un mur a grimper, un toboggan.

Bois massif lasuré et compact HPL

Plancher, rampe et marches en panneau multiplis
revétu d’un film antidérapant, éléments métalliques
en acier revétus d’une laque, glissiere en polyester
Hauteur de chute : 1000 mm

Surface amortissante : 24 m?

A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)
Option : glissiere fond inox, nous consulter

AR
o #y

L. 3140 mm
,ﬁ"Lﬂ‘-\- I. 1562 mm }{' (1 1 )
’ ! H. 2085 mm Tt

| 136004 |

POLYGONE (3312 ans)

Certifié selon la Norme UE-EN 1176

Structure en bois traité classe 4, panneaux en
polyéthyléne, boulonnerie en acier inox
Composé d’une tour a toit a 2 pans, mur a grimper, corde, pont
oscillant avec escalier et toboggan en acier inox (cotés du toboggan
en polyéthyléne)

Hauteur de chute : 1200 mm

Surface amortissante : 31.7 m? (non fournie)
A sceller

L. 5586 mm
,ﬁ"Lﬂ‘-\- I. 1480 mm x
' L H. 2753 mm

| 135012 |

JEU FEUILLE (123 ans)

Selon normes EN-1177 et En-1176

Bois et bois lamellé-collé traité en classe 4,
panneau de coffrage, polyéthylene,

acier peinte a la poudre et acier inoxydable
Hauteur de chute: 590 mm

Surface amortissante : 19,85 m?

A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)

L. 1900 mm
,ﬁ"Lﬂ‘-\- I. 1850 mm }\{"
! L H. 2290 mm

| 135113 |
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Nous consulter pour les tarifs de Les jeux de cette page sont certifiés selon la Norme Européenne
transport de cette double page EN 1176 version 2017

Structure en pin du nord catégorie 5 traité classe 4, certifié sans
) chrome, ni arsenic et PEFC
Eléments de décor en compact imputrescible et glissiere
en polyester

TRIO (236 ans)

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm en
sortie de glissiere

Surface amortissante : 37,45 m? (non fournie)
A sceller par scellement direct

Option : glissiere fond inox, nous consulter

sy
ST

'lﬂ_ L. 4600 mm &
l. 3620 mm \ \’ ( )
f H.2000mm ¢ 10 ANS 1 t

TFAHL

| 033439 |

ot -;-._BELETTE (2a7ans)

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm en sortie de glissiére

Surface amortissante : 28,60 m? (non fournie) .
. 4
A sceller par scellement direct
Existe en version alu, nous consulter 1 t
- %

TFAHL

" L. 3770 mm g
A I. 2000 mm 150kg \“' J
f H. 1730 mm & 10 ANS

| 033477 |

LES LOUSTICS (2a7ans)

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm

en sortie de glissiere

Surface amortissante : 29,90 m? (non fournie)
A sceller par scellement direct

Existe en version alu, nous consulter

Option : glissiere fond inox, nous consulter

SN
P o L. 4540 mm &y f " g
ﬂ% l. 1440 mm & AN (1 t )

TFAHL

| 033441 |
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Jeux multiples

Equipements de loisirs

. L. 3660 mm
.'.T . 3800 mm
A H. 2430 mm

| 135023 |

JEU MULTIPLE SELAYA (3312 ans) &

Selon norme UNE-EN 1177
Bois et bois lamellé-collé traité en classe 4, polyéthy-

lene, acier peinte a la poudre,

acier inoxydable et corde en polyester multifilament.

Hauteur de chute: 1640 mm
Surface amortissante : 46,7 m?

A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)

. L. 7430 mm
.'-’ I. 2930 mm
A H. 3410 mm

135114 |

K

LES LOUPIOTS 3212 ans)

Hauteur de chute : 1000 mm et 1500 mm
Surface amortissante : 50 m? (non fournie)

A sceller par scellement direct

Option : glissiére fond en inox, nous consulter

L. 8000 mm 2
,."T I. 3610 mm 469kg
' H. 2750 mm

S

(a0 %
AR 4 10 AN
Eant

| 033446 |

»  JEU MULTIPLE DRAGON (1236 ans)

Certificat selon norme UNE-EN 1176

Composé de 2 tours avec 2 toits, acces 3 paliers, échelles inclinées,
2 toboggans en acier inox et HPL

Structure en bois traité classe 4

Panneaux en polyéthyléne, boulonnerie en acier inox

Hauteur de chute : 900 mm

Surface amortissante : 36.5 m?

A sceller ou sur platine (a préciser a la commande)

198
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? Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

&

LE BATEAU (1312 ans)

Selon la norme UNE-EN1177

Bois et bois lamellé-collé traité en classe 4,
polyéthylene et corde en polyester multifilament.
Hauteur de chute : 480 mm

Surface amortissante : 35 m?

A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)

L. 5240 mm L. 3180 mm
A 2080mm 2 1 1680 mm
: ' 1. 1270 mm B H. 1310 mm

1- Le Bateau 135111
2- Le Bateau inclusif 135112

_CACHETTE (2a7ans)

Certifié selon la Norme EN 1176 version 2017
Structure en tube acier galvanisé a chaud
avec finition époxy Qualicoat manganése
Eléments de décor en compact imputréscible
Structure composée d’une glissiere 900 mm,
3 garde-corps gravés, 1 grimpé, 2 murs d’escalade
et 1 échelle barreaudée

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm

en sortie de glissiére

Surface amortissante : 27,10 m? (non fournie)
A sceller

.
ST

Friii N N b | §

TFAHL

| 033536 |

__JEU MULTIPLE MARINA (3312 ans)

Certifié UNE EN 1176

Bois et bois lamellé-collé traité en classe 4

et éléments de décor en HPL

Jeu multiple composé : 1 tour avec 2 pans,

une rampe d’acces, filet a cordes en polyester,

et toboggan avec glissiere en acier inoxydable
Hauteur de chute : 1640 mm

Surface amortissante : 31.27 m?

Sur platine ou a sceller (a préciser a la commande)

. L. 3940 mm
- I. 3040 mm 'y
/ . H.3110 mm %

| 135031 |
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Jeux multip

METEO (3313 ans)

Selon la norme EN1176
Structure bois de pin traité
Panneau polyéthyléne et PEHD
Visserie acier inoxydable
Hauteur de chute : 900mm
Surface d’impact : 45m?

A sceller ou sur platines

Livré en kit

o L. 4580 mm

il I. 3730 mm

! H. 2690 mm

&
F

| 077481 |

Equipements de loisirs

JEU MAIA (3312 ans)

Selon la NORME UNE-EN 1177 et EN 1176

Acier galvanisé, panneau de coffrage, polyéthylene
et acier inoxydable.

Hauteur de chute: 1500 mm
Surface amortissante : 41.02 m?
Livré en kit, A sceller ou sur platines
(a préciser a la commande)

. L. 3510 mm &
i I. 3410 mm \
4 . H. 5630 mm s

| 135123 |
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Nous consulter pour les tarifs de

transport de cette double page

BONGO (3anset+) : v "‘,F- P
Y . . il (RS e
2023 / P o | A VI
Selon la norme EN1176 . B e
Structure acier galvanisé et thermolaqué s 3 - Bl TN :
Panneau polyéthyléne rotomoulé X
Visserie acier inoxydable
Hauteur de chute : 800 mm
Surface d’impact : 37 m?
A sceller ou sur platines
Livré en kit

L. 4700 mm
{,-J'Eﬂ-?\- I. 3000 mm %{"
! H.2869 mm ¢

| 077477 |

-
=

|-y

g L S =T-ﬁ».:i-ﬁ_:. :u' SHAUN (3a12ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
Structure en acier galvanisé, polyéthylene,
polyéthyléne antidérapant, acier inoxydable

et corde en polyester multifilament.

Structure composée d'un escalier, un rocodrome,
un toboggan et une tour

Hauteur de chute : 1200 mm

Surface amortissante : 31,86 m? (non fournie)

A sceller

. L. 4555 mm
'-J‘Eﬂ-?\- l. 2810 mm ?{"
4 ! H. 2744 mm

| 135054 |
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TROPICALE 3312 ans)

Selon norme EN 1176
Bois et bois lamellé-collé traité CL4

Panneau coffrage, polyéthyléene, acier peint, acier inoxydable
et corde en polyester multifilament

Hauteur chute : 1500 mm

Surface impact : 41.78 m? soit 7370 x 7110 mm
A sceller ou sur platine

| L. 4818 mm

I. 3751 mm
4 H. 3953 mm
187kg

| 135132 |

Equipements de loisirs

SHERWOOD (5312 ans)

Selon norme EN 1176
Bois et bois lamellé-collé traité CL4
Panneau coffrage, polyéthyléne, acier peint,

acier inoxydable et corde en polyester multifilament

Hauteur chute : 1500 mm

Surface impact : 55.70 m? soit 9210 x 8610mm

A sceller ou sur platine '
A L 7850 mm :

I. 4370 mm

4 H.3511 mm

210kg

| 135135 |
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Jeux multiples Aluminium

GAMINO (2a7ans)

Certifié selon les normes NF EN 1176-1 et EN 1176-3
Structure en aluminium extrudé, ép. minimum 2 mm,
revétement époxy polyester, coloris vert

Elément de décor en compact imputrescible gravé,
coloris vert pomme et jaune

Composé de : 1 escalier, 1 pont rigide, 1 filou,

1 glissiere polyester et 1 tour avec toit

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm

en sortie de glissiere

Surface amortisssante : 27,90 m?

A sceller

AN
it L. 4760 mm b ( )

| 033488 |

HAPPY (237 ans)

Certifié selon les normes NF EN 1176-1 et EN 1176-3
Structure en aluminium extrudé, ép. minimum 2 mm,
revétement époxy polyester, coloris marron

Elément de décor en compact imputrescible gravé,
coloris vert pomme

Glissiére en polyester

Option : glissiére en inox (nous consulter)

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm

en sortie de glissiere

Surface amortisssante : 34,90 m?

A sceller

Y
it L. 4050 mm & ( )
_n@:\- l. 2930 mm & 1 I

| 033569 |

GRUMPY (2a7ans)

Certifié selon les normes NF EN 1176-1 et EN 1176-3
Structure en aluminium extrudé, ép. minimum 2 mm,
revétement époxy polyester, coloris coquille d’oeuf
Elément de décor en compact imputrescible gravé,
coloris vert pomme

Glissiere en polyester

Option : glissiére en inox (nous consulter)

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm

en sortie de glissiere

Surface amortisssante : 28,60 m?

A sceller

Rl
it L. 3770 mm \{- ( )
/1 Lﬂ“\- . 2000 mm s 1 t

| 033570 |
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

PYRAMIDE CORDEE 2.5 métres

Mat en acier galvanisé a chaud

Dimensions du mat : @ 88.90 - Ep. 4 x H. 3350 mm

Corde @ 16 mm composée de 6 cordes tressées + fil acier interne
Connecteur en plastique noir

Ancrage : 4 piéces galvanisées + manilles et chaines a bétonner
Tendeurs M16 galvanisé

Hauteur jeu : mini 400 mm et maxi 2500 mm

Zone sécurité : @ 6800 mm

Hauteur chute : 950 mm

=
,ﬂ"ﬂﬂf 3800 mm &

\ 174001 \Nous consulter

Equipements de loisirs

» B "DU'i"FAUTé
PYRAMIDE CORDEE 4.5 métres___ [RELFER
Mat en acier galvanisé a chaud
Dimensions du mat : @ 152,4 - Ep. 4,5 x H. 5350 mm
Corde @ 16 mm composée de 6 cordes tressées + fil acier interne
Connecteur en plastique noir
Ancrage : 8 pieces galvanisées + manilles et chaines a bétonner
Tendeurs M16 galvanisé
Hauteur jeu : mini 400 et maxi 4500 mm
@ pyramide : 7000 mm
Zone sécurité : @ 1100 mm
Hauteur chute : 2000 mm

K
REpuHTE

\ 174003 \Nous consulter

PYRAMIDE CORDEE 3.5 métres

Certifié UNE EN 1176

Mat en acier galvanisé a chaud

Dimensions du méat : @ 88.90 - Ep. 4 x H. 3350 mm

Corde @ 16 mm composée de 6 cordes tressées + fil acier interne
Connecteur en plastique noir

Ancrage : 3 piéces galvanisées + manilles et chaines a bétonner
Tendeurs M16 galvanisé

Hauteur jeu : mini 400 mm et maxi 3500 mm

Zone sécurité minimum : 2600 x 7000 mm

Zone sécurité maximum : 7000 x 7000 mm

Hauteur chute : 1500 mm

Q
ﬂ% @ 4000 x 3460 mm /{

| 174002 | Nous consulter
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= JEU HEXAGONAL (3212 ans)

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176
— Structure en bois lamellé-collé traité classe 4, acier peint a la poudre,

de cordes, 2 anneaux et 1 mat de pompier
Hauteur de chute : 2219 mm
Surface amortissante : 22 m? (non fournie)

L. 2542 mm A i
|. 2208 mm 120kg ‘3\
4 H. 2365 mm
135069 |

CADRE A GRIMPER (4 39ans)_______

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 version 2017 T
Structure en pin du nord catégorie 5 traité classe 4 '
Certifié sans chrome, ni arsenic et PEFC
Corde en polyester
Hauteur de chute : 1560 mm
Surface amortissante : 19 m? (non fournie)
A sceller
™

'lﬂﬁ_ L. 3500 mm £ 4
l. 66 mm 48kg \ J, ( ]
4 H. 2000 mm L 10 AT 1 '
LT LA
033447 |

et acier galvanisé.
Surface d’impact : 27 m?

L. 1590 mm

I. 1590 mm

4 H. 2100 mm
135115 |

STREET WORKOUT

Selon la norme EN16630

Acier galvanisé peint et acier galva,
polyéthylene antidérapant
Poteaux @89mm et barres #33mm
Hauteur de chute : 2410mm
Surface d’impact : 72.38m?

A sceller

L. 5870 mm 2 ra
I. 5370 mm 480kg ‘3\
4 H. 2520 mm
135131 |

acier inoxydable et corde en polyester multifilament
Composé de : 1 escalier vertical, 1 trapéze, 1 échelle de cordes, 1 commando

- A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)

il

ﬁfj“m’h‘!

Hauteur libre de chute : 2040 mm
A sceller ou sur platines (a préciser a la commande)

»®

i

]

JEU LABYRINTHE (32312 ans)

Selon Normes EN 1177 et EN 1176
Bois lamellé-collé traité en classe 4

0549 46 50 86

205



M I t H t © Nous consulter pour les tarifs de
u I S 0 r S transport de cette double page

AIRE MULTISPORTS

Selon norme EN15312
Acier galvanisé, polyéthyléne et bois traité en classe IV.
Surface de jeux: 19 x 10 m.

Livré sans herbe synthétique (en option réf.135124)
A sceller ou sur platine (a préciser a la commande)

Equipements de loisirs

,._"T L. 21000 mm

%
F

1135134 |

AIRE MULTISPORTS

Bleu et Jaune

Selon norme EN15312

Acier galvanisé, polyéthyléne et bois traité en
classe IV.

But: 3000 x 2000 mm

Hauteur du panier: 3050 mm

Option : gazon synthétique

A sceller ou sur platines

(a préciser a la commande)

- L. 29000 mm L. 21000 mm
/ [ 14000 mm 1. 10000 mm

1- Multisports 29x14M 135116
2- Multisports 21x10M 135117
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Parcours santeé

Pour la famille ou les plus sportifs, le parcours adulte constitue un ensemble

d’agres qui permet des activités physiques tres diverses en extérieur. SN

Réalisé en pin traité classe 4, certifié PEFC (’1 ' ] J
Equipement conforme a la norme EN 16630 AR 10 ANS
Tous les agrés pour adultes sont livrés avec un panneau explicatif
Aménagez votre parcours a votre guise !

1- Slalom 023713
2- Saut de haies 023714
3- Barres paralléles 023715
4- Espalier 023716
5- Saute mouton 023717
6- Barres fixes 023718
7- Saut de puce 023719
8- Abdominaux 023720
9- Rotation du bassin | 023721
10- Saut alterné 023722
Poids : 160 kg [d Poids : 110 kg
= Surface amortissante : 53 m? = Surface amortissante : 21.5 m?
= Hauteur de chute : 0 mm * Hauteur de chute : 1300 mm
Poids : 140 kg Poids : 105 kg
= Surface amortissante : 46 m? = Surface amortissante : 25 m?
= Hauteur de chute : 600 mm * Hauteur de chute : 350 mm
Poids : 80 kg [ Poids : 95 kg
= Surface amortissante : 19 m? = Surface amortissante : 21 m?
= Hauteur de chute : 1160 mm * Hauteur de chute : 450 mm
Poids : 145 kg £] Poids : 150 kg
= Surface amortissante : 15 m? = Surface amortissante : 25 m?
= Hauteur de chute : 1170 mm * Hauteur de chute : 1000 mm
Poids : 130 kg Poids : 55 kg
= Surface amortissante : 30 m? = Surface amortissante : 17 m?
= Hauteur de chute : 900 mm * Hauteur de chute : 380 mm
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Fitness

CARACTERISTIQUES

Les appareils de fitness urbain sont résistants et confortables.
Ils sont congus avec une colonne en tube acier de @. 140 mm et une épaisseur de 3 mm.
Tous nos appareils respectent la norme EN 16630.

(6]
B

Renforce la musculature de la ceinture abdominale,
améliore la flexibilité et la coordination du corps.
Fait travailler la colonne et les hanches

Améliore la mobilité des membres et des hanches
et la flexibilité générale des articulations.

Favorise la mobilité des membres et améliore
la flexibilité des articulations. Augmente et améliore
la fonction cardio-pulmonaire.

Améliore la mobilité des membres inférieurs
et augmente la capacité cardio-pulmonaire.

Renforce la musculature des membres supérieurs,
la flexibilité et I’agilité des épaules.

Développe et renforce la musculature des jambes
et de la taille.

Fait travailler la taille et aide a relaxer la musculature
de la taille et du dos. Augmente I'agilité et la flexibilité
de la zone lombaire.

©)

= =y [y
N = o

~ -
1

Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

Développe, renforce et tonifie les muscles
des extrémités supérieures et les pectoraux.

Renforce et permet la mobilité des muscles
des extrémités inférieures.

& &

Développe la force et la souplesse lom-
baire et des abdominaux. Aide a la conso

mmation
de graisse de la ceinture abdominale.

Renforce les bras, les épaules et les pectoraux.

Favorise la mobilité des membres supérieurs
et inférieurs et améliore la flexibilité dess ar-
ticulations. Augmente et améliore la fonction
cardio-pulmonaire.

Etirement des muscles des extrémités infé-
rieures. Améliore la souplesse des articula-
tions.

www.ideo-equipements.fr
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PANNEAU D'INFORMATION

Article incluant la sérigraphie
Selon la norme EN 16630
Panneau indiquant de maniere visible
les installations et équipements
d’entrainement physique
A préciser a la commande :

- adresse des installations

- n°® de téléphone
et courriel du personnel de maintenance
Et eventuellement :

- nom et numéro de téléphone des
installateurs et/ou du propriétaire

- toute autre information qu’il estime

nécessaire pour ces installations

Dimensions : 770 x 290 x 1830 mm
Affiche : dimensions : 600 x 800 mm




TARIFS

1- Balangoire

2- Guidon

3- Barres paralléles

4- Patins

5- Gouvernail

6- Etirements des jambes
7- Ski de fond

8- Taille

9- Plateau pour taille

10- Elevateur flexion bras
11- Extension genou

12- Double abdos

13- Rames

14- Bicyclette

15- Entrainement du torse
16- Extenseur de jambe
Panneau d’information

REF.

135098
135073
135074
135099
135075
135076
135077
135078
135079
135080
135081
135082
135083
135084
135120
135121
135085

P.U. HT (€)




Jeux de sociéteé
TABLE DE JEUX MIASTER

Réalisée en béton armé, angles vifs chanfreinés

Jeux : Echecs et Dames, Petits Chevaux, Backgammon ou Jeu de I’Oie
(a préciser a la commande)

Traitement hydrofuge et antigraffitti

Accés PMR pour 2 personnes

Finitions au choix

A sceller ou a poser

L. 17760 mm  Table Tabouret : e
I I. 660 mm L. 660 mm @.310 mm 320kg ?\
H. 770 mm |. 660 mm H. 450 mm
Pied @. 270 mm

.
ST

@ Nuancier matériaux @ Nuancier 5 (J t }
At

Blanc naturel 148007
Unicolore Nuancier 5 148008
Gravillons colorés 148009

TABLE DE JEUXVESTA

Réalisée entierement en béton, autostable

Constituée d’un plateau hexagonal avec damier/échiquier ou support
pour petits chevaux, 4 siéges, 1 pied et 2 demi-pieds

Plateau peint en 2 couches polyuréthane bi-composant,

damier blanc ou jeu petits chevaux peint

Sieges et plateau en béton de couleur aspect bois

Pietements en béton blanc gravillons lavés

A poser

Possibilité en version PMR, nous consulter

.
STy

L. 1700 mm i i <
1 I. 1700 mm 37°kg ?\ (1 t }
LT o
@ Nuancier matériaux

échecs/dames 112001
petits chevaux 112025

ECHIQUIER GEANT

ECHIQUIER GEANT

Composé de 64 plaques en polyéthyléne rotomoulé (350 x 350 mm)
Couleurs : noires et blanches s’imbriquant les unes dans les autres
et ajourées pour permettre I’évacuation de I'eau

ENSEMBLE DE 32 PIECES D’ECHECS EN P.V.C.

16 blancs / 16 noirs

Figurine a visser sur socle lestable

ENSEMBLE DE 24 PIONS DE DAMES EN P.V.C.

12 blancs / 12 noirs

Piéce d’échec Dame - Dalle : 0,3kg
Surface 8 m?  @. socle 250 mm @. 250 mm m Echec : 0,9kg

H. 400 a 650 mm H. 90 mm Dame : 0,5kg

Dalle échecs/dames 082004
Lot de 32 pieces d’échec 082005
Lot de 24 pions de dames | 082006
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Tables de tennis de table
SQUARE

Table de ping-pong haut de gamme alliant design,
sécurité et pérennité
Résistante au vandalisme, imputrescible et accessible PMR

Conformité : Norme NF EN 14 468-1 et NF EN 15 312
Plateau : Resitec HD ép. 60 mm, matériau composite moulé
sous presse offrant une robustesse exceptionnelle a la traction
y et alaflexion

Rebond conforme a la norme NF-EN14468-1

Piétement : caisson en tole d’acier renforcée par pliage,
conforme aux normes handisports, permettant le passage
d’un fauteuil

A fixer en 4 points

Options : autres coloris, piétement métallique

Equipements de loisirs

.
STy

L. 2740 mm 3
. 1520 mm 150kg x Q/ (‘:\' (1[}
H. 760 mm 2N S

Plateau : vert, bleu ou gris
Pied : blanc
Autre coloris : terre battue, bleu lagon, nous consulter

Plateau bleu 111009
Plateau vert 111010 Filet Sécuri
Plateau gris 111011

DIABOLO

Conformité : Norme NF EN 14 468-1 et NF 15 312
Plateau en Resitec HD ép. 35 mm, matériau composite moulé
sous presse, teinté dans la masse

Coins carrés ou arrondis

Pietements en polyester ép. 3 mm lestables a 600kg

Le décalage permet le passage d’un fauteuil roulant

Zone de sécurité : 6800 x 4600 mm

Livrée avec filet plaque d’acier galvanisé et laqué polyester

A lester avec du sable

A poser ou a fixer sur un sol dur

L. 2740 mm ' ST
I 1525 75k \ J t:\' ( )
H. 760 mmmm g aans {-.J ,1 t\

Fant

Plateau : vert ou bleu

Autre coloris : terre battue,
gris ou bleu lagon,

nous consulter

| 111001 |

FUNY

Supports en acier galvanisé et planche en SMC
(sheet molding compound), matériau composé
formé par une résine thermostable, un renfort
en fibre, des charges et additifs

Filet métallique

Coloris Bleu

A fixer au sol

L. 2740 mm -
I. 1550 mm 100kg
H. 760 mm

| 135070 |
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

ECO PMR

Réalisée en béton a usage intérieur et extérieur
avec angles arrondis

Filet béton incorporé au plateau

Conforme a la FT.T.T. - Certifié NF EN 14468-1
Adaptée P.M.R

Protection hydrofuge et antigraffitti

Option : dalles pour sol non stabilisé

A sceller

L 2740 mm
. 1525 mm
H 760 mm

uancier 5

E -
1 e A M

i‘ il

— E q\ B /
— = e RETROUVEZ NOS
DY TABLES DE TENNIS DE TABLE
a SUR NOTRE SITE
WWW.IDEO-EQUIPEMENTS.FR
1- Eco - Plateau béton brut / Pieds blancs 148038
2- couleur - Plateau vert RAL 6029 / Pieds blancs 148039
3- couleur - Plateau bleue RAL 5017 / Pieds blancs 148040
4- couleur - Plateau et pieds RAL au choix 148041
5- bicolore - Plateau 2 coloris / Pieds Blancs 148042 ' J
6- Option dalles pour sol non stabilisé 148043

PIEDDROIT

MARINA

Ensemble en béton autostable livrée montée
Constituée d’un plateau monobloc avec angles arrondis,
1 filet, 2 pieds et 1 contreventement

Filet blanc en béton L. 1540 mm x ép.150 mm fixé

par 2 vis galva @. 10 mm

Pietements en béton blanc gravillons lavés

A poser ou a sceller

L. 2750 mm
L. 1540 mm
H. 760 mm

RAL 5015 Bleu ciel
RAL 6005 Vert mousse

858kg

("1 I } Plateau vert 112022
P Plateau bleu 112084

Table en béton autostable livrée en kit (6 éléments)

Constituée d’un plateau de 80 mm d’épaisseur en 2 parties,
1 filet, 2 pieds et 1 chassis métallique avec visserie fournie

Plateau en béton gris lisse peint en vert
Pieds et filet en béton blanc lisse

Fixation des plateaux sur le piétement par plats métalliques et vis

A poser ou a sceller

L. 2740 mm : &
L. 1525 mm 1161kg E\
H. 760 mm

(RER. PUHT(€)
@ RAL6009 | 158010 |

ST

(YR)

“ant

05
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quipements sportifs
BUT MULTIFONCTION scolaire

CONFORME A LA NORME NF EN 15312

Rl
But de foot/hand en acier galvanisé plastifié 80x80 mm L
Arceaux en acier @. 60 mm (1 t }
Filet en polyéthyléene mailles carrées fixé sur la structure T

avec un cable gainé
But de basket : réglage du cercle a 2 hauteurs (2600 ou 3050 mm)
Panneau de basket ball demi-lune en polyester
Cercle renforcé a fixer sur la structure

Filet livré avec le panier / Déport de 600 mm
Scellement direct ou fixation sur platines
Vendu a l'unité

L. 3000 mm Panneau basket
Blanc RAL 9010 z H. but 2000 mm L. 1200 mm
Ht. 3500 mm I. 775 mm

Option : RAL sur demande
Voir fiche technique

Equipements de loisirs

But sur platines 060039
But a sceller 060038

FACADE MULTISPORT Scolaire

CONFORME A LA NORME NF EN 15312

Tube acier plastifié blanc @. 80 mm

Assemblage par pieces de jonction en aluminium moulées
Aucun filet ne peut étre adapté

Scellement direct

Vendue par paire

(AN,
L. 3000 mm 2 E
|Z H. 2000 mm (1'}

B i
FamT

| 060009 |

BUT MULTISPORT

Acier galvanisé
Polyéthylene

Bois traité autcolave IV
Livré en kit

Sur platines ou a sceller

1.2359 mm H. 3050 mm L. 3000 mm

|Z L. 7225 mm  Panneau basket Dimension but
H. 3800 mm 1.2000 mm

| 135133 |
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Nous consulter pour les tarifs de
transport de cette double page

BUT DE HAND-BALL SCOLAIRE

CONFORME A LA NORME NF EN 749

Tube de section acier 80 x 40 mm

Arceaux en tube galvanisé @. 32 mm plastifié blanc
Pieces de jonction en aluminium moulées dans les angles
Vérin de réglagle pour une meilleure stabilisation au sol
Fixation des filets par crochets nylon (filet en option)
Version mobile ou a sceller, au choix

Vendu par paire

‘ L. 3000 mm
H. 2000 mm

But mobile 060040

™ But a sceller 060041
( '1 t } Fourreaux but a sceller | 060046
Syt Couvercles but a sceller | 060047

PANNEAU DE BASKET-BALL Scolaire

Conforme a la norme NF EN 1270
En tube rond @ 114 mm en acier galvanisé plastifié / RAL 7016
Cercle renforcé a fixer sur la structure .

Filet en fil @ 5 mm (fourni) :

Déport de 1.20m L] e (1)
Fixation : scellement direct ou sur platine “rant®
Vendu a l'unité

Option : RAL sur demande

Voir fiche technique H. 2600 mm 060051 060052
H. 3050 mm 060053 060054

POTEAUX DE TENNIS

Conforme a la norme NF EN 1510
Treuil a crémailliere / pour intérieur et extérieur
Finition acier galvanisé ou aluminium, plastifié blanc
Vendu par paire

Poteaux ronds ou carrés (80x80 mm)

Poteaux acier 060005
Poteaux alu 060006 N

Filet PVC pourtour 060010 ('1 t } ‘ H. hors sol 1070 mm
Filet PVC longueur 060015 P (A '

TFAHL

Fourreaux + couvercles | 060048
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Tables de réception

Equipements de loisirs

ROSTAND interieur

Tube Acier 25 mm ép. 1.5 mm
Bois de Pin massif sans noeud ép.20 mm
Vernis sur bois 2 couches

Finition peinture époxy noir
Module pliants et empilables

Chaises vendues par 4

e 113 321kg
fia § 2- 4,4ke
3-8,1kg

L 510 mm
L. au choix 460 mm
M H. 740 mm .Ha 450 mm .Ha 440 mm

6p-L. 1530 mm 134047
8p-L. 1830 mm 134048
8/10p - L. 2000 mm | 134049
10p - L. 2440 mm 134050
2- Lot de 4 chaises 134051
3- Banc 134052

_ PLIANTE Polypropyléne

Piétement en tube acier @. 28 mm
2 traverses latérales en acier rectangulaire

Plateau et assise monobloc en polypropyléne haute
densité, traité anti-UV, résistant a I'eau ép. 45 mm

L 1830 mm
. 250 mm

Nous
consulter

oY

Empilable

1- 1200 mm 134105
2- 2400 mm 134106
3- 2000 mm avec dossier 134107

@ nuancier 3

Eco-participation incluse sur toute la page

L. 1200 mm L. 2400 mm L. 2000 mm
L. 270 mm L. 270 mm

L. 270 mm

. H.450 mm . H.450 mm . H.assise 450 mm
H.720 mm

216
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AT e Tentes de réception

STAND PLIANT Rapide ALU

Tente pliante comprenant toit et armature

4 hauteurs réglables

Poteaux hexagonaux en aluminium ép. 2 mm

Toit en polyester avec enduit PVC traitement anti-feu M2 et anti-UV
Housse de transport incluse

Kit d’haubanage inclus

Option : rideau

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE
H. sous bandeau 1800 a 2100 mm

(2200 4 2500 mm pour le stand 4x4m) \{- J
H. totale 3150 a 3450 mm & TR

(3500 a 3800 mm pour le stand 4x4m)

Stand pliant 3x3m 039414
Stand pliant 3x4,5m 039415
Stand pliant 3xém 039416
Stand pliant 4x4m 039417
Rideau plein 3m 039444
Rideau plein 4,5m 039445
Rideau plein 6m 039446
Rideau plein 4m 039447

Nous consulter pour autres types de rideau

PLEIN AIR

Tente compléte - Modele homologué BVCTS selon arrété du 23.04.85
Armature en acier @. 40 x 2 mm

Sans visserie et tous les angles égaux

Entoilage blanc en polyesther enduit PV.C. 2 faces ignifuge M2
Vernis anti-salissure, aspect toile 650 gr/m?

TENTE DE RECEPTION PLEIN AIR5X4 M
20 places

1 mur rectangulaire / 1 mur opaque

2 pignons

Barre de tension

TENTE DE RECEPTION PLEIN AIR5X8 M
40 places

2 murs rectangulaires / 2 murs opaques

2 pignons

Barre de tension

TENTE DE RECEPTION PLEIN AIR5X 12 M
60 places

3 fenétres rectangulaires / 3 murs opaques
2 pignons

Barre de tension

Options : rideau fenétre a I’italienne,
toits rayés , nous consulter

H. murs 2000 mm 1- 177kg & SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE
. 2- 280kg \ J
H. centrale 3370 mm 3-365kg T

1- 5x4m 039064 039448
2- 5x8m 039062 039449
3- 5x12m 039063 039437
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IDE0
FRANCO

DE PORT

Lot de 5 corbeilles
REF. 0104280S

all ]

Couvercles en compact gravé (coloris a préciser)

CORBEILLE DE TRI SELECTIF POITEVINE (2x100 L)

Pin traité classe 4

Arceaux amovibles pour sortir facilement le sac
Couvercles en compact gravé (coloris a préciser)
A sceller

i L. 820 mm Couvercles : jaune S
Eﬁ . 520 mm @ vert, blanc ’ (1 t)
Pyl

H. 750 mm




OFFRES SPECIALESl 2023

Lots 2 pe rigue-nigue REF. 01000180S

Mobilier en sapin du nord classe IV
Livrée semi-montée

sections des lames: 36 X 95 mm
Dimensions: L. 2000 X L.1530 mm

IDEO
FRANCO

DE PORT

Lot de 3 bancs + 1 corbeille

REF. 056038

Bancs en téle perforée, épaisseur

15/10 eme

Trous de 10 mm évitant le passage des
doigts (Réalisé d'une seule piéce cintrée
avec bords pleins rabattus).

A sceller

Prix pour le méme lot de coloris

FRANCO
DE PORT Lot de 3 bancs + 1 corbeille

REF. 056039

Prix pour le méme lot de coloris différents

QUITPEMENTS
0549 46 50 86 - INFORIDEO-EQUIPEMENTS.FR
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