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Cache conteneur modulable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux

> 3 types de poteaux : poteau intermédiaire, d’extrémité et d’angle
> Structure : acier galvanisé ou peint sur galva

> Hauteur 1500 mm

Deux matiéres de panneaux

> En stratifi€ compact, épaisseur 13 mm :

- Hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames)
- Deux longueurs : 750 ou 1500 mm

> En acier, épaisseur 2 mm :

- Hauteur : 1500 mm

- Longueur : 750 mm

- Finition : Venise

RECOMMANDATIONS DE POSE
> Fixation des poteaux sur platines

REFERENCES

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

]

PLAN DE SCELLEMENT

> Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires

pour constituer votre ensemble "sur mesure"

REF. REF.
Poteaux
Poteau intermédiaire sur platine 042444 || 042447
Poteau d’angle sur platine 042445 || 042448
Poteau d’extrémité sur platine 042446 || 042449
Bardage en stratifié compact
Bardage stratifié¢ 750 mm 042450
Bardage stratifié¢ 1500 mm 042451

Bardage acier

Bardage acier découpé 750 mm 042453
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